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Radiotelefony GP Series firmy Motorola 
wraz z tadcwarkami i bateriarni IMPRES™ - 
najbardziej wytrzymale i niezawodne 
rozwiazanie Twoich potrzeb w dziedzinie 
facznosci. 

Uiytkownicy radiotelefonow mog$ teraz 
skupic si$ na pracy, ktor^ maja do zrobienia, 
bez martwienia si^ o obstug^ baterii, dzi^ki 
systemowi 1MPRES™ - rewolucyjnemu 
rozwiazaniu firmy Motorola w zakresre 
ladowania \ kondycjonowania, ktore 
zwi^ksza pojemnosc baterii nawet o 20%. 


Q MOTOROLA 

Auloryzowany Dystrybtiior 



EPA sp. 2 o.o. 
a! Wo|$f<a Polskiego 154 
71-324 Szczecin 
www.epa.com.pl 


MOTOROLA orazstylizowane logo M S3 zarejestrowanymi znakami 
towarowymi w (Jrzed 2 ie Patentow » Znakow Towarowych USA. 
Motorola, Inc. 2D05 
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Autoryzowani dystrybutorzy: 

AVANTI: 

ul. Zamenohota 1 , 00-1 53 Warszawa, 
tel./faks (22) 831 34 52, 831 54 43, 
www.avanti-radio.pl 
EPA Gdynia Sp. z o.o.: 
ul.Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, 
tel./faks (58) 781 28 00 
ESCORT Sp.zo.o,: 
ul. Energetyk6w 9, 70-656 Szczecin, 
teL/faks (91) 462 43 79, 
www.esccrt.com.pl 
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; radiokomunikacja profesjonalna 


ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot, tel./faks (58) 551 04 84, 550 04 27, 550 71 35 
e-mail: icompolska@icompolska.com.pl, www.icompolska.com.pl 


a Podwojne DSP 
3 Udoskonalona pQtla AGC (ARW) 
z regulowanym czasem reakcji 
AGC 

& 41 cyfrowych filtrow czQstotliwo- 
sci posrednich roznej szerokosci, 
z podwojn^ regulacjq zboczy filtra 
m Podwojny r^czny filtr typu Notch 
- umozliwiaj^cy sttumienie dwoch 
sygnatow niepoz^danych o 70dB 
jednoczesnie. 

m Cyfrowa rejestracja gtosu 
II Mniejsze gabaryty, zdejmowany 
przedni panel 

ii Nowy mikrofon z funkcjami 
sterowania TRX-em 
ii Dwufunkcyjny analizator pasma 
m Nowy 2,5 calowy, kolorowy 
wyswietlacz TFT 

Ii Moc 1 00/50/3 5W (KF/VHF/UHF) 
IB Nastqpca IC-706MKIIG 
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Acom 1010 


WiQkszosci krotkofalowcow nie jest 
potrzebny wzmacniacz liniowy KF 
spetniaj^cy warunek amerykanski - 
o mocy wyjsciowej 1 ,5kW. Dla 
nich tez butgarska firma Acom 
oferuje nowy wzmacniacz liniowy Acom 1010. Jest to najtanszy wzmacniacz liniowy tej firmy, b^d^cy 
zwart$ konstrukcfe typu desktop, pokrywaj^cq pasma krotkofalowe od 1 ,8 do 30MHz, z poziomem mocy 
wyjsciowej 700W PEP przy emisjach CW i SSB, oraz 500W przy emisjach o ci^gfej fali nosnej, jak RTTY. 
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Antena EH 
raz jeszcze 

Anteny EH sa zdecydowanie gorsze 
od anten dipolowych i kierunko- 
wych, ale warto pamigtac, ze nawet 
antena o miernych parametrach jest 
lepsza od zadnej. Wielu krotkofalow- 
cow nie moze korzystac z rozbudo- 
wanych instalacji antenowych 
i poszukuje rozwiazan matogabary- 
towych, Jak zbudowac tak^ anten? 
na popularne pasma 80m i 40m? 
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Radiowe l^cze 
cyfrowe 

Artykut SQ9JKK zawiera przegl^d 
praktycznych rozwi^zan l^czy 
radiowych do transmisji danych 
cyfrowych w pasmie 433,05- 
434,79MHz z moc^ do lOmW. 
Opisano konkretne modele modulow 
radiowych dostgpnych na naszym 
rynku, w tym BT37 i BR37, oraz 
radiotelefonu CM'ISOH. W dalszej 
czgsci pokazano kompletne 
schematy nadajnika oraz odbiornika 
oraz konstrukcje wspdtpracuj^cych 
z modulami anten. 



Historia alfabetu Morse' a 



Choc znajomosc i poslugiwanie si? altabetem Morse’a w t^cznosciach na falach 
krotkich budzi nadal wiele dyskusji, szczegolnie w gronie krbtkofalowcow, gdzie 
znajomosc telegrafii warunkuje uzyskanie licencji kategorii I i dost?p do pasm 
krotkofalowych, to 
jednak warto poznab 
fascynuj^c^ historic 
tego alfabetu opisan^ 
przez SP9BWJ. Czy 
wiesz, ze np. okres 

stosowania tego swoistego alfabetu to 
juz ponad 160 lat i nie jest on zwi^zany 
wyl^cznie z krotkofalowcami, ale 
z historic techniki i rozwojem cywilizacji? 



QRP-PIC- 
Keyer 

Jezeli chcesz zbudowac 
nowoczesny klucz telegra- 
ficzny koniecznie zapoznaj 
si? z artykulem SP7DQR, 
w ktorym jest opisany sposob wykonania QRP- 
PIC-Keyer konstrukcji DL4YHF. Klucz zostal zbudowa- 
ny na bazie popularnego mikroprocesora firmy Microchip 
PIC1 6F84-04 (PIC16F84A-04). Przy zasilaniu z baterii 2,4V 
uktad pobiera tylko 60juA (bez podstuchu), a z przetwornikiem piezo okoto 200 /jA. 
Pr?dkobc nadawania znakbw CW jest regulowana w zakresie 20-300 znakow/ 
minut?. 


Krotkofalarski bilans 

Koniec roku zazvsze jest okazjq do przeroznych pod- 
sumozoaii. Na poczqiek chcialbym odpozoiedziec na py- 
tanie czesto zadaioane nie tylko przez Czytelnikozo SR: 
ilu was jest? (mourn oczyzvis'cie o liczbie krotkofabwcdw 
w Polsce). Taka zoiedza, aktualna i szczegolozva , jest od 
niedawna dostgpna z Urzgdti Regulacji Telekomunika- 
cji i Poczty w zzoiqzku z akcjq zoymiany pozzoolen. No- 
we pozwolenia radiowe na uzywanie radiowych urzq- 
dzeii nadawczych tub nadawczo-odbiorczych wsluzbie 
radiokomunikacyjncj amatorskiej po wymianie sq zvaz- 
ne przez 10 lat . Wedlug danych URTiP aktualnic ma- 
my w Polsce zcydanych ponad 11200 pozzoolen , w tym 
okolo 420 pozzoolen klubowych i okolo 200 pozzoolen dla 
stacji bczobshigowych. Z danych liczbowych wynika, ze 
najzoigcej krotkofalozvcow jest na Slqsku. 

Aktualnic czlonkami PZK, organizacji, ktora zo tym 
roku obchodzi 75-lecie szoojego istnienia, jest ]xnmd 3 ty- 
siqce os6b. Jnaczej mdioiqc: tylko co trzeci krotkojalowiec 
majqcy uaktualnionq licencji oplacil sktadki czlonkozoskie. 

Sztandarozoa stacja HF75PZK pracujqca z okazji 
tak pigknego jubileuszu nawiqzala ponad 25 tysigcy 
Iqcznosci. 

Konczy sig caly naklad 500 sztuk dyplomow jubileu- 
szozoych wydrukozoanych przez AVT z okazji 75-lecia 
PZK f 80-lecia IARU i 10-lecia Szoiata Radio. 

Kolejny rekord zo liczbie nazoiqzanych Iqcznosci 
ustanozoily stacje pracujqce dla upamigtnienia Pontyfi- 
katu Jana Pawla II: SP0PAPA - 14 tysigcy, SN27JP - 
8 tysigcy QSO. 

W tym roku stacja SN0HQ odniosla kolejny wspa- 
nialy sukces zo zazoodach HF IARU Championship 
Contest 2005 ( zoprawdzic nie ma jcszczc oficjahiych 
zoynikozo, ale ze zostgpnych ustaleh zoynika, ze moze to 
bye nazoct I miejsce). 

Czesto otrzymujg pytania, dlaczego nie publikujemy 
zo miesigezniku calych wynikdzo zazoodozo, a tylko 
5 pierwszych stacji. Robimy to z rozsqdku, aby przysto- 
soioac pismo do zainteresozoah ogolu Czytelnikozo. Ro- 
zumiemy, ze niilo jest , kiedy uezestnik zazooddzv zoba- 
czy na lamach pisma szooj znak i moze porownac swoje 
osiqgnigcia z zoynika mi kolcgow; ale dlugie klasyfikacje 
sq zupelnie nieinteresujqce dla tych osob, ktore nie star- 
townly w danych zazoodach. Takich giosozo niezadozoo- 
lenia byloby duzo zoigeej niz tych , ktorzy oczckujq na 
cate tabele zoynikozo - latzoo jest to oszacowac, bo przy- 
jmujqc, ze srednio w zazoodach startuje okolo 100 sta- 
cji, to z naklad u Szoiata Radio widac, ze zainteresowa- 
ny zazoodami jest mniej niz co setny Czytelnik! 
A prazodg mozoiqc, jezeli zo zazoodach krajozoych bierze 
udzial 100 stacji, to jest to spory sukces organizatorozo. 

VV prestizozoych zazoodach SPDXC, zo tym roku 
zoyjqtkowo zo zzoiqzku z zalobq po smierci Jana Pazola 
11, na ogdlnq liczbg uczestnikdzo okolo 12 tysigcy bylo 
500 stacji polskich (okolo 600 stacji zagranieznveh; ob- 
szeme zoyniki zvewnqtrz numeru). 

Faktem godnym odnotozoania w tym podsumozoa- 
niu jest zmiana przepisozo dotyczqcych sluzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej. Wedlug Dziennika Ustazo 
nr 168 poz.1407 o szoiadeetzoa klasy C i D operatora 
urzqdzen radiowych moze ubiegac sig osoba, ktora 
ukonezyla 10 lat (zo poprzednim rozporzqdzcniu 12 
lat). Miejmy nadziejg, ze bgdzie to bodzeem do zdoby- 
zoania przez mlodziez szkolnq licencji na letnich obo- 
zach szkoleniowych, np. takich, jaki zo tym roku mial 
miejsce zo Choczewie. 

Wszystkim Czytelnikom i Wspolpracozvnikom 
Szoiata Radio zyczg milych szoiqt Bozego Narodzenia 
oraz sukcesozo zo Nozoym Roku 2 006! 

Andrzej Janeczek 
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President W. 

Firma President wprowadzila na rynek 
nowe radio CB Walker ASC. Jest to kolejny 
radiotelefon, ktory spelnia normy euro- 
pejskie. 

■ modulacja AM/FM 

■ ASC (automatyczna blokada szumow) 

■ RF Gain - regulacja czulosci odbiomika 

■ NB/ANL - filtry szumow 

■ szybki dost?p do kanalu 19/9 
[www.president.com.pl] 



Nowe CB TTI 

Na polskim rynku pojawily sie dwa 
modele radiotelefonow CB firmy TTI. 
Bardziej rozbudowany model TCB-880 
charakteryzuje sie srebrnym panelem 


czolowym, co wraz z niebieskim 

podswietleniem pozwala latwo i 

przyjemnie uzytkowac je w kazdych wa- 
runkach. Urz^dzenie to posiada oprdcz 
standardowycb funkrji takze funkcj? 
nasluchu drugiego kanalu Dual Watch, 
redukcji zaklocen zewn?trznych ANL, 4 
przyciski pami?ci oraz gniazda zewn?trz- 
nego miernika poziomu sygnatu (S-Meter) 
i zewn?trznego gloSnika (EXT). 


Podstawowe parametry: 

■ 11 pasm cz?stotliwosci europejskich (w 
tym polskie pasmo) 

■ Modulacja F3E(FM)/A3E (AM) 

■ Moc nadajnika 4W 

■ Zasilanie 13,8 V 

■ Pob6r prqdu max 1,6A 

■ Wymiary: 156x176x51mm 

■ Waga: 990g 
[www.commox.pl] 







Ofensywa Alpine 

Firma Alpine zaprezentowala najnowsze 
modele ze swojej najdrozszej serii radiood- 
twarzaczy CD. 

CDA-9853R i CDA-9855R to odtwarzacze CD 
odczytujqce rowniez pliki MP3 i WMA. Po- 
dobno jakosc ich odtwarzania nie ma sobie 
rownych na rynku, dzi?ki wykorzystaniu uni- 
kalnego, opatentowanego przez Alpine ukla- 
du Media Expander, optymalizujacego jakosc 
odtwarzanego dzwi?ku, wzaleznosci od 
zrodla. Technologia ta dziala automatyrznip; 
urzqdzenie rozpoznaje rodzaj sygnalu i do- 
biera najlepsze parametry dzwi?ku. Wystar- 
czy uaktywnic j§ przydskiem. Najwi^ksza po- 
prawa brzmienia jest slyszalna dla nagrafi 
skompresowanych, odtwarzanych zplyt 
MP3/WMA lub, po podlqczeniu przez inter- 
fejs KCA-420i, z odtwarzacza Apple iPod. 
Ostatnie rozwi^zanie zdobywa sobie coraz 
wifksza populamosc w branzy samochodo- 


wego audio. Tysiace nagran z iPoda (mozlivva 
jest wspolpraca z iPod, iPod Photo i iPod Mi- 
ni) sa odtwarzane z doskonal^ jakokia, a ste- 
rowanie (oraz wyswietlanie tytulow piosenek 
iinnych informacji) odbywa si? za pomoca ra- 
dioodtwaizacza Alpine. 

Kolejne, zupelnie nowe rozwi^zanie w ra- 
dioodtwarzaczach, to sterowanie „Glide- 
Touch". Pod wyswietlaczem znajduje sie 
specjalny pasek, ktorego dotykanie lub 
przesuwanie po nim palcem pozwala na 
latwa i intuicyjn^ kontrol? wi?kszosd funk- 
cji radioodtwarzacza. 


Oba modele posiadaj 4 funkcj? Bass Engine 
Pro - zaawansowany kontroler dzvvi?ku, 
wyposazony mifdzy innymi w: 6-kanalo- 
w§, regulowan^, cyfrow^ korekcj? czasu, 
pozwalaj^ na precyzyjne dopasowanie 
czasu docierania dzwi?ku z poszczegol- 
nych glosnikow do kierowcy; 2-drozna lub 
3-drozng cyfrowa, aktywn^ zwrotnic?, op- 
tymalizujacq efektywnosc glosnikow, 5-za- 
kresowy cyfrowy parametryczny/7-zakre- 
sowy graficzny korektor EQ, pozwalaj^cy 
na precyzyjne strojenie dzivi?ku. 
[www.alpine.com.pl] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/05 


IC0M IC-7000 1 I 
| Interfejs BLAUPUNKT 2 I 
PR0RADI0 FM 3 I 
SCH-B200/SPH-B2000 7 I 
T20 iRIVER 5 I 
FI iAUDIO 4 I 
MIM0 1Q8G 6 I 
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W numerze 10/05 najwi?ksze zainteresowanie Czytelnikow 
wzbudzil nowy transceiver Icoma na pasma HF/VHF/UHF. 





Swiat Radio Grudzien 2005 






Transforaiator magnetyczny 


Transformatory magnetyczne sluzc] do do- 
pasovvania anten o wysokiej impedancji do 
standardowej impedancji 5012 stosovvanej 
w radiokomunikacji. Tego typu ukiady sto- 
suje si? zardwno dla nadawania, jak i od- 
bioru. Dlugosc promiennika powinna bye 
porownywalna z dlugoscic) fali, polowkami 
fall i jej wielokrotnosciami. Stosuje si? zaro- 
wno zawieszenie stale, jak i czasowe (praca 
terenowa). Przy dlugosciach tego rz?du 
promienniki wykazujc)... liezne rezonanse, 



zas impedaneja wynosi setki omow lub 
przekraeza 1000. 

Strojenie odbywa si? poprzez docinanie pro- 
miennika i sprawdzanie dopasowania na inte- 
rest! jacych pasmach KF. Ostateczne dopaso- 
vvanie zalezy (oprocz dlugosci promiennika) 
od wielu czynnikow, jak srednica promienni- 
ka, izolacja (rodzaj materialu), wysokosc za- 
vvieszenia promiennika, rodzaj gruntn (kon- 
duktaneja), sasiedztwo przedmiotow (rynny, 
linie napowietrzne, tor)', ogrodzenia itd.). 
Parametry techniczne MTN-150: 

■ transformator magnetyczny 1:9 

■ zakres cz?stotliwosci pracy: 0,l-35MHz 

■ impedaneja znamionowa: 5012 

■ maksymalna moc nadajnika SSB: 150W 

■ SWR w pasmach amatorskich: < 1,2 

■ waga transforma torn: 0,22kg 

■ wymagana dlugosc anteny: >16m 

■ minimalna wysokosc zawieszenia: 8m 

■ optymalna wysokosc zawieszenia: 20m 
Dopasowanie gwarantowane dla rezystan- 
cji obciqzenia 43012 (9x5012) z zakresie 
l-32MHz. 


Sangean PT-80 


Najnowsze radio globalne 

Na ostatniej wystawie IFA 2005 w Berlinie 
zostaly zaprezentowane nowe odbiorniki 
firmy Sangean. Duzym powodzeniem 
u zwiedzaj?cych cieszyl si? odbiornik glo- 
balny, umozliwiaj^cy miedzy innymi na- 
sluch staeji amatorskich pracujqcych emis- 
jami CW i SSB. Podobnie jak inne urz^dze- 
nia tego typu, rowniez PT-80 zostal wypo- 
sazony w syntezer PLL umozliwiajacy sta- 
bilny odbior programdw radiowych, szyb- 
kc) zmian? cz?stotliwo§ci i wyswietlanie 
wielu informaeji na ekranie LCD 
72x32, 5mm 
Zakresy pracy PT-80: 

■ LW: 153... 279kHz 

- MW: 520.. .1710kHz 

- KF: 1,7111...29, 999kHz (120, 90, 75, 60, 

49, 41, 31, 25,21, 19,16, 15, 13, 11m) 

■ UKF: 87,5...108MHz 



Inne parametry odbiomika: 

■ moc wyjsriowa: 350mW 

■ zasilanie: 6C DC 150m A (4x1,5V) 

■ wymiary obudovvy: 185x119x39mm 

■ waga: 51 lg 

Warto wiedziec, ze w ofercie Sangean s? 
jeszcze inne odbiorniki umozliwiajace od- 
bior SSB: ATS-909, ATS-818ACS, ATS-505. 
[www.sangean.coml 


INFO 


Zmiany w przepisach 

Z dniem 3 wrzesnia br. weszly w zycie nowe rozporz^dzenia 
Ministra Infrastruktury dotycz^ce wydawania swiadectw 
operatora urz^dzen radiowych w siuzbie radiokomunika- 
cyjnej morskiej, lotniczej i amatorskiej. 

Wprowadzono nowe rodzaje swiadectw (zmian): 

■ Sluzba radiokomunikacyjna morska: Swiadectwo opera- 
tora staeji nadbrzeznej i Swiadectwo operatora radio- 
telefonisty w siuzbie srodlqdowej. 

Dla zeglarzy istotne jest to, ze nie musz3 odbywac szkolenia 
osoby ubiegaj^ce si? o swiadectwo operatora l^cznosci 
bliskiego zasi?gu i swiadectwo operatora radiotelefonisty 
VHF. Swiadectwa te wydawane S3 na czas nieokreslony. 

■ Sluzba radiokomunikacyjna lotnicza: swiadectwo opera- 
tora radiotelefonisty staeji lotniskowej, uprawniaj^ce do 
obslugi wszystkich urz^dzeh radiotelefonicznych w sta- 
cjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym 
w oSrodkach kontroli ruchu lotniczego. 

Wycofano swiadectwo ograniezone operatora radiotelefo- 
nisty dla pilotow szybowcowych. Zast^piono je istniej^cym 
dotychczas swiadectwem ograniezonym operatora radiote- 
lefonisty. Wszystkie Swiadectwa wydawane S3 na czas nie- 
okreslony. 

■ Sluzba radiokomunikacyjna amatorska: swiadectwo kla- 
sy C i swiadectwo klasy D operatora urz^dzen radiowych 
moze uzyskac osoba, ktora ukonczyla 10 lat. 

[www.urlip.gov.pl] [www.bip.urlip.gov.pl] 

Miniaturowe anteny dookolne 
na pasmo 70cm 

Firma Antena Factor oferuje cwiercfalowe atfteny dookolne 
serii RAH, wykonywane wwersjach na pasmo 315MHz, 
418MHz i 433MHz. S3 to tanie anteny wyposazone w zl^cze 
RP-SMA, zgodne ze specyfikacja FCC, odznaczaj^ce si? du- 
za wytrzymalosciq mechaniczn^ i odpornosci^ na trudne 
warunki srodowiskowe. Zarowno typ zlqcza, jak i kolor wy- 
kohezenia mogq bye indywidualnie wybierane przez zama- 
wiaj^cego. Wazn^ zalet3 anten RAH jest maly wspolczyn- 
nik VSWR, nieprzekraczajgcy 1,9 na cz?stotliwosci srodko- 
wej. Impedaneja charakterystyczna wynosi 5012. Dlugosc 
anteny wynosi 41mm (47mm ze zl^czem), a srednica 8mm. 
[www.ontennafoctor.com] 

Czuiy odbiornik ASK/OOK 

Firma Micrel opracowala kolejny odbiornik ASK/OOK z ro- 
dziny QwikRadio, pracuj^cy w paSmie 300...450MHZ. Uklad 
ten jest polecany do zastosowah w systemach zdalnego do- 
st?pu jako zamiennik dla dotychczasowego odbiomika 
MICRF0007, pozwala zwi?kszyd 0 50% zasi?g transmisji 
dzi?ki zwi?kszonej 0 6dB czulosci (-1 04dB). 


Odbiorniki QwikRadio charakteryzujq si? malym poborem 
mocy, duz^ skal3 integraeji i S3 bardzo proste w zastosowa- 
niu. MICRF010 nie wymaga manualnego strojenia. Pracuje 



X- 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce „Aktualnosci" (SR 12/05) zainteresowaly mnie 
szczegolnie nast?puj3ce informaeje 0 nowych produktach na rynku 
krajowym (prosimy zakreslid numery): 

123456789 10 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 1 0 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran3 prenumerat? 
probn3 innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

Pragn? otrzymac prenumerate: □ §R 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate : 

□ EiS OMT DBD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztj) na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoid 

WyraZam zgode na przetwarzanle moich danych osobov/ych w b 3 zie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w 
celach handlov/ych i markelingov/ych zv/i^zanych z olertami AVT. Dane s 4 chronione zgodnie z Ustaw^ 0 ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). O&vviadczam. ze wiem 0 moim prav/ic do \vgl 3 du i poprav/iania moich danych osobov/ych 


data 


podpis 
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w trybie FIX (fixed-mode) jako zwykty odbiornik superhetero- 
dynowy, dzi?ki czemu odznacza si? lepszq selektywnobciq 
i czulobciq od tanich odbiomikow pracujqcych w trybie swe- 
ep. Filtracja danych jest przeprowadzana wewnqtrz uktadu, 
co eliminuje zewn?trzne filtry pasma podstawowego. 
MICRF010 wymaga minimum elementow wspbtpracujq- 
cych. Moze odbierac dane z maksymalnq przepustowosciq 
2kb/s przy schemacie kodowania Manchester. 
[www.micrel.com] 

Modul w.cz. duzego zasifgu 
na europejskie pasmo 868MHz 
Firma AeroGomm oferuje nowy modul transceivera w.cz. na 
europejskie pasmo 868MHz, pracujqcy w trybie spread 
spectrum. Stanowi on alternatyw? dla transceiverow pracujq- 
cych w nasyconym pasmie 433MHz, oferujqc przy tym duzy 
zasi?g transmisji - do 15km. Maksymalna moc wyjsciowa 
wynosi 250mW, czyli jest rdwna maksymalnej mocy dla te- 
go pasma dopuszczonej na terenie Europy. 

AC4868 zostat juz wykorzystany w produktach ponad 20 
producentow OEM. Moze pracowac wsystemach otopologii 
punkt-punkt, punkt-siec i peer-to-peer. Zapewnia szybkoSd 
transmisji do 76kb/s. Wbudowane oprogramowanie firmware 
rozwiqzuje wi?kszo§c problemow zwiqzanych z detekcjq bt?- 
dow, weryfikacjq tqcza, interferencjami itp 
[www.aerocomm.com] 

Rezystory duzej mocy 
do uktadow w.cz. 

Firma Bourns oferuje nowq rodzin? zakoriczen falowych i re- 
zystordw duzej mocy CHF do uktadow w.cz. i mikrofalo- 
wych. Elementy te sq wykonywane w obudowach SMD, chi- 
powych i z tzw. kolnierzem. Wszystkie sq dopasowane do li- 
nii o impedancji charakterystycznej 50Q. Zakres zastoso- 
wan obejmuje mi?dzy innymi wzmacniacze w.cz. duzej mo- 
cy, izolatory, dzielniki mocy i filtry absorpcyjne. Zakres mocy 
znamionowych wynosi od 10W do 250W. Straty powrotne 
ss mate az do cz?stotliwosci 4GHz. 

[www.bourns.com] 

Generator AWG do systemow 
szerokopasmowych 

Firma Agilent Technologies zaprezentowata jedyny na rynku 
generator przebiegow arbitralnych (AWG), charakteryzujqcy 
si? rdwnoczebnie 1 0-bitow^ rozdzielczoSciq i szybkosciq 
prdbkowania wynoszqcq 1,25GS/s. Moze on znalezc zasto- 
sowanie w nowo opracowywanych systemach komunikacyj- 
nych UWB (ultra wideband), transceiverach MIMO (multiple- 
input multiple-output) I zaawansowanych systemach DSL. 
Dla inzynierow projektujgcych systemy szerokopasmowe 
UWB przydatna b?dzie opcja szybkiego tworzenia realistycz- 
nych sygnatow OFDM, kompatybilnych z nowymi standarda- 
mi MBOA (Multiband OFDM Alliance). Nowy model N6031A 
zapewnia btqd EVM mniejszy od 3%, co pozwala na genera- 
cj? przebiegow UWB o duzej rozdzielczobci i matych znie- 
ksztatceniach, za cen? nizszq od znanego na rynku generato- 
ra N6030A. 

Zaawansowany sekwenser wyst?pujqcy w generatorach 
N6031A i N6030A zwi?ksza efektywnq pojemnosc wbudo- 
wanej pami?ci dzi?ki kompresji pami?ci wykorzystywanej do 
przechowywania przebiegow powtarzajqcych si?. Generatory 
te zapewniajq pasmo l/Q do 1GHz i charakteryzujq si? szero- 
kosciq zakresu dynamicznego SFDR do 75dBc, co pozwala 
na bardzo.szybkie tworzenie realistycznych sygnalow szero- 
kopasmowych. S3 wykonywane w postaci kasety Compact- 
PCI o wysokosci 3U, zajmuj^cej szerokosd 4 slotow. 
[www.agilent.com] 



Bezprzewodowy AP klient 


Na rynku pojawily si? novve urzqdzenia re- 
nomowanej firrny smartBridges do budowy 
sieci bezprzewodowych. S 3 to profesjonalne 
urzqdzenia pracujqce vv pasmach czestotli- 
wosci 5.x i 2,4GHz, zgodnie ze standardami 
IEEE 802.11a/b/g i IEEE 802.11b. Pozwala jq 
na zestawianie polqczen bezprzewodowych 
do 40km. Dzi?ki odpownednio zaprojekto- 
wanym obudowom zewn?trznym mogq 
pracowac w najbardziej niesprzyjajqcych 
warunkach atmosferycznych. Wszystkie 
modele sq wyposazone w modui zasilania 
PoE. Do kazdego z urzqdzen jest dolaczane 
oprogramowanie zarzqdzajqce, dzi?ki kt 6 re- 
mu administrator moze w zdalny sposob 
modyfikowac dowolne parametry urzqdzen 
i monitorowac ich prac?. 
airBridge jest prostym w instalacji klientem 
sieci bezprzewodowych. Pozwala na ko- 
rzystanie z uslug sieciowych w danej loka- 
lizacji, jak rdwniez dolqczenie jej do rozleg- 
lych sieci bezprzewodowych. Duza moc 
wyjsciowa i duza czulosc odbiornika po- 
zwala na nawiqzywanie odleglych polq- 
czen. Bezposrednie podlqczenie do portu 
RJ-45 sprawda, ze do dzialania nie sq po- 
trzebne zadne sterowniki. 


Wybrane parametry: 

■ maksymalna liczba obsiugiwanych 
klientow: 64 

■ pasmo cz?stotliw r osri: 2400 do 
2483,5MHz 

■ protokol dost?pu: CSMA/CA 

■ modulacja: DSSS z CCK / DQPSK / 
DBPSK 



■ liczba kanaiow: 11 FCC, 13 ETSI 

■ liczba kanaiow niepokrywajqcych si?: 3 

■ czulosc odbiornika: -94dBm @ 1Mbps 

■ maksymalna moc wyjsciowa 
z antenq: 20dBm 

■ antena: dolqczalna RP-SMA: 2dBi 

■ wymiary zewn?trzne: 

120x42x130mm 

■ waga: 0 , 20 kg 

■ zasilanie: 12V/ 

350mA 

[www.atel.com.pl] 


MP3 Zen Vision 


Wszechstronny odtwarzacz MP3 


Pod koniec wrzeSnia Creative (Nasdaq: 
CREAF) wprowadzil do oferty multimedial- 
ny odtwarzacz MP3 Zen Vision przeznaczo- 
ny do przeglqdania zdj?c i odtwarzania cyf- 
rowych filmdw. To zaawansowane urzqdze- 
nie jest wyposazone w ekran 0 rozdzielczo§- 
ci 640x480. Wykorzystuje technologi? za- 
pewniajqcq doskonaly obraz i wysokq jakosc 
filmow nawet w f jasnym swietle slonecz- 
nym. Pojemnosc 30GB umozlivvia przecho- 
wywanie do 15 tysi?cy utworow, dziesiqtek 
tysi?cy zdj?c lub do 120 godzin filmow mi- 
mo niew'ielkich rozmiarow odtwarzacza, 
ktory mierzy zaledwie 124,2x74,4x20,1 mm 
i wazy tylko 239 gramow. 


Odtwarzacz jest wyposazony we wbudo- 
wane radio FM z32 zaprogramowanymi 
ustawieniami oraz z funkcjq nagrywania. 
Odtwarzacz posiada tez kilka innych, przy- 
datnych funkcji: 

■ wbudow'any mikrofon (wysw'ietla pozio- 
my glosnosci dla najlepszej jakosci na- 
grywania) 

■ organizer - kalendarz, notatki i lista kon- 
taktow, wszystko synchronizowane 
z programem Microsoft Outlook 

■ dodatki (pomaga ustawic dat?, godzin? 
oraz zarzqdzac przestrzeniq dyskowq). 

[www.pl.europe.creative.com] 
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FireTalk 


Zestaw mflarofonowo-sludiawkowy 


FireTalk jest uniwersalnym zestawem mik- 
rofonowo-sluchawkowym firmy Imtradex, 
przystosowanym do montazu na wszyst- 
kich powszechnie uzytkowanych helmach 
strazackich. Niemiecki produkt wspolpra- 
cuje z wi^kszoscia radiotelefonow profesjo- 
nalnych i ma zainstalowany przyciski PTT. 
Wypo'sazony jest w wodoszczelny mikro- 
fon elektretovvy na elastycznym wysi^gni- 
ku i maly gloSnik o duzej mocy. Cechy 



szczegolny zestawu FireTalk jest vv pelni 
cylindryczna konstrukcja. Mikrofon i slu- 
chawka tworzy spojny calosc. Uchwytem 
FireTalk jest elastyczna rurka fonowodowa, 
w ktory mozna blyskawicznie wsunyc ze- 
stavv od przodu. 

Wbudowany mikrofon elektretowy ma 
charakterystyk^ kierunkowy i posiada im- 
pedancjs lkQ, czulosc: -67dBV oraz pasrno 
cz^stotlivvosci 100Hz...l6kHz. 

Z kolei sluchawki magnetyczne majy impe- 
dancj$ 150D (dla lmW/lkHz), pasrno cz$s- 



ADSL-G624M 


Bezprzewodowy router 
z modemem ADSL 2/2 



We wrzeSniu D-Link wprowadzil do sprze- 
dazy kolejne urzydzenie wykorzystujyce 
technology 108G M1MO (Multiple Input 
Multiple Output). Bezprzewodowy router 
ADSL DSL-G624M pozwala na radiowe po- 
lyczenie o pr^dkoki do 108MB/s i rozdzie- 
lenie jednego lycza internetowego (np. 
Neo-F) na wiele komputerow w sieci domo- 
wej lub firmowej. Optymalne parametry 
bezprzewodowe mozna osiagnyc, wy- 
korzystujyc router wraz z innymi 
urzydzeniami M1MO; poprawia on 
rowniez wydajnosc sieci opartych na 
starszych standardach. Urzydzenie 
jest wstecznie kompatybilne ze stan- 
dardami 802.1'lg i 802.11b, dlatego mo- 
ze bye stosowane jako rozszerzenie is- 
tniejycej infrastruktury sie- 
ciowej bez koniecznosci wy- 
miany calego sprz^tu. 

Zwi^kszona przepustowosc 
i pr^dkosc transferu pozwa- 


lajy na przesylanie duzyeh pakietow da- 
nych, plikow audio, filmow, zdj?c oraz na 
transmisj^ strumieniowy. Dzifki dwom 
wbudowanym i dwom zewn^trznym ante- 
nom znaeznie zwi^ksza si$ zasi^g sieci i po- 
krycie sygnaiem radiowym. DSL-G624M 
ma tez wbudowany czteroportowy prze- 
lycznik Ethernet 10/100MB/s. Transferowa- 
ne dane sy chronione m.in.: 64/128 bito- 
wym szyfrowaniem WEP, 
protokolem WAP, uwierzytel- 
nieniem 802.1x, filtrem adre- 
sow IP i MAC oraz funkeja ob- 
slugi tuneli VPN. Mozliwe jest 
tez zablokowanie dost$pu do 
okreslonych stron www. 

[www.dlink.pl] 
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AT200 Pro 


Skrzynka antenowa LDG 


LDG Electronics Inc. z USA oferuje auto- 
matyezny skrzynk? antenowa 250W AT-200 
Pro. 

Urzydzenie pozwala automatyeznie stroic 
anteny przez przewod niesymetryezny lub 
pojedynezy (lub symetryezny, wykorzystu- 
jyc zewn^trzny balun). 

Zakres mocy: od 5W do 250W SSB lub CW 
(100W/6m), zakres czfstotliwosci: od 
1,8MHz do 54,0MHz. Dopasowanie do an- 
ten o impedaneji od 6Q do 1000D. Opcjo- 
nainy balun 4:1 (LDG RBA 4-1) zwi^ksza 
zakres dopasowania (od 6 do 4000D). 

Stroi anteny (dipol, vertical, beam) ponizej 
6 sekund, zazwyczaj ponizej 5 sekund (0,1s 


z pamifei). Wymiary zewn^trzne urzydze- 
nia 8, 5x6, 0x2,0 cala. 

Skrzynka musi wspolpracowac z zasila- 
czem zewn^trznym 12V (11. ..16V DC/ 
750mA. 

Na obudowie znajduje si^ wskaznik LED 
(wskaznik mocy w.cz. i SWR). 
[www.ldgelectronics.com] 
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12-kanalowy odbiomik GPS 
dla producentow OEM 

Firma RF Solutions z Wielkiej Brytanii wprowadza do sprzeda- 
zy nowy typ odbiomika GPS dla producentow OEM, oferowa- 
ny wraz z zestawem ewaluacyjnym umozliwiajycym stworze- 
nie dziatajycego systemu w ciygu zaledwie kilku minut. LS- 
40EB to odbiornik 12-kanatowy okrdtkim czasie akwizycji 
i duzej czutosci, umozliwiajycy doktadny pomiar potozenia na- 
wet w warunkach miejskich, w obecnosci wysokich budyn- 
kow ograniczaj^cych widocznosd nieba. Obsluguje systemy 
WAAS i EGNOS zwiykszajyce doktadnosc pozyejonowania. 
Dostypny jest w wersjach o napi^ciu zasilania 3,3V i 5 V. 
Czutosc odbiornika wtrybie akwizycji wynosi -137dBm (w 
trybie sledzenia -145dBm), zas czas akwizycji wtrybie hot 
start jest mniejszy niz 10s przy doktadnoSci pomiaru poloze- 
nia 5m CEP. 

Zestaw ewaluacyjny LS-40EVAL obejmuje zestaw narzydzi 
programowych i sprzytowych utatwiajycych stworzenie dzia- 
tajycego systemu. Obejmuje on ptytk? ewaluacyjny z inter- 
fejsem RS-232 i modufem LS-40, anteny GPS, kabel RS- 
232 do podlyczenia komputera PC i oprogramowanie. 
[www.rfsolutions.co.uk] 

Pierwsze wielokanatowe 
generatory DDS 

Na rynku pojawity siy pierwsze wielokanatowe generatory 
z bezposredniy syntezy cylrowy (DDS) AD9959 i AD9958, 
zawierajyce odpowiednio 4 i 2 niezalezne kanaty. Zakres ge- 
nerowanych czystotliwosci siyga 200MHz. 

W technologii DDS szybki przetwomik C/A jest wykorzysty- 
wany do konwersji statej czystotliwoSci sygnalu zegarowego 
na przebieg sinusoidalny o precyzyjnie regulowanej czystot- 
liwosci. W przypadku generatordw wielokanatowych mozli- 
we jest o wiele bardziej precyzyjne dopasowanie wyjsc niz 
w generatorach anaiogowych, szybsza zmiana cz^stotliwos- 
ci wyjSciowej oraz tatwiejsza synchronizacja wyj^c np. pod- 
czas generaeji sygnalow kwadraturowych lub innych sygna- 
tow o okreslonych zaleznosciach fazowych. W przypadku, 
gdy niezb^dne sy wi^cej niz 4 kanaty DDS, istnieje mozli- 
wo$c tahcuchowego tyczenia kilku generatorow. 
AD9959/AD9958 zawierajy szybkie 10-bitowe przetworniki 
C/A o szerokim zakresie dynamieznym (SFDR), wyskopas- 
mowym i szerokopasmowym. Kazdy z wewn^trznych kana- 
tow, calkowicie niezalezny od pozostalych, umozliwia kont- 
rol§ fazy, cz^stotliwosci i amplitudy z rozdzielczosciy odpo- 
wiednio 14, 32 i 10 bitow. Izolacja mi§dzykanatowa jest lep- 
sza niz 60dB. 32-bitowa rozdzielczosc oznaeza mozliwosc 
programowania cz^stotliwosci ze skokiem co 116mH. Mak- 
symalna szybkosc probkowania przetwornikow wynosi 
500MS/S. 

[www.analog.com] 

Szerokopasmowy programowalny 
oscylator DDS 

Novatech Instruments wprowadza na rynek programowalny 
oscylator z bezposredniy syntezy cyfrowy (DDS), generujycy 
niskoszumny przebieg sinusoidalny lub roznicowy ECL z za- 
kresu 200kHz...400MHz. Model LP0400A bazuje na podob- 
nym uktadzie produkcji Analog Devices o symbolu AD9858. 
Cz^stotliwosc sygnalu wyjsciowego moze bye ustalana 
z rozdzielczosciy 32 bitow (1 Hz) poprzez interfejs szeregowy 
RS-232, afaza jest regulowana z rozdzielczosciy 14 bitow. 
Wszystkie nastawy mogy bye zapisane w wewn?trznej pa- 
mi^ci nieulotnej, dzieki czemu nie sy tracone po wylyezeniu 
napi^cia zasilajycego. LP0400A zawiera oscylator kwarco- 
wy z kompensaejy termiezny, zapewniajycy dtugotermino- 
wy stabilnosc cz?stotliwosci lepszy niz 2ppnvna rok. Do- 
ktadnosc cz$stotliwo$ci wyjsciowej wynosi ±1,5ppm (od 
+10°C do +40°C). 

[www.novotech-instr.com] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



Rubryk? redoguje 
Andrzej Sndowski 
SP6ECA 
e-moil: 

rmdrzej.$adowski@ 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


4S Sri Lanka 

Joel F5PAC wybiera sie ponownie do Sri 
Lanki (AS-003). Czynrty b?dzie jako 
4S7PAG do 16 grudnia. W dniach 9-11 
grudnia zapowiada aktywnosc z oddzielne- 
go podmiotu IOTA - vvyspy Barberyn (AS- 
171), QSL na znak domowy, direct lub 
przez biuro. Internetowa strona jego ak- 
tywnosci ma adres http://wwvv.qsl.net/ 
f 5 pa c/4 s. 

A5 Bhutan 

Ekipa francuskiego Clipperton DX Club, ta 
sama ktora odwiedzita Bhutan vv 2004 r., 
pracuj^c jako A52FH i A52CDX, wybiera si? 
tam ponownie. Gerard F2VX, Jean-Louis 
F9DK, Vincent COLMX i Alain F5LMJ b?d<) 
przebywac w centrum krotkofalarstwa 
w Thimpu do 3 grudnia. Tym razem nie b?- 
dzie to klasyczna aktywnosc wyprawy DX- 
owe j - choc w eterze z pewnosci^ si? poja- 
wb|, to glownym celem jest reolizacja, 
vvspolnie z Bhutan Telcom Authority, pro- 
jektu popularyzujqcego krotkofalarstwo 
w tym kraju, Dostarcza jedno lub dwa 
urz<jdzertia dla nuwych klubbw we 
wschodniej cz?sci Bhutanu. QSL via F9DK, 
rowniez via biuro. 

Antarktyczne aktywnosci 

XXI Italian Antarctic Scientific Expedition 
wystartowala w polowie pazdziernika, 
Czlonkowie wyprawy b?d/) pracowac w ba- 
zie „Mario Zucchelli Station" (WAP ITA-01) 
polozonej w zatoce Terra Nova w sezonie 
2005/2006. Oficerem l^cznosci jest Carlo 
IK5DHM, ktory b?dzie przebywal w bazie 
do kohca lutego 2006. W eterze b?dzie po- 
jawial sie pod nowo wydanynt znakiem 
110AMZS - Italy Italy Zero Antarctic Mario 
Zucchelli Station. Bye moze skorzysta tez 
ze swojego indywidualnego znnku 
1K5DHM/ANT* Zapowiada aktywnosc zin- 
nych wloskich baz na Antarktydzie - „Mid 
Point 7 ', „Tolos Dome" i „Concordia Dome 
C" (WAP MNB-03). Jego QSL managerem 
jest Paolo I5GWO. Ciekawi szczegotow mo- 
g 3 zajrzec na stron? informacyjn^ progra- 
mu antarktyeznego: http://www.ddxc.net/ 
wap. 

Finn VK4LL/OZ2QK poinformowat o moz- 
liwej aktywnosci z australijskiej bazy Davis 
Station polozonej na wybrzezu Ingrid 
Christensen (AA VK-03, IOTA AN-016). 
W bazie od listopada do lutego 2006 ma 
przebywac dwoch krotkofalowcow, a jeden 
b?dzie tam do kohca przyszlego roku. Znak 
staeji z tej bazy to VK0DX. Biez^ce in forma- 
eje o aktywnosci z Antarktydy s*] pod adre- 
sem http://www.rndxc.org/antarctica/acti- 
vitv/2005.htm. 

Aleksiej UA1PAC/R1ANC konezy sw6j po- 
byt w rosyjskiej bazie antarktyeznej 
„Wostok" w polowie grudnia. To juz drugi 
pobyt w tej bazie. Tym razem aktywnosc 
radiowa nie byla tak udana jak poprzednio 
- tylko nieco ponad 1000 QSOs na 40-15 


m glow nie na CW. Warunki propagacvjne 
byly slabe i z moc<i 100 W i home made pio- 
nowa antena Irudno byto skuteeznie praco- 
wac na pasmach. Pod koniec grudnia i po- 
czijtku styeznia b?dzie przebywal w bazie 
.Progress", sk^d ma pracowac w eterze ja- 
ko R1ANP. Bye moze uda mu si? aktyw- 
nosc z okolic innych baz - chihskiej i au- 
stral! jskiej. 

C6 Bahamas 

Eric K9GY wybiera si? na wyspy Bahama, 
skijd bedzie pracowat w dniach 23 grudnia 
- 1 styeznia pod znakiem C6AYM. Jego do- 
kladna lokatizacja to wyspy Nassau i Para- 
dise (NA-001). Aktywnosc glownie na tde- 
grafii QRP, pasma 40-10 m oraz 6 plus 2 m, 
QSL via K9GY. 

F France 

Okolicznosdowa staeja TM7VM b?dzie ko- 
lejnv i ostatni raz aktywna w dniach 17-31 
grudnia. Okazja do pracy tej staeji jest dose 
specyficzna - oddanie do uzytku najwyz- 
szego na swlecie wiaduktu Millau Viaduct 
w poludniowej Franc ji. Jego wysokosc 
w najwyzszym punkeie jest imponuflca - 
343 m od podstawy. Strona (rowniez po an- 
gielsku) z technicznymi informaejami tego 
ciekawego obiektu ma adres http:// 
vvww.viaducdemillaueiffage.com/. QSL za 
fycznosci z staeji do F5UJZ. 

HS0 Thailand 

Od pocz<jtku grudnia Pete SM5GMZ po- 
nownie b?dzie przebywal w Bangkoku. Je- 
go pobyt w rejonie Azji Poludniowo- 
Wschodniej ma trwac okolo pol roku. Pete 
jest zawodovvym fotografem, pracuj^cym 
dla kilku ageneji prasowych w Europie 
i World Picture News z Nowego Jorku. 
W dniach 5 - 31 grudnia zapowiada prac? 
na pasmach w chwilach wolnych od pracy 
zawodowej pod wczesniej uzywanym zna- 
kiem HS0ZFI. Praca emisjami CW, SSB, 
PSK31 i RTTY. Od 6 styeznie ma przebywac 
w Kambodzy i uaktywnic vv eterze po- 
przednio uzywany znak XU7ADL Jego po- 
byt tam ma trwac okolo dwoch miesi?cy, 
a emisje i pasma jak zHS plus aktywnosc 
na 6 m. Ma nadziej? rdwniez na odwiedzi- 
ny i aktywnosc z Myanmar XZ i Laosu XW. 

HS Thailand 

National Telecommunications Commission 
w Tajlandii zezvvolil na prac? staeji klubo- 
wej RAST vv Asian Institute of Technology 
HSOAC na pasmach WARC oraz 80 i 160 
m do 31 grudnia. Staeja ta ma uzywac spe- 
cjalnego znaku HS0T, a QSL via HS6NDK. 

ON Belgium 

W ramach obchodow 175-lecia uzyskania 
niepodlegtosci przez Belgie staeje z tego 
kraju pracuj^ do kohca roku z okolicznoS- 
ciowym prefiksem „00". Zwiqzek krotko- 


falowcow belgijskich UBA wydaje z tej 
okazji dvplom „175 Years Belgium 
Award". Szczegoiy dotyczace tego dyplo- 
mu na stronie http://www.uba.be/hf/ 
a \va rd s/1 75y r_en . K t m l . 

PJ Netherlands Antilles 

Dwoch finskich krotkofalowcow, obaj oko- 
lo szescdziesi^tki, zaplanowalo podroz do- 
okola swiata w ci^gu 60 dni i oczywisde po 
drodze pracuj^c w eterze. Seppo OH1VR 
i Juhani OH3SR majij zacz^c w pazdzierni- 
ku od Azorow CU2, nast?pnie ZS, 9V, HS, 
JA, KH6, W6, koriczqc w gmdniu na Arubie 
P4 i Antvlach Holenderskich PJ2 & P]4. 
Z dwoch ostatnich przystankdw maja pra- 
cowac jako P4/OH1VR zAruby, z Curacao 
PJ2/OH1VR i PJ2/OH3SR oraz z Bonaire 
PJ4/OH1VR i PJ4/OH3SR. Aktualnosa H 
online i zdj?cia z tej oryginalnej wyprawy 
pod adresem http://www.ohlvr.neL 

PZ Suriname 

Czlonkowie „Low Land DX-pedition Te- 
am" Ronald PA3HWP i Rob PA2R bedij 
czynni z Paramaribo w Surinamie jako 
PZ5WP i PZ5PA do 14 grudnia. Pracowac 
bed^ na dwoch stacjach vvyposazonych we 
wzmacniacze emisjami CW, SSB i RTTY na 
10-160 m. QSLs via PA7FM a wi?cej in- 
formaeji plus log on-line na stronie http:// 
www.lldxt.nl/. 

ST Sudan 

Ado W4ADO przebywa na dvvuletnim kon- 
trakeie wSudanie. Jest czlonkiem organiza- 
cji Lekarze bez Granic, ktora organizuje 
bezposredni^ pomoc medyezn^ w krajach 
Trzeciego Swiata. Pod konie wrzesnia przy- 
byl do Sudanu i podj<)l starania w celu 
uzyskania licencji. Aktywnosc ma bye na 
CW i SSB. Ado oswiadezyl ze jego podsta- 
wowym celem jest pomoc ludziom potrze- 
bujacym, a w wolnych chwilach praca 
w eterze. QSL via 9A6AA. 

YU Serbia & Montenegro 

Dziesit}^ rocznic? klubu Sky Contest Club 
czlonkowie uczcz^, oczywisde w eterze, 
pracuj^c jako YT310SKY na CW, YZ610SKY 
na SSB i 4O310SKY na RTTY. Praca do 31 
grudnia na wszystkich pasmach i w wi?k- 
szyeh zawodach. QSL via YT6A. 

ZF Dayman Islands 

VV dniach 28 grudnia - 1 styeznia Kan 
AB2RF ma pracowac z Kajmanow (NA- 
016). Praca glownie na niskich pasmach 
i emisjach cyfrowvch. QSL na znak domo- 
wy, a strona internetowa tej aktywmosci ma 
adres h t tp://www.qsl .net/ab2rf/ZF&6Y.htm, 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


Swiot Radio Grudzieii 2005 


[ Krajowe Zawody DIGI MOPE 1,8MHz 
W rocznic? wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 
(edycja eksperymentalna) 

Organizator: Leszczyhski Khib Krotkofa- 
lovvcow „HKt" SP3ZAH w Lesznie, Kedak- 
cja Miesi^cznika „QTC", Zespol Szkol i Pla- 
c6wek Oswiatowych w Lesznie. 

Cel zawodow: uczczenie rocznicy, uaklyw- 
nienie stacji SP „digi mode" w pasmie 
160m. 

Termin: 27 grudnia 2005 r. 

19.00-1930 UTC (20.00-2030 czasu lokalne- 
go) - RTTY 

19.30-20.00 UTC (2030-21.00 czasu lokalne- 
go) - HELL i PSK 

Raporty: RST (RSV) + trzycyfrowy nr QSO 
+ skr6t wojewodztwa, np. 599 001 
(obowi^zuje ri^glosc numeracji ijeden log). 
Wywolanie: CQ SP Contest. 

Punktacja: 1 pkt za QSO. Z kazd^ stacje moz- 
na przeprowadzic QSO trzema emisjami. 
Wynik koncowy: liczba punktow x mnoz- 
nik (liczba zaliczonych wojewodztw) 
W przypadku gdy z wojewodztwa pracuje 
jedna stacja, zaiicza sobie ulasny mnoznik. 
Klasyfikacja (grupy): 

A - stacje indywidualne i klubowe powyzej 
5VV 

B - slacje indywidualne i klubowe ponizej 
5W (QRP) 

C - nasluchowcy 

Klasyfikacja b^dzie miala miejsce jesli do 
komisji dotrze minimum 5 logow w grupie. 
W grupie B klasyfikowane b^d^ stacje do 
5W oraz stacje, ktore w oswiadczeniu poin- 
formuj^, ze nie maj<) anteny na 160m. 
Obowi^zuje 5 minut QRT przed i po zawo- 
dach. 

Wyroznienia: puchary, upominki. Wsrod 
wszyslkich sklasyfikowanych uczcstnikow 
zostan^ rozlosowane polroczne prenume- 
raty MK QTC. Jezeli osoba wylosowana jest 
juz prenumeratorem, to otrzyma 500 szt. 
kart QSL. 

Decyzje komisji s$ ostateczne. Ogloszenie 
wynikow nastqpi do dnla 10.01.2006 r. 

Logi: nalezy dostarczyc do dnia posiedze- 
nia komisji na ad res sp3cug @ wp.pj lub 
Leszczynski Klub Krotkofalowcow, skr. 
poczt 106, 64-100 Leszno. 

Podsumowanie: marzec 2006, J^cznie zKra- 
jowymi Zavvodami RTTY, SSTV, PSK 
i HELL. 

Hold Powstancom Wielkopoiskim 

Organizator: Komenda Chor^gwi Wielko- 
polskiej ZHP, Harcerski Klub L^cznosci 
„W1LDA" SP3ZAC. 

Termin: 27 grudnia od godz. 16.00 do 18.00 
czasu lokalnego (obown]zuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach). 

Emisje: CW, SSB. 

Pasmo: 3,5MHz, zgodnie z obowi^zuj^cym 
podzialem pasm. 

Wywolanie: CQ SP na telegrafii, „ wywo- 
lanie w zawodach wielkopolskich" na fonii. 
Raporty: RS(T) -l- numer QSO od 01 + 
skrot wojewodztwa, np.: 5901PO na SSB. 
Klasyfikacja: 

- stacje indywidualne 


Zawody - reguiaminy i wyniki 


AKTUALNOSCI 



- stacje klubowe moc do SOW 

- stacje klubowe moc powyzej 50W 

- nasluchowcy 

Punktacja: zkazda stncja mozna przepro- 
wadzic po dwa QSO: 
na CW - 2 pkt. 
na SSB - 1 pkt. 

Nasluchowcy: nastuch powinien zawierac 
znaki obu stacji realizujtjcych QSO oraz ra- 
porty, jakie wymieniajq. Stacje te nie mogij 
powtarzac sie w nast^pnych nasluchach. 
Punktacja jak dla nadawcow, z tym ze pun- 
kty daj^ obydwie stacje wykazane w naslu- 
chu. 

Mnoznik: skroty wojewodztw obj^tych Po- 
wstaniem Wielkopoiskim: BY, GO, KL, LE, 
PI, PO, ZG - maksymalnie 7. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Posiadacze dyplomu „Hold Powstancom 
Wielkopoiskim" do ogolnej liczby punktow 
(pkt. za QSO x mnoznik) dodaj^ 20 pkt. 
oraz podaj^ numer dyplomu. 

Nagrody: zwyci^zca kazdej grupy otrzyma 
nagrody rzeczovv;), za zaj^cie miejsc 1 - III 
w kazdej grupie zostan^ przyznane dyplo- 
my. 

Dzienniki: na obowi^zuj^cych wzorcach, 
z obliczeniem wyniku koncowego nalezy 
w ci^gu 14 dni przeslac na adres: Harcerski 
Klub t^cznosci *WILDA" SP3ZAC, ul. Osi- 


stacji mozna wykazac w dzienniku maksy- 
malnie 5 razy. 

Mnozniki: dla wszyslkich klas kazdy DOK 
z okregu r ,D" i „Y’' niezaleznie od rodzaju 
emisji na jednym pasmie - 1 pkt. 

Uczjj siy rowniez l^cznosci z DOK-ami 
VFDB (Zwi^zek Krotkofalowcow Teleko- 
munikacji i Poczty, czlonek DARC), DOK-i: 
Z20, Z86 i Z94, a takze DOK-i specjalne 
BLN i BRA. 

Wynik koncowy dla wszyslkich klas: suma 
punktow za QSO razy suma mnoznikow. 
Logi: dla kazdego pasma oddzielnie. 
Naglowek: znak stacji, pasmo. 

Rubryki: czas UTC, znak stacji wolanej, re- 
port odebrany, mnoznik, punkty za QSO, 
lista mnoznikdw za dane pasmo, powyzej 
stu l^cznosci na paSmie checklista. Przy 
braku listy kontrolnej mnoznikow, dzien- 
nik tylko do kontroli. 

Strona tytutowa: znak stacji, dane operato- 
rs, klasyfikacja, wynik koncowy, oswiad- 
czenie operators stacji, pod pis. 

Nagrody i wyroznienia: dyplomy dla 3 naj- 
lepszych stacji w kazdej klasyfikacji, pozo- 
stali uczestnicy otrzymuj^ pami^tkowe karty 
QSL z uzyskanym rezultatem i miejscem. 
Wyniki zawodow mozna otrzyma<f po zalq- 
czeniu SASE. 

Po spetnieniu warunkow, log moze sluzyc 
za wniosek do dyplomu ^Brandenburg". 


IV! a rat on 
DiG~SP 2005 

Grupa A - 
czbnkowie DIG-SP 

1. SP5PB 447736 

2. SP2IW 150453 

3. SP6DVP 148800 

4. HF61ARU/ 
SP6BOW 113772 

5. SQ4CUX 49172 
Grupa B - stacje 
uuhjividualne SP 
1.SP4XQN 291900 
2. SP5LM 110362 
3.SQ9IDE 102372 
4. SP4AQD 70980 
5 SQ2EAN 36894 
Grupa C - 
iwludwocy 

t, SP3-1058 447400 


0 Puchar 
Wielkopolskiej 
Pyry 

Grupa A 


nowa 14, 61-451 Poznan 

Oplaty (5 euro) nalezy dokonac na konto 

1. SP3PMA 

1008 


lub adres podany w warunkach dyplomu. 

2. SP3KWA 

884 

Brandenburg-Berlin-Contest 2005 

Dzienniki nalezy wyslac do 31.12.2005 r. na 

3. SP3J 

767 

Niedziela 4 grudnia od 07.00 do 11.00 UTC 

adres Contestmanagera: DL2BVVM, Wolf- 

4. SP3MY 

700 

Pasma: 

gang Muller, Hamburger Str. 7, 15234 

5. SP3BOL 

552 

0700-0800 UTC 3,5MHz SSB 

Frankfurt\Oder). 


Grupa B 


0800-0900 UTC 3,5MHz CW 

Zapraszamy ch^tnych do udzialu w tych za- 

1. SP9GFI 

621 

0900-1000 UTC 7MHz SSB 

wodach, a takze 

zdobycia dyplomu 

2. SP4KSY 

612 

1000-1100 UTC 7MHz CW 

„Brandenburg", tak jak zapraszamy niemiec- 

3. SP3FGA 

612 

0800-1000 UTC 144MHz i 430MHz Phone 

kich kolegow do Zawodow Zielonogorskich. 

4. SQ9C 

603 

(FM lub SSB)/CW 

Jest to wspolna inicjatywa okregu Branden- 

5, SP1GPI 

603 

Organizator: Okr^g DARC Brandenbugii 

burgii DARC i Lubuskiego Oddzialu PZK. 

Grupa C 


i Berlina. 


Pozdrawiamv, w 73! 

1. SP6 01289 

52 

Praca ze wszystkimi stacjami na kazdym 

Marek SP3AMO i Przemek SP3FAR 

2. SP7 00324 

46 

pasmie i rodzajem emisji tylko raz. 



3. SP3 1058 

42 

Klasyfikacja: 

„Polnv Dzien - 

- Warta 2005" 

4. SP0 201 RZ 

40 

1. Stacje KF 

A - stacje klubowe KF (CW + SSB) 



2. Stacje UKF 

1. SP3KL271 

826 



3. Stacje UKF, swiadectwo Id. 3 

2. SP3YPX/P 

811 



4. Stacje KF, znaki szkoleniovve 

3. SN50KAC/9 

804 



5. Stacje UKF, znaki szkoleniowe 

4. SP3KFH/3 

801 



6. SWL KF 

5. SP1KGU/1 

797 

MMS F- 500, 

7. SWL UKF 

B - stacje indywidualne KF (CW + SSB) 

Srem 2005 

Klasy 3-5 s^ dla stacji niemieckich. Poza 

1. SP4JCQ/4 

852 

1 SP2GUC 

44 

Klas^ 4 i 5 nie ma kategorii Multi OP. 

2. SP2HYO/2 

793 

SP60PZ 

44 

Wywolanie: Phone: CQ Brandenburg-Ber- 

3. SP2FMN/2 

781 

2SP30L 

42 

lin - Contest, CW: CQ BB Test 

4. SP4GHL 

690 

SP6GSZ 

42 

Raporty: 

5. SP3QFE/3 

645 

SQ7GMN 

42 

KF: R$(T)+DOK 

C - slacje kluboioe UKF 


3SP1DTG 

41 

UKF: RS(T)+DOK 

1. SP3KLZ/1 

8743 

4 SP2IWK 

40 

Stacje, ktore nie nadaj^ numeru DOK (nie- 

2. SP3KRE3 

6276 

SP1CQZ 

40 

czlonkowie DARC i uczestnicy zagraniczni) 

3. SP9KUP/9 

6197 

5SP3J 

39 

podaj 9 numer kolejny lacznosci. 

4. SP3KZG/3 

6092 

SWL 


Punktacja: 

5. SP3YPX/P 

6012 

1 SP2-7170 

35 

KF: za QSO za stacje z okregu Branden- 

D - slacje indywiduahic UKF 

2 SP7-003-24 

23 

burgia i Berlin - 3 pkt Za QSO z innymi 

1. SP9EWO/9 

7054 

SP6-01-289 

23 

stacjami - 1 pkt 

2. SP4JCQ/4 

6804 

3DE2UAA 

19 

UKF: za QSO - 3 pkt. 

3. SP9SDR/9 

6139 

4 SP9- 10066- KF 

i 18 

Nasluchowcy: Nasluch dwoch znakow 

4. SP8XXN/5 

3261 

5 SP2313LG 

15 

i pelnv raport jednej stacji - 1 pkt. Znak 

5. 3Z3Z 

2815 

SP7-03U3 

15 


Swiat Radio Grudzien 2005 
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Zawody - regulaminy i wyniki 



£ - stacje sztabom KF (CW + 558) 


5. SP8DWI 

71 

Kategoria RTTY 



1. SP6KFK / 6 845 


Stacje OPiLKK MIX 


1. SP3GXH 

784 

W Holdzie 

2. SP4KSY 839 


1. SP90DY 

112 

2, SP31Q 

758 

Uczestnikom 

3. SP2KAC 830 


2. UR4WWW 

99 

3. SP3MIZ/3 

745 

Powstania 

4. SP4KA1 802 


3. 3Z8Z 

92 

4. SP6IHE 

730 

Warszawskiego 

5. SP3KCL/P 796 


4. UR4WG 

90 

5. SP1DTG 

678 

2005 

f - stacje sztabowc UKF 


5. SP8PBK 

83 

Kategoria SSB + CW 


Grupa A - PW 

1. SP6KFK/6 7471 


Nasiuehowcy 


1. 5P2FAX 

5531 

1. SN4PW 428 

2. SP9KTL/9 6258 


3. SP7 03113 

134 

2. SP3KWA 

5244 

2. SP5AYY 209 

3. SP3KCL/P 3328 


2. SP7 00324 

43 

3. SP3KEY 

5161 

3, SN7PW 173 

4. SP7KKX/P 2215 


3. SP0 177JG 

35 

4. SP5KEH 

4904 

4. HF0W 93 

5. SP4KSY 1698 


4. SP3 1058 

28 

5, SN8F 

4836 

5. 5P9IKN 62 

G - stacje mluchowc KF 


5. SP0 100ZA 

21 

Kategoria SSB + CW + RTTY 

Grupa B - CW + 

1. SP 4-2101K 626 


Pozostale SSB 


1. SP5KP 

4850 

558 - radiostncjc 

2. SP6-0H1 547 


1. SP9XCJ i SQ9NJ 

31 

2. SQ9UM 

3767 

bidywhlualne 

3. SP3-27235 463 


2. SP8TJU 

30 

3. SP7KKK 

3527 

1. SP5KP 386 

4. SP6-01289 431 


3. SP4014 SP4PSU 1SP9ZAK/9 

29 

4. HF25SOL 

3334 

2. SQ9E 351 

5. SP7-03113/9 24 


4, SF91KN, SQ4GXF iSQSMX 

28 

5. SQ3A 

3054 

3. SP2HYO 339 

H - Z arzqdy Wc jjcwodzkic LOK KF 


5. SP4LVK, SP9FRZ i SP9UOP 

27 

Kategoria SWL 


4. SP2GKQ 280 

1. Warmirisko-Mazurski ZW LOK 

5119 

Pozostale MIX 


L SP6-01-289 

2666 

5. SP9H 236 

2. Wielkopolski ZW LOK 

4265 

1. SF9BNM 

42 

2. SP3-1058 

2445 

Grupa C - CW + 

3. Pomorski ZW LOK 

2890 

2. SP7FGA 

40 

3. SP-0177-JG 

2386 

558 - radiostacjc 

4. Slaski ZW LOK 

2750 

3. SQ9DXN i SP9CQ 

37 

4. SP2-26-353 

2322 

klubowe 

5. Zachodniopomorski ZW LOK 

2731 

4. SP9UMJ i SP6ITF 

35 

5. SP7-03113 

1022 

1. SP3KWA/3 295 

6. lodzki ZW LOK 

2302 

5. SP9RRH 

33 




2. SP2ZFT 291 7. Kujawsko-Pomorski ZW LOK 

3. SP4KCF 266 8. Dolnoslqski ZW LOK 

4. SP4KWO 213 9. Lubuski ZW LOK 

5. SP5KAC 189 10. Malopoiski ZW LOK 

Grupa D - CW - 11, Podlaski ZW LOK 

mliostacje 12. Swif tokrzyski ZW LOK 

indywidualnc 13. Podkarpacki ZW LOK 

/ tiufowr 14. Mazowiecki ZW LOK 

1. SP5CJQ 284 

2. SP4GHL 250 til SP-QRP Contest 

3. SP2AYC 244 Griijw A - prncujqcc misjq CW 

4.SPIAEN 238 1. SP9UMJ ' ’ 1650 

5.SP5CNA 234 2. SP9LVZ 1372 

Grupa E- SSB- 3. SI>9NSV 1272 


Klubowe 

1. 5P4PSU 

2. SP4YF] 

3. SP7PGY 

4. SP8KJX 

5. SP8PBK 

Wsp6tzawodnictwo 
Dyplomowe SPHC 

Stan na dzieri 25.09.2005 
Pelna tabela zostala opublikowana 
wCQDX 115 (pazdzicmik 2005) 

Lp. Znak Punkty Dyplomy/nalepki 
Stacje indywidualne 


„0zieri Dziecka” 2005 

Stacje Organizatora: 

SN4DD (SP4KSY) - nieklasyfikowana 

1. SP4KGB 1400 

2. SP4KEV 1312 

3. SP4KHM 1260 

4. SP4HHI 927 

5. SQ4NR 903 

Grupa A: CW 

L SP2US 714 

2. SP4AWE 702 

3. SP4KWO 690 

4. SP9UMJ 654 

5. SQ9UM 648 




4. SP5FHF/5 

1104 

1. SP4GFC 

2883 

555 

Grupa B: SSB 


indywidualne 


5. SP7VVB/P 

1078 

2. SP5CJQ 

2294 

428 

L SP9RTZ 

684 

i kluboioe 


Grupa B - stacje pmcujqc 

r cniisjn SSB 

3- SP6DVP 

1928 

395 

2. SQ2EAN 

672 

1. SP7FGA 

344 

1. SP4KHM 

1482 ‘ 

4. SP3BYZ 

1642 

321 

SP401Z 

672 

2. SP7KDJ 

225 

2. SP800B 

1406 

5- SP7ENU 

1630 

3S4 

3. SQ9JKW 

652 

3. SP4KHM 

224 

3. SP9FRZ 

1330 

Stacje klubowe 



4. SP3KRE 

636 

4. SP3KRE 

223 . 

4. SP9MAN 

1330 

]. SP7KTE 

1543 

305 

5. SP21QN 

612 

5. SP5FKW/5 

220 

5. SQ6NEB 

1292 

2. SP6PAZ 

971 

197 

SP9MAN 

612 

Grifjw F - WM 


Grupa C - stacje pracujqce emisjq CW i SSB 

3. SP5ZIM 

415 

87 

Grupa C: CW + SSB 


1. SP5KEH 

416 

1. SN8C 

5040 

4. SP4YFG 

343 

96 

1. SM8F 

1504 

2. SP5BP1 

369 

2. SQ9E 

4316 

5. SP9ZKN 

323 

91 

2. SP2KFW 

1472 

3. SQ5WWK 

161 

3. SQ9MZ 

2838 

Stacje nasluchowe 


3. SQ9E 

1460 

4. SQ5PS 

127 

4. SP3MIZ/3 

1425 

1. SP'0062-ZA 

1524 

369 

4. SP5KP 

1448 

5. SP5COY 

108 

5. SP9HW 

1248 

2. SP4-208 

784 

170 

5.SP4GFG 

1416 

Grupa G - QRP 


Grupa D - stacje SWL 


3. SP-0!29*OL 

346 

92 

Grupa D; CW 4- SSB 

z operatorem do lat 18 

1. SP2DMB/3 

283 

1. SP3-1058 

966 

4. SP9-4090-K 

176 

47 

L SP9YKM584 (kol. Katarzyna) 

2. SP5DDJ/5 

217 

2. SP7-003-24 

465 

5. SP7-15013 

173 

49 

2. SP3PGZ372 (kol. Daria, kol. Hubert) 

3. SP5XSL 

133 

3. SP2-26-353 

256 

Ostalnin aktualizaeja 27.09 2005 


Grupa E: SWL 


4. SP5AQT/5 

128 

Wielu kolegow po raz 

. pierwszy startowato 




1. SP7-003-24 

1296 

5. SP3C 

108 

w zawodach QRP lub 

w zawodach vv ogo- 

„40 lat SP3KEY" 


2. SP6-01-289 

828 

Grupa E - SWL 


le. Cieszy udzial az 32 uezestnikow pracu- 

Kategoria SSB 



3. SP3-1058 

676 

1. SP7‘003*24 

225 

j^cych na urzqdzeniach HM (home made). 

L SP6IXF 

3389 


4. SP-177JG 

624 

2. SP6-01-289 

201 

a takze wysokie wyniki uzyskane przez 

2.S09L 

3311 


5. SP3-27235 

220 

3. SP3-1058 

181 

zwyci^zcow. Peine wyniki oraz lista nagro- 

3. SP2JMR 

3283 




4. SP-0142-JG 

64 

dzonych na stronie SP5DDJ. 

4. SP9P 

3242 


SP DX Contest 2005 - Stacje SP 

5. SP5’25-648 

54 

Konkurs o lamp$ Ignacego 

5. SP7MTF 

3241 






tukasiewicza 

Kategoria CW 



Lp.Znak QSO 

Pkt. Mn. Wynik 



Stacje OPiLKK SSB 


1. SQ4NR 

2928 






1. SP8NFH 

83 

2. SP3RNZ 

2908 


SO AB Mixed HP 




2. SP8FHM 

76 

3. SP2JKC 

2832 


1 SN7Q 1598 

3258 197 641826 



3. SQ8EFK 

72 

4. SP8NR 

2723 


2 SP4Z 1442 

2542 213 541446 



4. SP8TJK/9 

71 

5. SP2AVE 

2708 


3 SP3HUU 736 

1328 130 172640 


Swiat Radio Grudzien 2005 


4 SP2HYO 

405 

5 SP0PZK 

117 

SO AB Mixed IP 

1 SN8F 

1125 

2 SP3] 

441 

3 SP2HJG 

499 

4 SP6IHE 

367 

5 SP2DKI 

447 

6 SP7HOV 

482 

7 SP2GMA 

455 

8 SP6DNZ 

276 

9 SP8EDD 

260 

10 SP6MIX 

241 

11 SP8JUS 

316 

12 SP9RRH 

231 

13 SP7FRO 

318 

14 SP6IEQ 

255 

15 SP3DOF 

310 

16 SQ6NES 

186 

17 SP3XR 

230 

18 SP9MRQ 

188 

19 SP9LWH 

185 

20 SP4AAZ 

141 

21 SP5ES 

155 

22 SP9MCU 

112 

23 SP2HFH 

109 

24 SQ3JPR 

38' 

25 SP3ICJ 

32 

26 SP9W 

1 

SO AB Mixed QKP 

1 SP2DMB/3 

471 

2 SP5DDJ 

205 

3 SP5TAT 

185 

4 SQ2DYF 

161 

5 SP3C 

150 

6 SP7BCA 

97 

7 SP5TVK 

116 

8 SQ5ABG 

88 

9 SP9NSV 

115 

10 SP8XXN 

84 

11 SP9BMH 

76 

12 SQ5GVY 

43 

13 SP9LVZ 

21 


709 

91 

64519 

199 

45 

8955 


2045 

159 

325155 

697 

103 

71791 

713 

87 

62031 

632 

98 

61936 

635 

94 

59690 

630 

85 

53550 

685 

77 

52745 

482 

73 

35186 

476 

70 

33320 

425 

76 

32300 

434 

68 

29512 

413 

64 

26432 

400 

66 

26400 

425 

62 

26350 

496 

52 

25792 

320 

65 

20800 

413 

49 

20237 

312 

64 

19968 

293 

54 

15822 

245 

46 

11270 

240 

43 

10320 

190 

43 

8170 

135 

32 

4320 

44 

23 

1012 

38 

20 

760 

1 

1 

1 


654 

94 

61476 

367 

65 

23855 

309 

49 

15141 

215 

57 

12255 

244 

49 

11956 

177 

37 

6549 

196 

33 

6468 

132 

41 

5412 

123 

40 

4920 

104 

38 

3952 

94 

30 

2820 

69 

17 

1173 

25 

13 

325 


MO AB Mixed 


1 SQ6Z 

1171 

2 SP9KTL 

964 

3 SP5KEH 

1028 

4 SN25ZCC 

962 

5 SP3KCL 

787 

6 SP1PEA 

656 

7 SP9KJT 

600 

8 SP9KRT 

667 

9 SP9KJU 

487 

10 SP9PZU 

482 

11 SP3KRF 

382 

12 SPSKEA 

398 

13 SP9KAT 

361 

14 SP6KTZ 

374 

15 SP9ZHR 

290 

16 SP9PDF 

246 

17 SP9PKZ 

154 

18 SN9MB 

194 

19 SP3KPN 

146 

20 SP7KKX 

154 

21 SP6KFK 

121 

22 SP6PWT 

112 

23 SP9ZCF 

108 

24 SP3KRE 

118 

25 SP3KWA 

77 

26 SP5ZHP 

52 

27 SP1KZE 

52 

SO TB Mixed 


1 SN5N 

1117 

2 SN5IARU 

927 

3 SQ9MZ 

431 

4 SP8LBK 

346 

5 SP6M 

293 

6 SP9NWN 

260 

7 SP90DL 

248 

8 SP6FXY/6 

207 

9 SP8HPW 

168 

10 SP2MKT 

192 

11 SP6TRH 

146 

12 SP2GJI 

164 

13 SP90JM 

125 

14 SP5QWJ 

97 

15 SP7SZW 

99 


2284 

173 

395132 

1904 

151 

287504 

1726 

146 

251996 

1762 

142 

250204 

1363 

120 

163560 

1111 

124 

137764 

1120 

118 

132160 

913 

108 

98604 

751 

91 

68341 

650 

99 

64350 

614 

85 

52190 

604 

84 

50736 

575 

83 

47725 

594 

72 

42768 

516 

78 

40248 

386 

74 

28564 

332 

48 

15936 

318 

49 

15582 

199 

49 

9751 

190 

51 

9690 

201 

48 

9648 

212 

36 

7632 

152 

48 

7296 

214 

32 

6848 

109 

29 

3161 

70 

27 

1890 

80 

23 

1840 


1795 

128 

229760 

1557 

118 

183726 

729 

70 

51030 

644 

64 

41216 

557 

56 

31192 

364 

85 

30940 

388 

59 

22892 

357 

58 

20706 

334 

51 

17034 

322 

50 

16100 

268 

46 

12328 

214 

51 

10914 

163 

48 

7824 

117 

44 

5148 

113 

42 

4746 


16 SP1RW 

52 

17 SP2CG 

31 

SO AB CWHP 


1 S02R 

1447 

2 SF4JWR 

848 

3 SP3HRN 

726 

4 3Z1IARU 

584 

5 SP9ATE 

560 

6 SP9DTH 

426 

7 SP4AVG 

205 

8 SP2IW 

226 

9 SP21U 

139 

10 SP2FWC 

43 

SOAB CWLP 


1 SN2N 

946 

2 SQ9E 

744 

3 SQ4NR 

761 

4 SP3ASN 

631 

5 SP2HPD 

624 

6 SP2DNI 

597 

7 SP6KFA 

584 

8 SP1AEN 

534 

9 SQ9C 

619 

10 SP5ATO 

453 

11 SQ4GXE 

475 

12 SP6LV 

510 

13 SP5MBA 

364 

14 SP0DXC 

352 

15 SP7HOA 

398 

16 SP7EXJ 

313 

17 SQ9CAQ 

326 

18 SP8HDP 

249 

19 SP9DUX 

278 

20 SQ8AGF 

207 

21 SP7IWA 

205 

22 SP3GRQ 

196 

23 SN6A 

266 

24 SP5LM 

161 

25 SP9CV 

160 

26 SP6UM 

201 

27 SP9QJ 

145 

28 SP5AHR 

137 

29 SP3J1A 

168 

30 SP6XP 

135 

31 SP8FHJ 

127 

32 SP2IQN 

118 

33 SP9FT 

103 

34 SP3AMO 

110 

35 SP5BYC 

104 

36 SP6BGZ 

87 

37 SP6LMX 

60 

38 SP5XOV 

53 

39 SP2MHC 

49 

40 SP6BEN 

38 

41 SP3HC 

35 

52 SP3EPX 

2 


SO AB Phone HP 


1 

SQ8JLA 

549 

2 

SP3WW1 

159 

3 

SP20VQ 

74 

SOAB Phone IP 

1 

SP3GXH 

377 

2 

SP8UFB 

386 

3 

S05M 

359 

4 

SP3DSC 

286 

5 

SP4AQD 

288 

6 

SP8TJU 

247 


64 

26 

1664 

43 

14 

602 


2801 

188 

526588 

1502 

132 

198264 

1372 

129 

176988 

865 

99 

85635 

869 

94 

81686 

683 

82 

56006 

343 

62 

21266 

354 

59 

20886 

265 

41 

10865 

75 

17 

1275 


1648 

140 

230720 

1235 

118 

145730 

1162 

107 

124334 

1033 

106 

109498 

922 

109 

100498 

851 

101 

85951 

885 

93 

82305 

764 

106 

80984 

896 

90 

80640 

751 

101 

75851 

695 

100 

69500 

726 

78 

56628 

612 

83 

50796 

603 

82 

49446 

606 

78 

47268 

549 

75 

41175 

484 

74 

35816 

437 

73 

31901 

413 

58 

23954 

419 

55 

23045 

429 

50 

21450 

450 

44 

19800 

402 

48 

19296 

305 

57 

17385 

300 

55 

16500 

321 

41 

13161 

267 

48 

12816 

281 

45 

12645 

328 

37 

12136 

253 

42 

10626 

213 

41 

8733 

196 

41 

8036 

191 

39 

7449 

171 

41 

7011 

200 

31 

6200 

111 

26 

2886 

130 

18 

2340 

75 

27 

2025 

117 

16 

1872 

96 

16 

1536 

51 

20 

1020 

2 

2 

4 


1018 

135 

137430 

229 

64 

14656 

112 

35 

3920 


705 

98 

69090 

656 

96 

62976 

557 

93 

51801 

480 

91 

43680 

470 

89 

41830 

411 

80 

32880 


Dzieri 

Energetyka 


2005 

Klasyfikaqa 

dyplomowa 

Grupa A 
1. SP2KAC 

137 

2. SP2KFW 

134 

3- SP7KDJ 

132 

4. SP4KCF 

120 

5, SP9PDG 

115 

Grupa B 
L SP9UMJ 

47 

SQ9CAQ 

47 

2. SP3ASN 

44 

3. SP6EVX 

35 

Grupa C 
1. SP800B 

94 

2. SP9HML 

89 

3. SP3J 

88 

4. SP2DGH 

87 

SP3DZF 

87 

5. SP20VQ 

86 

Grupa D 
l SQ9E 

123 

2, S P4FVS 

110 

3. SP4GFG 

106 

4. SP6TRO 

60 

5. SQ9C 

49 

Grupa E 
1. SP1AEN 

52 

X SP5MNJ 

50 

SN2M 

50 

3. SQ9C 

49 

4, SP6YF 

48 

5. SP5GDY 

47 

Grupa F 
l SP40IZ 

96 

X SP2IQN 

95 

3. SP7JOA/7 

93 

SP4EJZ 

93 

4. SQ4GXF 

90 

5. SQ6R 

88 

Grupa G 
1.SP5KP 

135 

2. SP7EXJ 

109 

3. SP6EUC 

89 

Grw/M H 
1. SP3-1058 

84 

X SP7-O03-24 

64 

3. SP4-2101-K 

28 

SP43142-JG 

28 

4. SP-0201-RZ 

14 

Klasyfikaqa 

mistrzowska 

CIV - mipy B, E 
1. SP1AEN 

26 

2. SP9UMJ 

25 

SQ9CAQ 

25 

SQ9C 

25 

3. SP3ASN 

24 

SP5MNJ 

24 

SN2M 

24 

SP6YF 

24 

SSB - grupy C, F 
1. SP401Z 

54 

2. SP21QN 

53 

SP7JOA/7 

53 

SP4EJZ 

53 

SP800B 

53 

3. SP3J 

52 


WspdtzawDdnicIwo SP DX Maraton KF, Stan na dzieri 25.09.2005 

Pelna tabela jest opublikowana w CQDX 115 (pazdziemik 2005) 

Stage indywidualne 


Lp. Znak 

Total 

80m 

40m 

20m 

15m 

10m 

Data 

1. SP5EWY 

4699 

926 

942 

949 

945 

937 

6.05 

X SP7HT 

4689 

899 

944 

965 

949 

932 

9.04 

3. SP8AJK 

4685 

906 

933 

957 

951 

938 

6.05 

4. SP9PT 

4666 

892 

933 

957 

949 

935 

6.05 

5. SP5ENA 

4638 

896 

931 

945 

940 

926 

9.05 

Stacje klubowc 
Lp. Znak 

Total 

80m 

40m 

20m 

15m 

10m 

Data 

1. SP2PMO 

4352 

802 

876 

913 

905 

856 

3.05 

2. SP1PEA 

4289 

842 

860 

878 

863 

846 

3.01 

3. SP9PDF 

4241 

771 

842 

880 

893 

855 

9.02 

4. SP9PRO 

3978 

608 

773 

869 

887 

841 

6.05 

5. SP3PLD 

3814 

688 

707 

800 

824 

795 

6.04 

Top twenty 
Lp. 80m 

40m 


20m 


15m 


10m 


1. SP3GEM 932 SP7HT 944 SP7HT 965 SP8AJK 951 SP8AJK 938 

2. SP5EWY 926 SP5EWY 942 SP8AJK 957 SP7HT 949 SP5EWY 937 

3. SP8AJK 906 SP8AJK 933 SP9PT 957 SP9PT 949 SP9PT 935 

4. SP3IOE 900 SP9PT 933 SP5EWY 949 SP5EWY 945 SP7HT 932 

5. SP7HT 899 SP5ENA 931 SP8AG 948 SP5ENA 940 SP5ENA 926 

Wspolza wodnictwo S P DX M prowadzi Andrzej SP8FNA, e-mail: spdxm@spdxc.org.pl 
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i 

*iHHI 

KTUALNOS 

if 

I Zawody- 

regulaminy i 

wyniki 









7 SP9HQC 

220 

394 

69 

27186 

SO 160m CW 





22 SP2DGH 

12 

12 

6 

72 



8 SP1QY 

230 

400 

67 

26800 

1 SP6CIK 

145 

163 

29 

mi 

23 SP8DYY 

12 

12 

6 

72 


Olsztynskie 

9 SP5BB 

244 

323 

80 

25840 

2 SQ5EK/6 

109 

124 

24 

2976 

24 SQ5LTH 

9 

9 

7 

63 


Zawody 

10 SP9GNP 

203 

347 

69 

23943 

3 SP4JYA 

104 

116 

24 

2784 

25 SQ0IARU 

4 

4 

2 

8 


Krotkofalarskie 

11 SP2MSL 

215 

349 

67 

23383 

4 SQ7FPD 

91 

97 

23 

2231 

26 SQ3EV 

2 

2 

2 

4 

A - stacje pmcujqce 

12 SP3GHK 

208 

320 

70 

22400 

5 SP4GHL 

64 

66 

19 

1254 

27 SQ9ITB 

1 

1 

1 

1 

m CW 

13 SQ2EAN 

192 

294 

73 

21462 

6 SP3LPR 

49 

49 

18 

882 






1 

. SP2KAC 

14 SP3HZG 

186 

280 

75 

21000 






SO 40m CW 





1316 

15 SP2FTL 

175 

223 

63 

14049 

SO 160m Phone 




1 SP3FYX 

555 

849 

49 

41601 

Z 

. 5P6JQC 

16 SPIDMD 

170 

207 

67 

13869 

1 SP6CZ 

130 

138 

30 

4140 

2 SP5IMK 

496 

722 

40 

28880 

1140 

17 SP2ATF 

153 

235 

55 

12925 

2 SP4XQN 

92 

98 

25 

2450 

3 SP2BRI 

476 

661 

42 

27762 

3. SP4AWE 

18 SP7GRV 

142 

210 

61 

12810 

3 SP6EUA 

82 

84 

23 

1932 

4 SP9FPP 

471 

655 

42 

27510 

1068 

19 SP7TBX 

129 

229 

48 

10992 

4 SP4FDF 

37 

37 

10 

370 

5 SQ9CYG 

477 

673 

40 

26920 

4. SP9RRH 

20 SP4CUF 

131 

183 

56 

10248 






6 SP5CNA 

487 

655 

39 

25545 

1044 

21 SP3GAX 

125 

175 

55 

9625 

SO 80m CW 





7 SP3GTS 

453 

563 

40 

22520 

5. SP4KGB 

22 SP1JNY 

128 

178 

52 

9256 

1 SP7JQQ 

458 

638 

37 

23606 

8 SP2AYC 

401 

573 

38 

21774 

1020 

23 SP9UJR 

m 

180 

40 

7200 

2 SP2B 

415 

531 

37 

19647 

9 SQ1EUG 

406 

524 

41 

21484 

B - stage prncujqcc 

24 SP6JUD 

125 

151 

46 

6946 

3 SN2M 

419 

521 

36 

18756 

10 SP6A 

369 

527 

40 

21080 

mi SSB 

25 SQ9FCH 

110 

154 

43 

6622 

4 SP4JCQ 

346 

414 

33 

13662 

11 SP50XJ 

418 

554 

38 

21052 

1. SQ2EAN 

26 SP9RTL 

109 

137 

47 

6439 

5 SP8BVN 

308 

358 

32 

11456 

12 SP1KV 

404 

556 

37 

20572 

1192 

27 SQ2BNM 

98 

162 

38 

6156 

6 SP3SLU 

291 

335 

30 

10050 

13 SP6B1Z 

370 

530 

35 

18550 

2. 5Q1BVG 

28 SQ8FEW 

105 

139 

44 

6116 

7 SP3MEP 

214 

236 

26 

6136 

14 SP3D1K 

360 

492 

36 

177L2 

1192 

29 SP9NLA 

106 

138 

42 

5796 

8 SP3FON 

193 

205 

26 

5330 

15 SP7JOA 

313 

389 

39 

15171 

3. SP9MAN 

30 SP90HL 

95 

133 

40 

5320 

9 SP5MNJ 

188 

216 

23 

4968 

16 SP2FGO 

293 

383 

36 

13788 

1160 

31 SP2DTO 

85 

145 

35 

5075 

10 SP2BKX 

105 

119 

18 

2142 

17 SP2AIB 

264 

324 

35 

11340 

4. SP1APZ 

32 SQ7DCC 

83 

113 

43 

4859 

11 3Z6AEF 

76 

90 

21 

1890 

18 SP2LQC 

232 

302 

37 

11174 

1128 

33 SQ7[3 

95 

121 

39 

4719 

12 SP3LWP 

48 

50 

16 

800 

19 SP8FHM 

261 

315 

32 

10080 

5. SP9IEK 

34 SP9ZE 

93 

129 

36 

4644 

13 SP7MJL 

53 

57 

14 

798 

20 SP2QG 

271 

323 

30 

9690 

1128 

35 SP1MYVF 

76 

120 

35 

4200 

14 SQ8GKW 

37 

49 

13 

637 

21 SP8LZC 

233 

269 

35 

9415 

6. SP2IQN 

36 SP9QLN 

83 

129 

32 

4128 






22 SP3EPK 

130 

320 

16 

5120 

1096 

37 SP9DEM 

74 

128 

32 

4096 

SO 80m Phone 





23 SP9EMI 

99 

163 

30 

4890 


2 - stage pmcujqce 

38 SQ7DCA 

81 

107 

38 

4066 

1 SN7IARU 

216 

247 

43 

10621 

24 SP5CJQ 

163 

167 

26 

4342 

CW/SSB 

39 SP5BUJ 

78 

96 

35 

3360 

2 SQ6NEB 

93 

99 

32 

3168 

23 SP2FAV 

104 

140 

29 

4060 

1. SP60VD 

40 SP3JVA 

72 

128 

26 

3328 

3 SQ8GKU 

100 

106 

28 

2968 

26 SP9CUX 

103 

155 

26 

4030 

32(K) 

41 SP4KNB 

73 

89 

37 

3293 

4 SP2IJ 

88 

90 

31 

2790 

27 SP9HAX 

85 

125 

29 

3625 

2. SQ9E/9 

42 SP9GKO 

67 

97 

30 

2910 

5 SP4SHD 

83 

85 

29 

2465 

28 SQ6ADB 

98 

122 

28 

3416 

2835 

43 SP8HPC 

43 

77 

26 

2002 

6 SQ9HQ 

82 

84 

28 

2352 

29 SP5NZN 

109 

127 

26 

3302 

3. SP3KCL 

44 SQ9DXT 

53 

69 

29 

2001 

7 SQ8IN 

71 

74 

24 

1776 

30 SP9MDY 

88 

118 

26 

3068 

2655 

45 SP2ALT 

56 

74 

24 

1776 

8 SQ5AXY 

79 

79 

22 

1738 

31 SP5FHF 

118 

122 

25 

3050 



46 SP9MAN 

49 

63 

28 

1764 

9 SP3QFV 

66 

66 

24 

1584 

32 SP9BPE 

76 

94 

26 

2444 



47 SP9FRZ 

57 

57 

30 

1710 

10 SQ9JKS 

64 

63 

21 

1323 

33 SP6WM 

89 

105 

23 

' 2415 



48 SP4HXV 

43 

67 

25 

1675 

11 SN2V 

59 

60 

22 

1320 

34 SP7BDS 

67 

75 

28 

2100 



49 SP60PZ 

53 

55 

24 

1320 

12 SP1CWS 

51 

57 

21 

1197 

35 SP5PB 

2 

6 

2 

12 



50 SP7LHX 

40 

82 

15 

1230 

13 SP6JOQ 

56 

58 

20 

1160 








51 SQ4IXM 

60 

82 

15 

1230 

14 SQ41XN 

42 

44 

16 

704 

SO 40m Phone 







52 SQ4FX5 

41 

49 

24 

1176 

15 SP75BGF 

38 

36 

13 

468 

1 SQ4MP 

400 

470 

54 

25380 



53 SP4JKK 

41 

61 

17 

1037 

16 SP90DM 

24 

26 

14 

364 

2 SN2R 

210 

250 

37 

9250 



54 SP6DHD 

27 

33 

17 

561 

17 SP9PSJ 

23 

25 

14 

350 

3 SP6DNS 

131 

137 

37 

5069 



55 SP9KSP 

24 

36 

12 

432 

18 SP7JPN 

23 

23 

11 

253 

4 SP5CJY 

91 

97 

31 

3007 



56 SP3BBR 

7 

11 

5 

55 

19 SP8CRS 

21 

21 

12 

252 

5 SP9LLF 

86 

94 

31 

2914 



57 SQ8T 

6 

10 

5 

50 

20 SQ9DXF 

19 

23 

9 

207 

6 SP75HLE 

63 

65 

25 

1625 



58 SP3RAT 

7 

7 

4 

28 

21 SP3CMA 

21 

20 

n 

t 

140 

7 SP4SAF 

25 

29 

12 

348 

Kalendarz zawodow mi?dzynarodowych 








SO 10m CIV 
1 SP2EBG 

519 

U27 

46 

51842 





Grudzieri 2005 






2 SP6T 

446 

933 

48 

44784 













3 SP4INT 

431 

903 

46 

41538 


Data (od - do) 

Nazwa zawodow 





Czas/UTC (od - 

do} 

Emisje 



4 SP3PL 

342 

732 

44 

32208 


1 

QRP ARCI Topband Sprint 



0000-0600 


CW/SSB 



5 SP4BEU 

335 

735 

39 

28665 


2-3 

ARRL 160m Contest 




2200-1600 


CW 



6 SP2LNVV 

344 

732 

39 

28548 


3 

TARA RTTY Melee 




0000-2400 


RTTY 



7 SP9EML 

266 

556 

39 

21684 


3-4 

TOPS Activity Confess 3,5 MHz 



1800*1800 


CW 



8 SP8BBK 

260 

500 

36 

18000 


4 

QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint 

2000-2400 


CW 



9 SP2HPM 

257 

563 

27 

15201 


10-11 

28MHz SWL-Cont est 




0000-2400 


CW/SSB 



10 SQ9IDE 

200 

410 

29 

11890 


10-11 

ARRL 10m Contest 




0900-2400 


CW/SSB 



11 SP5CKA 

203 

414 

28 

11592 


16 

Russian 160m Contest 




2100-2300 


CW/SSB 



12 SP1NC 

213 

435 

25 

10875 


17 

OK DX RTTY Contest 




0000-2400 


RTTY 



13 SP9TTG 

182 

362 

29 

10498 


17 

RAC Canada Winter Contest 



0000-2359 


CW/SSB 



14 SP3BEJ 

173 

357 

26 

9282 


17-18 

Croatian CW Contest 




1400-1400 


CW 



15 SPSHVVM 

148 

302 

23 

6946 


25 

RAEM Contest 





0200-0959 


CW 



16 SP9JBX 

138 

278 

21 

5838 


25 

DARC XMAS-Contest 




0830-1059 


CW/SSB 



17 SQ3RX 

137 

253 

21 

5313 
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18 SP9TBT 

143 

19 SP9ERY 

112 

20 SP2EPV 

110 

21 SP7CXV 

110 

22 SP9CCA 

121 

23 SP7FAH 

121 

24 SP3MY 

103 

25 SP2JLR 

92 

26 SP2IGK 

89 

27 SP9XC1 

94 

28 SP2MKI 

83 

29 SP2GUB 

80 

30 SP1BXS 

74 

31 SP3AZO 

76 

32 SP3FLQ 

66 

33 SN8M 

39 

34 SP7CVW 

46 

35 SP3TD 

23 

36 SQ4HST 

19 

37 SP6PH 

27 

SO 20w Phone 


1 SP9QMP 

387 

2 SQ5RK 

245 

3 SP5IVC 

171 

4 SF9IEK 

136 

5 SP9EWO 

117 

6 SP2LLO 

113 

7 326V 

111 

8 SP3KFH 

105 

9 SP9MRP 

103 

10 SP2NB1 

90 


285 

18 

5130 

248 

20 

4960 

210 

22 

4620 

234 

19 

4446 

223 

18 

4014 

235 

17 

3995 

189 

19 

3591 

170 

19 

3230 

171 

18 

3078 

198 

15 

2970 

171 

16 

2736 

148 

16 

2368 

134 

17 

2278 

146 

14 

2044 

130 

13 

1690 

85 

11 

935 

88 

10 

880 

31 

10 

310 

35 

8 

280 

39 

6 

234 


839 

51 

42789 

473 

39 

18447 

281 

32 

8992 

234 

30 

7020 

213 

27 

5751 

203 

28 

5684 

209 

27 

5643 

187 

26 

4862 

189 

24 

4536 

154 

26 

4004 


11 SPBCUR 93 

12 SP6FXF 83 

13 SQ91TV 75 

14 SP7EBM 81 

15 SP9BZM 78 

16 SQ3XBC 73 

17 SP5ABB 65 

18 SP8MCP/8 74 

19 SP4ICD 66 

20 SP9GXW 72 

21 SP9BW] 54 

22 SP8YCR 58 

23 SP2FNS 60 

24 SP8JMA 47 

25 SP4NK] 48 

26 SP8BRE 45 

27 SP8SRS 41 

28 SP7FDV 48 

29 SP7VVB 33 

30 SP3EAX 37 

31 SQ8JLU 34 

32 SP6NIK/6 26 

33 SP6BBE 37 

34 SP9JCN 29 

35 SQ6LJA 25 

36 SQ91DL 11 

37 SP6FIB 13 

38 SP1ZES 18 

39 SP9CTS 15 

SO 15m CW 
1 SP2AVE 118 


171 

21 

3591 

149 

24 

3576 

143 

24 

3432 

143 

22 

3146 

133 

20 

2660 

135 

19 

2565 

123 

20 

2460 

128 

19 

2432 

110 

19 

2090 

118 

17 

2006 

86 

21 

1806 

100 

17 

1700 

104 

15 

1560 

91 

15 

1365 

76 

16 

216 

73 

16 

1168 

77 

15 

1155 

82 

14 

1148 

65 

15 

975 

63 

12 

756 

52 

11 

572 

42 

n 

462 

45 

10 

450 

43 

10 

430 

39 

10 

390 

23 

8 

184 

25 

7 

175 

22 

7 

154 

21 

7 

147 

346 

22 

7612 


2 SP7ELQ 

127 

3 SP7ASZ 

65 

4 SP7BBF 

51 

5 HF5QNH 

54 

6 SP61WG 

44 

7 SP7LFT 

46 

8 SP3FPF 

41 

9 SP2GCE 

37 

10 SP2DWA 

23 

11 SP2PI 

21 

12 SP1TC 

33 

13 SP9KAJ 

24 

14 SP6AEG 

26 

15 SP90JQ 

20 

16 SP6EIY 

17 

17 SQ2AJI 

14 

18 SP3AOT 

8 

SO 15m Phone 

1 SP1NQH 

110 

2 SQ6R 

68 

3 SP2EXN 

59 

4 SP90DY 

19 

5 SP7FP 

17 

6 SQ9AOR 

12 

7 SP3CGK 

11 

8 SP6GTN 

13 

9 SP3BV1 

6 


377 

18 

6786 

191 

16 

3056 

153 

11 

1683 

162 

10 

1620 

130 

10 

1300 

138 

9 

1242 

123 

10 

1230 

109 

11 

1199 

69 

7 

483 

63 

7 

441 

66 

6 

396 

72 

5 

360 

78 

4 

312 

60 

5 

300 

51 

5 

255 

42 

6 

252 

24 

4 

96 


327 

17 

5559 

202 

16 

3232 

177 

12 

2124 

55 

8 

440 

51 

6 

306 

36 

4 

144 

33 

4 

132 

39 

3 

117 

18 

5 

90 


Grunwald 

2005 

Stacjemdywiduahie; 

1. SP4JCP 165 

2. SP2DMB 140 

3. SP40IZ 135 

4. SQ2EAN 131 

5. SP4HHI 130 

Sinqe khibow e: 

1. SP4KCB 139 

2. SP2KFW 136 

3. SP4KHM 133 

4. SP4KSY 128 

5. SP3KPN 126 

Stage ZHP: 

1. SP6ZJP 132 

2. SP3ZAC 121 

3. SP9ZAK/9 93 

4. SP7ZKU 65 

5. SPOZHG 47 

Stodi. 1 UKF: 

1. SQ2AJN 1607 

2. SQ4CUM 1579 

3. SQ7IQT 1528 

4. SQ4AFD 1283 

5.SP4YCS 1179 
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r fwi Hex Beam lub 
If^Sa „parasolka” 

>^<nl W SR 10/05 zostalo 
opublikowane zdjecie z Internetu 
z zapytaniem „Co to za antena?". 

Pokazana antena pochodzita ze 
strony www.iol.ie/~bravo/ahex- 
beam.htm, gdzie EI7BA opisuje, jak 
w 3 godziny zbudowat hex beam 
na 17m i porownal z Quadem. 

Hex beam zainstalowany na wy- 
sokosci 5m dawal sygnal tylko 
1 S slabszy od Quada na wys. 12m 
(front to back 3 S). 

Redakcja SR otrzymala kilka in- 
formacji mogqcych zainteresowac 
wielu Czytelnikow. 

Pierwszy list z Polski byl krotki: 

Na anteng trafitem na stronic inter - 
nctowcj EJ7BA's Amateur Radio Pages 
http://Toiozu.ioiie/— bravo/ Mozna tam 
znalezc zaroiono opis, jak i ilustracje. 

Jozef SQ9EJ 

Kolejny list byl z Kanady (tam 
rowniez czytaj^ Swiat Radio, ktory 
dociera z innymi pismami z Polski): 

W SR 10/2005 jeden z czytelnikozo 
prosit o informaeje na temat anteny 
przedstaiuionej na zdjgciu. Otoz 
w USA i zo Knnadzie anteny te sq dose 
dobrze znane i sq produkowane nazoet 
przcz kilka firm. Sq to „Hcx Beamy " al- 
bo inaezej „ Reflected V V", a zosrod pols - 
kich krotkofalozocozo zzoatie „parasol- 
kami". Anteny te (jedno- lub zoielopas- 
mozoe) to w rzeczyzoistosci dzouelemen- 
tozoe zmodyfikozoane Yagi zasilane 
zo bardzo ciekawy sposob, pozzoalajqcy 
na odseparozoanie zuplyzuu element ozo 
roznych pasm. Antena ta zachozouje sig 
catkiem przyzwoicie ; jest przynajmniej 
o 2S cichszq zo odbiorze szumozo zo po- 
rdzonaniu do Inverted V i ma stosunek 
przod/tyl tez okoto 2S. Zysk zbadany 
metodq porownawczq na S-metrze ko- 
respondentozu to ok. 1-2S wzrost syg- 
nalu (zo zaleznosci od pasma) zo porozo- 
naniu do mojej Inverted V. W London 


( Ontario , Kanada) Waldek VE3DXP 
pierzoszq tego typu anteng zbudozoal 
juz kilka lat temu, a ostatnia zoersja po- 
zostata zog opisu DL710. Ja rozoniez 
zbudozualem zog tego smnego opisu pig - 
ciopasmozoq zoersjg (20, 17, 15, 12, 
10m), zoykorzystujqc 12-stopozoe 
(3,6m) zogdki. Muszg tutaj dodac, ze 
jest to antena, ktora dziala poprazonie 
od razu i nie zoymagala strojenia. 

Na stronic zozozo.ve3lpl.com zainte- 
resozoani „parasolkami" znajdq zdjgcia 
z budozoy mojej anteny, jak tez anteny 
Waldka VE3DXP, a zaintcresozoani 
antenami „mobile' , bgdq mogli obejrzec 
zdjgcia ukazujqce, jakich anten uzyzoa- 
jq cztonkozoie naszego klubu (VE3LPL) 
bgdqcy na co dzicn kicrozocami zoielkich 
cigiarozuck. Zalqczam tez zdjgcie z mo- 
jego podzoorka, z „parasolkq" i ponizej 
niej - zamontozoanq 8-clemcntoioq 
Yagi na 2m. 

Jurek Zenkiem VE3IKJ 

Andrzej SP6ECA takze odnalazl 
strone EI7BA: 

Anteny typu hex beam uzyzoal 
N4BQW podezas szoojego pobytu na 
zoyspie Bouvet, skqd pracozoal jako 
3Y0C- zo 2001 pisalem o tym zo SR. 

Podaje dzoa linki do anteny hex be- 
am, pod ktore zoarto zajrzec: 

- producenta: zozozo.hexbeam.com 

- grupy dyskusyjnej - http:// 

groups.yahoo.com/group/hex-beam/ 

Zamieszczony na rysunku schemat 
poglqdozoy pokazuje ideg dziatania tej 
anteny. Najkrocej mozoiqc, antena taka 
charakteryzuje sig malym promieniem 
obrotu , malq zajmozoanq pozoierzchniq 
i porozonyzoalnymi zyskami do anten 
znaeznie zoigkszych gabarytozoo (dobra 
tez jest jako przenosna - mala masa). 

Andrzej SP6ECA 

SP7HT skomentowal anten? 
opisanc} przez EI7BA w nast?puj^- 
cy sposob: 

To jedna z wielu zoersji anten dru- 
towych rozpinanych na rozporkach 
z dielektryka. ]a podobnq anteng (2-ele- 


mentowy ZL-Special na pasmo amator - 
skie 20 metrozo) zbudowalem prazoie 30 
lat temu (byla to pierzusza antena kie- 
runkozoa, jakq mialem po przeprozoa- 
dzeniu sig do Kielc). Sq bardzo lekkie 
i mozna je zbudozoac i postazoic nazoet 
jednoosobozoo. 

Jeszcze jedna uzoaga, zo odniesieniu do 
rozwiqzaii „Sterozoanych zdalnie przelq- 
cznikozo anten" zo zvykonaniu EI7BA. 

Jest tam jedna wada, ktorej zupelnie 
nie dostrzegl E17BA: prielqczane sq tyl- 
ko zyly srodkozoe kabli koncentnycznych, 
a ckrany zuszystkich kabli koncentrycz- 
nych sq uziemione. Jest to rozzoiqzanie 
gorsze (sprazodzilem to podezas pomia- 
rozo kierunkoioosci kilku anten Cubical 
Quad na zospolnym krzyzaku zasila - 
nych oddzielnymi kablami konccntrycz- 
nymi), gdy zalezy mm na maksymalnej 
kierunkozoosci anten kierunkozoych. 
Galzoaniczne polqczcnic ekranozo kabli 
koncentrycznych moze znaeznie popsuc 
mozlizoy do uzyskania stosunek przod/ 
tyl oraz stosunek przod/boki, na czym 
pizeciez najbardziej zalezy mm zo ante- 
nach kierunkozoych! 

Od czasu zoykonania zozo. pomiarow 
kierunkozoosci (tj. od kilkudziesigeiu 
lat) przetqczam jednoczesnie zyly srod- 
kozoe i ekrany kabli koncentrycznych. 
Zyly srodkozoe i ekrany kabli koncent- 
rycznych, ktore nie sq aktualnie podlq - 
czone do TRX, „zoiszq zo pozoietrzu", 
a gromadzqca sig na tych antenach 
i kablach koncentrycznych elektrycz- 
nosc statyezna jest sprozoadzana do 
uzicmicnia opornikami 200k / 2 W 
(gniazda koncentryczne sq zamontozoa- 
ne na ply tee z dielektryka). 

Taki sposob przelqczania anten 
uzoalnia anteng zoybranq aktualnie jako 
robocza od sprzgzcn galzoanicznych 
z pozostalymi antenami i usuzoa ryzy - 
ko dodazoania sig prqdozo zaindukozoa- 
nych zo innych antenach oraz na ze - 
zongtrznych pozolokach ekranozo kabli 
koncentrycznych (zoskutek galzoanicz - 
nego polqczenia ich ekranozo). 

Od opracozoah E17BA zvyzej ccnig 
bardziej solidnq technologig nicmieckq 
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DF4SA (anteny drutozoe rozpinane na 
tyczkach Spiderbeam). 

Ja mam w tej chwili jednq pionozoq 
anteng podzoieszonq do 12-metrowej 
tyczki Spiderbeam (Inverted L na pas- 
mo 3,5MHz z „ elevated radials"). 

W przysztym roku mam iv planie 
dalsze konstrukcje w oparciu o tyczki 
Spiderbeam (tyczki o dlugosci 12 met - 
row nadajq sig na wykonanic pelnozoy- 
miarowych anten kierunkowych na 
pasma amatorskie 30 oraz 40m , 
a w wersji przedluzania elektryczncgo 
takze na pasmo 75/80m). 

Tadeusz Raczck SP7HT 



AT-230 

Mam pytanie dotyczqce 
skrzynek antenowych ty- 
pu AT: czym rozni sig 
skrzynka antenowa AT -200 od AT- 
230? Czy mozna je podlqczyc takze do 
anten symehycznych poprzcz zoewngt- 
rzny balun? 

Mariusz Zolek 



AT200 



AT230 


Skrzynka AT-200 z zewn^trz nie 
rozni siq niczym w stosunku do 
AT-230. AT230 ma dodatkowo po- 
zycje zakresow WARC (poza tym 
wszystko bez zmian). Skrzynki te 
majq dwa wejscia antenowe niesy- 
metryczne i jedno wejscie do ante- 
ny symetrycznej. Wewn^trz sg za- 
instalowane dwa transformatory 
dopasowujqce. 

Antena magnetyczna 
na 160/80m 

Czy jest mozliiue uzycie 
w bloku anteny magnetycznej na naj- 
nizsze pasma 80m czy 160m? Czy re - 
dakcja SR ma jakies informacje na ten 
temat? Czy ktos uzywal w Polsce takiej 
anteny takze do nadawania? 

Krzysztof Noiuaczek 



Julian Jarzombek SP3PL napisal: 
Tak t mnmy spmwdzone anteny magne- 
tycznc. Moj zigc Mariusz SP3INJ 
mieszka zo bloku z nmterialozo o dobrej 
izolacji, niestety zadnych zuarunkozu 
antenowych, zoigc uzywa anteny mag- 
netycznej. Zaprasznm na strong http:// 
wwio.sp3inj.republika.pl. 

Dobra antena magnetyczna na 80m 
musi bye o srednicy 3m - mniejsze kola 
to juz mniejsza sprawnosc. 

Mam drugie dosioiadczcnie, z prg- 
tami od przenosnych odbiornikozo: to 
jest bardzo mala antena ca. 30cm sred- 
nicy, 4 x 3Aprgty antenowe. Porowny- 
wany do dipola sygimt by l okolo 1,5 
S slabszy, ale antena jest zo pomiesz- 
czeniu zamknigtym, na I pigtrze. Uzy- 
zoana byla moc nadajnika 50W i QSO 
z polskimi staejami „szly" normalnie, 
jak na dipolu. 

W Inter necie oraz literaturze jest 
wide sprazodzonych opisozo zoykonania 
anteny magnetycznej na 160/ 80m. Na 
przyklad zo niemieckim micsigczniku 
Funk 6/2005 jest opisany sposob zoyko- 
nania takiej anteny na pasmo 1,8MHz 
z zastosozoaniem trzech aluminioioych 
felg rozoerozoych. Po przccigciu felg 
o srednicach 14, 16 i 28" i polqczeniu 
zo szereg, jak na zdjgciu, uzyskuje sig 
indukcyjnosc okolo 7, 9 pH. Po zastoso- 
zoaniu kondensatora o maksymalnej po - 
jemnosci okolo 990pF tak pozostala pgt- 
la antenozoa stroi sig zolasnie zo pasmie 
160m. Oczyzoiscic koncentryczny prze- 
zood antenozoy z transccivera jest dolq- 
czjony do dodatkozoej, malej pgtli sprzg- 
zonej magnctycznic z pgtlq glozonq. 

Skala cyfrowa - 
gdzie jest bt^d? 

Wykonatem skalg dzou- 
cyfrozoq (zoedlug schematu zamieszczo- 
nego na jednej ze stron inter netozoych 
przcz PY20HH) i niestety uklad nie 
dziala, choc probozoalcm podac sygnal 
na rozne sposoby (uktady fonnujqce 
sygnal, tranzystory, braniki 7400). Po 




zouje sig tak, jakby chcial, a nie mogl - 
prazodopodobnie jest jakis blqd zo sche - 
made. 

Wysylam redakcji SR zmontozoanq 
plytkg probnq, bo mozc znajdzie sig 
ktos, kto dalej poeksperymentuje z tym 
ukladem. Polqczenia na plytee sq zoyko- 
nane bezblgdnie zoedlug schematu. 

R.T. 

Zasadniczy blgd tkwi w polgcze- 
niu lieznikdw: nozka 3 gornego 
lieznika powinna bye pol^czona 
z wejsciem CLKB, czyli nozkcj 4, 
a nie z 2 - jak na schemacie (rys. 1). 

Nozka 2 jest drugim wejsciem 
CLR i powinna bye pol^czona z 14 
(zamiast 4, jak na schemacie). Wy- 
glcjda to na bl^d rysunkowy polega- 
jgey na zamianie numerow 2 i 4 na 
schemacie, ale brak podpisdw 
utrudnia orientacj^ bez katalogu. 

Nozki 4 CD4511 (BI) mogg bye 
zasadniezo stale podlqczone do 
plusa, ich stan zerowy powoduje 
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wygaszenie wskaznika, ale to nie 
jest potrzebne. 

Karty katalogowe 74LS390 
CD4060 oraz CD4511 mozna znalezc 
w Internecie pod adresem www.al- 
ldatasheet.com (tam dane wielu 
ukladow, takze starszych typow). 

Ponadto uklad zawiera przyslo- 
wiowe dwa grzyby w barszczu: 
z jednej strony sterowane jest wej- 
scie (131) wygaszania obwodu 
CD4511, a z drugiej do wygaszania 
zastosowano dodatkowy tranzystor 
sterowany tym samym sygnatem. 
Jedno z nich mozna opuscic, 

Powyzsze uwagi zmian zasuge- 
rowane przez OE1KDA okazaly si^ 
trafne, a uklad modelowy przetes- 
towal SP7DQR: Po zamianie pinu 
2 i 4 LS390 licznik zaczql naive t cos li- 
czxjc, ale dopiero odpigcie obu diod pod- 
Iqczonych do ivejscia Ucznika poprawi- 
h pracg. Problemahjczmj jest odczyt 
Ucznika przy czgstotliwosciach na gra~ 
nicy przejscia z jednej cyfry na drugq. 
Krdtki czas pomiani powoduje, ze dioie 
cyfry nakladajq sig na siebie i czasami 
trudno zorientowac sig, czy jest to up . 
2 i 3, czy inne (tylko w przypadku 
ostatniej cyfry). jako uklad zvejsciowy 
zastosowalem jeden tranzystor npn. 

Pomimo tych niedogodnosci, 
uklad umozliwia pomiar cz^stotli- 
wosci pasma 40m, wyswietlaj^c dwie 
ostatnie cyfry w zakresie cz^stotli- 
wosci 0.*. 99kHz (7, 000... 7,099MHz). 
Maksymalny pomiar cz^stotiiwosci 
ukladu testowanego w redakcji wy- 
niosl 12MHz przy sygnale wejScio- 
wym okolo 500m V. 

Klopoty antenowe - 
cd. 

Nawiqzujqc do artykulu 
iv 10 numeric Swiata Radio z 2005 r. 
dotyczqcego przepisozv o montazu an- 
ten zewngtrznych na dacha budynku, 
bardzo proszg o informacjg, jak przepi- 
sy te majq sig do budynkdzv zarzqdza - 
nych przez wspdhwtg mieszkanivwq, 
gdzie wspohvlascicielem czgsci budyn- 
ku jest urzqd dzielnicy (gminy). 

Cytowanc w arty kule przepisy (art. 
684 Kc) odnoszq sig ivylqcznie do loka- 



lu najgtcgo, a nie do czgsci wspolnej 
budynku , jak rdumiez art . 2 68 Kc od- 
nosi sig rowniez do zaktadania urzq- 
dzen jedynie w pomieszczeniach bu- 
dynku. 

Czy zgodne z prawcm, w przypadku 
istn tenia wspolnoty mieszkaniowej, za- 
sadne jest pobieranie oplat za uzytko- 
wanie czgsci wspolnej budynku - ivcho- 
dzi tu wgrgprazvo wlasnosci. 

Bardzo proszg o odpozoicdz w iej 
sprawie, gdyz wspolnota mieszkanioioa 
iv budynku, zv kiorym zamieszkujg, za- 
zqdala za uzyikowanic czgsci zvspdlnej 
( dachu ) kwoty 100 zl miesigcznic. 

SP5VY 

Kazdemu wspdlwlascicielowi 
przysluguje dost$p i prawo do 
wspoluzytkowania czgsci wspol- 
nej. Nikt (takze wspolnota) nie mo- 
ze zabronic dost^pu do czgsci 
wspolnej. Bezpodstawne jest takze 
z£jdanie dodatkowych oplat. 
W oplatach juz ponoszonych przez 
kazdego z wlascicieli jest zawarta 
takze oplata za wspoluzytkowanie 
i dost^p do czgsci wspdlnej (a ta 
jest takie dach budynku). 

W sekretariacie ZG PZK znajdu- 

si^ przyklady pism interwencyj- 
nych, jakie prezes PZK wyslal do 
spoldzielni mieszkaniowych czy 
wspolnot mieszkancow w obronie 
prawa krotkofalowcow do instalo- 
wania ich ant en na dachach bu- 
dynkow. 

Znajduj^ $i§ takze opinie pra- 
wne radcy prawnego ZG PZK 
w sprawach dotycz^cych instalo- 
wania anten przez krotkofalowcow 
na dachach budynkow. Oto frag- 
ment takiej opinii: 

Jezeli vv budynku funkcjonuje 
wspolnota mieszkaniowa, to do jej 
gestii nalezy podejmowanie 
uchwat w przedmiocie wyrazania 
zgody na zainstalowanie na dachu 
anten i masztow krotkofalarskich. 
Zgod^ takq musi uzyskac zarowno 
ten, komu przysluguje prawo wlas- 
nosci do lokalu mieszkalnego, jak 
i ten, kto zajmuje lokal nie na zasa- 
dzie prawa wlasnosci, ale np. sto- 
sunku najmu (decyzji administra- 
cyjnej bqdi. umowy cywilno-pra- 
wnej). 

W przypadku wlasciciela lokalu, 
zgoda ta wynika z faktu, iz dach 
jest cz^scict nieruchomosci wspol- 
nej. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlas- 
nosci lokali, wlasciciel lokalu ma 
prawo do wspolkorzystania z nie- 
ruchomosci wspolnej zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Z pewnosciq in- 
stalacja anten, na rowni z instala- 
cj^ anten odbiornikow radia i tele- 
wizji, jest zgodna z przeznacze- 
niem dachu i uchwala wspolnoty 


zakazuj^ca montazu anten lub na- 
kazuj^ca demontaz anten juz ist- 
niej^cych narusza prawo (chyba 
ze krotkofalowiec nie posiada sto- 
sownych licencji, anteny s^ zain- 
stalowane nieprawidlowo, wy- 
dzielaja si^ szkodliwe emisje, po- 
woduj^ halas - co nalezy jednak 
udowodnic, a nie mog^ to bye je- 
dynie goloslowne zarzuty np. lo- 
katorow). 

Warunkiem waznosci uchwaiy 
wspolnoty jest podj^cie jej zgod- 
nie z art. 23 ww. ustawy b<jdz na 
zebraniu, b^dz w drodze indywi- 
dualnego zbierania glosow przez 
zarz^d. 

W my si art. 25 ustawy wlasci- 
ciel lokalu moze zaskarzyc uchwa- 
1^ do s^du z powodu jej niezgod- 
nosci z prawem lub umow^ wlas- 
cicieli lokali, albo jesli narusza ona 
zasady prawidlowego zarzqdza nia 
nieruchomosci^ wsp61n$ lub w in- 
ny sposob narusza jego interesy. 
Terminem na wytoczenie powodz- 
twa przeciwko wspolnocie jest 
6 tygodni od dnia podj^cia uchwa- 
iy na zebraniu wspolwlascicieli al- 
bo od dnia powiadomienia wyta- 
czaj^cego powodztwo o tresci 
uchwaiy w trybie indywidualnego 
zbierania glosow. Termin ten jest 
terminem zawitym, tzn. po jego 
uplywie prawo do zaskarzenia 
uchwaiy wygasa. 

Jako argumentacj^ przy zaskar- 
zeniu mozna przedstawic: porozu- 
mienie lokalne ze Sztabem Zarz^- 
dzania Kryzysowego i ochrony 
ludnosci, Rozporz^dzenie Ministra 
Infrastruktury z 26.07.2004 r. 
w sprawie rodzajow pozwolen dla 
sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej (Dz. U. Nr 160 poz. 1775), 
zgodnosc z przepisami ochrony 
srodowiska i tu moze zaistniec ko- 
nieeznosd wykonania pomiarow, 
dotyezy to mocy nadajnika powy- 
zej 15W - rozporz^dzenie Prezesa 
Rady Ministrow z 27.10.2003 r. 
w sprawie sposobow post^po wania 
w przypadku stwierdzenia, ze a pa- 
ra tura wytwarzaj^ca pole elektro- 
magnetyezne powoduje zakldcenia 
pracy innej aparatury (Dz. U. Nr 
188 poz. 1842), Rozporz^dzenic Mi- 
nistra Srodowiska z 30.10.2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych pozio- 
mow pol elektromagnetycznych 
w ^rodowisku oraz sposobow 
sprawdzania tych poziomow (Dz. 
U. Nr 192 poz. 1883). Pods taw owa 
linia obrony to nieszkodliwosc dla 
otoczenia oraz prawo do stawiania 
anten porownywalne z prawem do 
chodzenia po klatce schodowej lub 
parkowania samochodu przed bu- 
dynkiem, prawa obywatelskie, pra- 
wo do legalnej dzialalnosci nie- 
szkodliwej dla otoczenia. 
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ZG PZK wspoluczestniczy 
w kosztach reprezentacji przed sa 
dem. Jestesmy w posiadaniu doku- 
mentow procesowych, ktore mogc} 
pom 6c vv sprawie. 

Wfasciciel luh administrator mo- 
ze jednak postawic warunki doty- 
cz^ce instalacji anten wynikaj^ce 
np, z wymogow eksploatacyjnych 
dachu lub z ustawy „ Prawo bu- 
dowlane". 

W przypadku, gdy odmow$ na 
zalozenie anteny uzyska osoba nie- 
b^dgca wlaScicielem lokalu, ale tyl- 
ko najemcq, to nie przysluguje jej 
prawo do zaskarzenia uchwaly 
w trybic art. 25 ustawy. Moze jed- 
nak powolaf sitf na prawa wynika- 
j^ce z art. 684 Kodeksu cy wilnego 
w przypadku wytoczenia przez 
wspolnot^ powodztwa o nakazanie 
demontazu anten. Przepis ten sta- 
nowi, iz najemca moze zalozy6 
w naj^tym lokalu oswietlenie elekt- 
ryczne, gaz, telefon, radio i inne 
podobne urz^dzenia, chyba ze spo- 
sob 3c h zalozenia sprzeciwia 
obowiqzujqcym przepisom albo za- 
graza bezpieczenstwu nierucho- 
mosci. Tego typu zarzut musi udo- 
wodnic jednak wspolnota. 

W przeciwnym razie wynajmu- 
jqcy ma obowi^zek umozliwic 
montaz anten, chociaz moze doma- 
gac sb zawarcia umowy dzierzawy 
na cz^sc dachu. 



Anteny satelitarne 

Zwracam sig do redakcji 
o pomoc i zvyjasnienie: 
czy istmejc mozliwudc z n- 
instaknvania anteny satelitarnej na 
szybie dzwigowym budynku mieszkai- 
nego typu slizg (wiezowiec), tak aby 
nie uszkodzic pokrycia dachowcgo. 

Nadmieniam, ze zwracalam sig 
z pro$bq do spoldziclni micszkaniowej 
o wyrnzenie zgody na ww. montaz. 
Otrzymatnm odpowiedz negatywnq; 
znrzqd spoldzielni sugerozoal sig och ro- 
il q poioloki dachowej przed zniszcze- 
niem . 

Inform ujg, ze w ten sposob zainsta- 
lowana jest m.in. antena z bioreza na 
ww. budynku. 

Bardzo proszg o odpowiedz 

Maria Madziar 


„Kazdy obywatel nie tylko 
panstvv czbnkowskich Unii Euro- 
pejskiej, ale takze krajdw do nicj 
kandydujqcych powinien mice pra- 
wo do korzystania z talerzy sateli- 
tarnych bez zb^dnych przeszkod 
natury technicznej, administracyj- 
nej, architektonicznej i podatko- 
wej. Prawo do wlasnej anteny wy- 
plywa bowiem bezposrednio 
z podstawowej wolnosci wspolne- 
go rynku, jakcj jest swoboda prze- 
ply wu towaru i uslug" - stwierdza 


Oswiadczenie Komisji Europejskiej 
z dnia 27 czerwca 2001 roku „W 
sprawie stosowania ogolnych 
zasad woinego obrotu towarowego 
(art. 28, 29 i 30 Traktatu Zrzeszenio- 
wego Unii Europejskiej) oraz swo- 
body swiadezenia uslug (art. 49) 
w powi^zaniu zart. 10 Europejs- 
kiej Konwencji Praw Czfowieka". 

„Prawo do otrzymywania infor- 
maeji poprzez satelit^ ma zwi^zek 
zjednym z podstawowych praw 
cztowieka, jakim jest swoboda wy- 
razania si^, zagwarantowana 
w Europejskiej Konwencji Praw 
Czlowieka" - glosi Oswiadczenie 
Komisji. Polska podpisala i ratyfi- 
kowala konwencji Rady Europy, 
a wiyc polskie ustawodawstwo po- 
winno bye z ni$ zgodne. 

Komisja, ktora jest organem wy- 
konawczym Unii Europejskiej, 
zwraca w swym stanowisku uwag^, 
ze „jest nie do zaakceptowania, by 
instalacja anteny sateiitamej wyma- 
gala u przed niej zgody wladz admi- 
nislracyjnych". Todkresla rowniez, 
ze bezprawne jest pobieranie podat- 
ku od posiadania anten. 

Redakcji SR nie jest znana pols- 
ka wykladnia tych zaleceh. 

W kazdym razie administrator 
budynku zapewnil instalacja zbior- 
cz§ RTV, ale nie ma obowigzku za- 
pewnienia instalacji antenowej dla 
posiadaezy tunerow satelitarnych. 
Instalacja taka lezy w gestii najemey, 
uzytkownika, a takze wlasciciela bio- 
ku, co z kolei uprawnia go w razie 
potrzeby do montazu anten na da- 
chu tego budynku. Musi on jednak 
spelnic pewne warunki: podezas 
montazu instalacji antenowej nie 
moze nast^pic uszkodzenie pokrycia 
dachowego, elewacji, komindw ani 
kian nadbudoweic Instalacja ta mu- 
si bye wykonana tak, aby nie zagra- 
zala zyciu i zdrowiu ludzi. Zgodnie 
z kodeksem post^powania cy wilne- 
go, za wszelkie szkody i uszkodzenia 
ponosi odpowiedzialnosc ta osoba, 
ktora si? ich dopuscila. 

President LA-120 

Przypadkowo ot rzy ma- 
le m z serwisu wzmac- 
niaez President LA-120 
z uszkodzotnjmi tranzy star ami. Od da - 
zona zabicram sig za dorobicnie do mo- 
jego QRP jakiegos wzmacniacza QRO. 
Jednak wykonanie wzmacniacza od ze- 
ro jest zwiyznnc z pracami mechanicz- 
nymi oraz koniecznosciq zdobycia trud- 
no dostgpnych toroidalnych rdzeni fer- 
ry towych. Wpadlem na pomysl t aby do- 
konac przerobki tego wzmacniacza na 
pasmo KF . Czy redakeja moglaby po- 
dac, jakie parametry mozna osiqgnqc po 
naprawie mojego wzmacniacza i czy 
jest mozlhvosc przerobicnia go na 
wszystkie pasma KF? 




Oto parametry wzmacniacza 
President LA-120: 

■ zakres cz^stotliwosci: 

26, 000,. .30,000MHz 

■ zasilanie: 12V...15V/7,5A 

« moc wejsciowa: AM 0-5...4W, FM 
0,5... 4W, USB/LSB 12W 
• moc w^yjsciowa: AM 80W, FM 
80W, USB/LSB 120W 
W miejsce uszkodzonych orygi- 
nalnych tranzystorow mozna spro- 
bowac zastosowac latwo dost^pne 
i tanie tranzystory IRF530. Przy wy- 
mianie nalezy zadba6, aby tranzysto- 
ry pochodztly z tej samej parti jedne- 
go producenta. Wyjscie wzmacnia- 
cza nalezy podl^czyc do anteny po- 
przez filtr dolnoprzepustow)^ lub po- 
przez skrzynk^ antenowq. 

Nie nalezy podtqczac wzmac- 
niacza bezposrednio do anteny ze 
wzgl^du na wyst^powanie sklado- 
wych wyzszyeh harmonicznych, 
ktore wyst^puj^ na wyjsciu kazde- 
go wzmacniacza. 

W jednym z kolejnych nume- 
row zostanie opublikowany sposob 
przerobienia podobnego wzmac- 
niacza typu CTE-747 autorstwa 
SP9NRB. 



KT904 

W SR10 na stronie 35 
jest wymieniony tranzy s- 
tor mocy KT908, a na 
schemacie jest zu pel nie inny tranzy s- 
tor, KP904A (z tym, ze jest to rosyjskie 
P, pi sane jako FI). Jaki tranzy stor jest 
napraiodg uzyty w tym wzmacniaczu? 

Tadeusz SP7HT 


We wzmacniacza mocy KF za- 
stosowano rosyjski planarny tran- 
zy stor polowy z izolowanQ bramkq 
i indukowanym kanalem typu 
n o oznaezeniu KP904A. Na zdj^ciu 
pokazany jest wyg4d jego obudo- 
wy i wyprowadzenia elektrod. 
Tranzystory takie o duzej mocy 
wyjsciowej przeznaczone dla 
wzmacniaczy i przetwornic mocy 
a takze genera to row wysokiej cz^s- 
totliwosci. 

Podstawowe parametry tranzys* 
tora KP904A: fgr: 400MHz, Pmax: 
50...75W, U dsmax: 70V, Idmax: 4A, 
IilO: 200mA, S: 50...160mA/V. 
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Midland G7 to najnowsza propozyqa Alana w segmencie Iqcznosci 
nielicencjonowanej. 

Dwuzakresowy radiotelefon LPD/PMR o ergonomicznym, doposo- 
wanym do dloni ksztalcie, wydajnym okumulotorze i skutecznej 
antenie kierowany jest przede wszystkim 
do wymagajqcych uzytkownikow. Maksymalne, dost^pne w tej 
klasie zasi^gi, dtugi czas pracy i nieskomplikowana obsluga 
czyniq z Midlanda G7 narz^dzie na ktorym mozna polegac. 


Wybrane parametry i wlasciwosd radiotelefonu: 

Liczba kanafow 8/PMR & 69/LPD 
linba kodow CTCSS: 38 

Zakres cz§s!oHiwosci: 446,00625 * 446,09375MHz oraz 
433,07500- 434,775MHz 

Zasilanie: akumulafor 6V, 800mAh NiMh / alternafywnie 
ogniwa R6 

Mot nodajnika: 10/500mW 
Wymiary: 58x122x34mm 
Waga: 1 23g (bez akumulatoro) 

Modulacja: FM 

funkcje: 

Alarm wibratyjny 
Przywolanie dzwi§kowe 
Podswietlenie wyswietlacza 
VOX 

Roger Beep 
Blokada tonowa CTCSS 
Jednoczesny nasluch dwoch kanalow 
Regulacja mocy w pasmie PMR 
Blokada klav/iotury 
System oszcz^dzania energii 


W komplecie znajdujq 4$ 
dwa radiotefefony, 
dwo okumulaioiki 6V/800mAh 
oiaz lodowcrko i rnsliuktja. 
W sklad v/yposozenta optjonal- 
nego moze wthodiit mikrofon 
zewn^rzny NLAZ8-G5 wraz ze 
sluchowkq oroz zestaw shichaw- 
kowo-mikrofonowv MA3Q-G5. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SWIAT CB 


Aktywne grupy i kluby CB 


CB radio w Wielkopolsce 


Julian Jarzombek 

e-mail: sp3pl@wp.pl 


Zywiotowy rozwoj CB-radio 
w Wielkopolsce przypada 
na koniec lat 80. W tym 
czasie najcz^sciej uzywano 
popularnych r^czniakow 
Echo, pozniej technicznie 
lepszych Tukanow. 

W tym okresie na pasmie oby- 
watelskim 27MHz pojawilo sie 
dziesiqtki stacji CB, zas szczegolnie 
duzq aktywnosc wykazywat Jurek- 
-05 (Jerzy Karczmarek) z bracmi 
oraz Mirek-15 (Miroslaw Cwiqkata). 
Dost^p do coraz lepszych urzq- 
dzen N/O spowodowal zaintere- 
sowania koleg6w CB-stow nowq 
formq pracy. Koordynacjq i spra- 
wami administracyjnymi zajql si$ 
Wtodek Zelazkiewicz, pelniqcy 
funkcje prezesa PLCB w Poznaniu. 
Powstaty zespoly, grupy zaintere- 
sowan Iqcznosciami towarzyski- 
mi, technicznymi i pracq DX-owq. 
W latach 2000-05 aktywnosc na CB 
znacznie zmalala. Obecnie skupia 
s\q gtownie na kanale 19, uzywa- 
nym przez CB-mobile. Prawie od 10 
lat na kanale 23, uzywajqc Alana 18 
i Jacksona z antenami pionowymi, 
wytrwale wspomaga CB-mobilow 
zagubionych w labiryncie ulic Po- 


znania i okolic znany CB-radiowiec 
Edward Sawicki „Koliber". Ope- 
rator ten, jako osoba pozbawiona 
wzroku, obdarzony nieprawdopo- 
dobnq pami^ciq, potrafi jednocze- 
snie pilotowac kilka samochodow 
- nocq i za dnia. Srednio na dob$ 
wspomaga - przeprowadza okolo 
40 pojazdow. 

W Wielkopolsce rowniez bardzo 
znany jest znak wywolawczy „Ma- 
rynarz-Kiekrz". Irek Sledzihski jest 
fanem Iqcznosci radiowej, a od wie- 
lu lat pasjonowaly go DX-y w pa- 
smie 27MHz. Ma potwierdzone 
kartami QSL wiele Iqcznosci radio- 
wych ze wszystkimi kontynentami. 
Bardzo mile wspomina spotkania- 
-pogaw^dki z naszymi rodakami na 
obczyznie, np. z Romanem z Nor- 
wegii, ktory mieszkajqc blisko kola 
polarnego w miejscowosci Bodo, 
barwnie opowiadal o okolicy i oczy- 
wiscie o sprawach technicznych. 
Niestety „zabawa" jak gdyby sie 
skonczyla, gdyz Roman zaliczyl 
egzamin na licencje krotkofalowca 
i teraz najczesciej nadaje na pasmie 
20-metrowym jako LA7YJA. „Mary- 
narz-Kiekrz" Irek ma wiele anten, 
poczqtkowo uzywal anteny piono- 
wej zasilanej kablem 50-omowym, 
jednak do dalekich DX-ow bylo 
trudno sie dowolac. Wykonal sobie 




Irek Sledzinski ..Marynarz Kiekrz” przy stacji 

„rewelacyjnq anteny kierunkowq" 

PULSAR 27 i byla juz pewna popra- 
wa, ale niestety tylko sporadycznie 
udawalo sie porozmawiac z DX-em 
nieco dluzej. Doszedl do wniosku, 
ze bez solidnego systemu anteno- 
wego trudno sie zalicza DX-y. Dla- 
tego zdecydowal sie zainwestowac 
w dobre anteny. Zdj^cie przedsta- 
wiajq ogolny widok tej „inwestycji". 

Irek mowi do swoich koresponden- 
tow, ze teraz nie ma stacji, ktora by 
go nie styszala. Prawdopodobnie 
idqc w slad za Romanem z Norwe- 
gii, Irek przygotowuje sie do egza- 
minu na licencje krotkofalarskq. Jest 
przekonany, ze to pozwoii powi^k- 
szyc grono jego przyjadot - milosni- 
kow Iqcznosci radiowych. 

Przesluchujqc pasmo 27MHz 
mozna trafic na towarzyskie poga- 
wqdki milych pah. Kanalem wywo- 
lawczym jest 28 (27,280MHz/AM), 
a rozmowy najczesciej odbywajq 
sie na kanale 3. Pani „Elzbieta-5360" 
z kolezankami od lat 80. po dzien 
dzisiejszy wierna jest pasmu oby- 
watelskiemu. 

Poprzez praktyke operators!^ na 
CB wiele osob przystqpilo do egza- 
minu na swiadectwo radiooperato- 
ra kat. B i A, w rezultade w pasmie 
CB jest obserwowana mniejsza ak- 
tywnosc, przybylo natomiast wiele 
znakhw dobrych krotkofalowcow, 
z ktorych nalezy wymienic SP3AGL, 

SP3XPR, SP3LPI, SP3FON, SQ3FUY, 

SQ3BKL. CB-radio to dobra szkola 

Redakcjo SR przypomi- 
na, ze w Polsce praca 
CB radio poza zakresem 
26,960 27,410MHz jest 
wykroaeniem. 


dla radiooperatorow milosnikow 
tqcznosd radiowej. 

Julian Jarzombek 
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80 lat IARU 


IARU - struktury i ludzie, czqsc 3 


Rys historyczny w cz.1 i 2 (SR 9 i SR 11) byt bardzo pobiezny. Wspomniatem 
juz kilkakrotnie o utworzeniu si§ w ramach IARU, z wtasnej oddolnej inicja- 
tywy, autonomicznej organizacji Regionu 1., a pozniej Regionow 2. i 3. Te 
regionalne struktury, ani kontynentalne, ani etniczne, to kolejna osobliwosc 
dzisiejszej IARU. Ponlzej: jak do tego doszto, przemiany wewnftrzne w Re- 
gionie od podszewki i jakie roznice uwazam za najbardziej istotne. 


18 kwielniu 1925 roku. 
Pierwsza apt ortykufu 
SP5FM ^lARU - struktury 
r ludzie” znQ[duje 
w SR 9/2005, d druga 
w SR 11/2005. 


Region 1 

Po otrz^sni^ciu si^ z „kurzu" 
II wojny swiatowej na utrat^ cz^- 
stotiiwosci pierwsze zareagowalo 
amatorskie Srodowisko zachodnio- 
europejskie (wschodnie bylo poza 
IARU). W 1950 powstal Region 1. 
IARU. 

Dlaczego taki dziwny region, 
a nie kontynent? Ano dlatego, ze 
ITU juz wczeSniej podzieiila swiat 
na trzy Regiony, wylqcznle zresztq 
dla potrzeb gospodarki cz^stotli- 
wosciowej, kierujqc si$ owczesnie 
znanymi kryteriami propagacji fal 
radiowych. Europa znalazla si^ 

Regionalne struktury, ani kontynentalne, 
ani etniczne, to osobliwosc dzisiejszej 
IARU. Jak do tego doszto? 

vv Regionie 1. wraz z Afrykq, Bli- 
skim Wschodem oraz cz^sciq Azji 
obejmuj^cq terytoria byiego ZSRR 
az do Wladywostoku. 

Intencje tworcow Regionu 1 
IARU byly motywowane dwiema 
przeslankami: 

m wyslac czytelny sygnal, ze stowa- 
rzyszenia organizuj^ si^ wlasnie 
w celu obrony zagrozonego do- 
st^pu do widma cz^stotliwosci, 
bo uwazaj^ koordynacje IARU- 
~HQ za nieskutecznq; 

■ podac r^k^ organizujqcemu siq 
od podstaw ruchowi radioama- 
torskiemu w cz^sciowo jeszcze 
kolonialnej Afryce i na Bliskim 
Wschodzie. 

Przyklad Regionu 1. zostal po kil~ 
ku latach kolejno adaptowany w Re- 
gionie 2. i 3., oczy wiscie z uwzgl^d- 
nieniem lokalnej specyfiki. I taki 
regionalny podzial juz si^ utrwalil. 
Na jak dlugo? - trudno powiedziec. 
W Regionach 2. i 3. granice prak- 
tycznie zgodne z geograficznymi. 
Natomiast w Regionie 1. funkcjo- 
nowanie biednej substruktury afry~ 
kanskiej jest w znacznym stopniu 
subsydiowane przez zamozniejsz^ 


Europe. Ale gdy Afryka stanie na 
nogi - struktura regionalna moze 
si^ przeksztalcic w bardziej czytelnq 
- kontynentalne 

Region 1. wprowadzil novum 
w postaci zwolywanych co trzy 
lata konferencji generalnych, na 
ktorych rozlicza siq finanse, za- 
twierdza budzet, uchwala strategie 
i wybiera wladze wykonawcze. 
Aby pokryc koszty dzialalnosci, 
szczegolnie tej zwiqzanej z obro- 

interesow radioamatorskich na 
forum organizacji miqdzyrz^do- 
wych, Region 1. wprowadzil sklad- 
ki czlonkowskie „od licencjonowa- 
nego nadawcy". 

Przez pierwsze 35 lat Region 1 
funkcjonowal w oparciu o bardzo 
prosty, ramowy regulamin we* 
wnt^rzny, nie mial zarejestrowanej 
siedziby ani osobowosci prawnej. 
Dla niektorych bylo to dose wygod- 
ne, bo takie przepisy mozna wy- 
korzystywac przyzwalajqco lub za- 
porowo zaleznie od potrzeb chwili 
oraz ,,sily przebicia" (skqd my to 
znamy?)- 


Jako jeden z upartych inkjato- 
row zmian z zalem wspominam, ze 
napotykaly one opor osob, ktorych 
jedynym argumentem bylo „ale 
mysmy tego nigdy inaezej nie robi- 
li". Bylem wowczas wiceprzewod- 
nicz^cym Regionu 1. z pewnym 
stazem i nie moglem si^ pogodzic 
z balansowaniem na granicy ryzyka 
prawnego i brakiem formalnych 
mozliwosci generowania i popiera- 
nia nowych iniejatyw rozwojowych 
(np. ARDF, EMC, IBP, PADC etc). 
Jednak przepisy nie przewidywaly, 
aby jednostka mogla miec "iniejaty- 
w^ ustawodawcz^", a w Komitecie 
Wykonawczym poglqdy byly po- 
dzielone. 

Wykorzystalem jedynq chyba 
mozliwosc: przedlozenie niezobo- 
wi^zuj^cego dokumentu informa- 
cyjnego na Konferencji Generaln^ 
w Cefalu - 1984. Byl to komplekso- 
wy projekt przepisow tworzenia 
i funkejonowania cial specjalistycz- 
nych Regionu 1. tak sformulowany, 
aby w oczywisty sposob stanowit 
model cz^sci ewentualnego przy- 
szlego statu tu, a nawet mogl stac si^ 
jego gotowym rozdzialem. 

Wybor przedmiotu byl przemy- 
slany. Liczylem si? z tym, ze nie 
od razu uda siq uruchomic proces 
zmian statutowych, ale przynajm- 
niej moze uda siq przelamac im- 
pas w uruchamianiu i rozwijaniu 
dziedzin i dyscyplin, pominiitych 



Rdzne kontynenty, religie, kultury, ale wspdlny cel. Od lewej: SP5FM, W1RU, A41FK 
(minister), PAOLOU, YV5BPG 
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przez dotychczasowe przepisy, kto- 
re uwzgl?dniaiy tylko UKF i KR 
Dlatego projekt byl tak skonstru- 

0 warty, aby zapewnial entuzjastom 

1 „fachowcom" mozliwosci tworze- 
rtia, dzialania i biezycego wplywu 
na organizacj?, funkcjonowanie 
i rozw6j rdznych dyscyplin i obsza- 
row zainteresowah, zarowno juz 
istniejycych, jak t przyszlych. I tak 
zostaio, pozniej umocnione posta- 
nowieniami statutowymi. 

Od 1984/87 ta szeroka baza cial 
i dyscyplin specjalistycznych chy- 
ba najbardziej wyrozniala Region 
1. Zapewne sporo jest demokracji 
w tym, ze o sprawach ARDF prak- 
tycznie stanowiy „lisolowcy", a spe- 
cjalisci EMC doradzajy wiadzom 
IARU i przedstawiajy aspekty EMC 
z perspektywy sluzbv amatorskiej, 
uczestniczyc w naukowych sympo- 
zjach EMC. W Regionie 1. dzialajy 
wiyc stale komisje, grupy robocze 
i koordynatorzy (na prawach jed- 
noosobowego ciala specjaiistycz- 
nego): KF, UKF&mikrofal, ARDF, 
EMC, EUROCOM, HST, 1ARUMS, 
IBB IPHA, PADC/STARS itd. 

Gdy Konferencja Generalna 1984 
zobowiyzala Komitet Wykonawczy 
do opracowania nowego statutu 
w oparciu o ten model - przemiany 
ruszyly z miejsca. Gdy wreszcie na* 
stypily i okazaly si? sukcesem, pier- 
wotni oponenci ochoczo dopisali 
si? do ojcostwa (znamy?- znamy). 
Projekt calego juz statutu (z wyjyt- 
kiem cz?sci wyborczej) przygoto- 
wywal SP5FM, PAOLOU przemiesz- 
czal „akcenty" pomi?dzy wlasciwy 
statut i przepisy towarzyszyce tzw. 
„ by laws", znaczny wklad wniosla 
I1RYS, a rozdzial „mechaniki wy- 
borczej " opracowat G3GVV. Pro- 
jekt musial zaakceptowac Komitet 
Wykonawczy i na tamtym etapie 
niestety nie udalo si? uzyskac dose 
poparcia dla idei rejestraeji, siedzi- 
by oraz osobowosci prawnej. 

Na Konferencji Generalnej 1987, 
po drobnych korektach, nowy sta- 
tut (Constitution and Bylaws) zo- 
stal przyj?ty. Dalsze opory zostaly 
wkrotce przelamane i udalo si? do- 
prowadzic do wewn?trznej zgody 
w przedmiocie siedziby i rejestraeji. 
W 1990 organizaeja lARU-Region 1 
powstala jakby od nowa z siedziby 
w Kantonie i Republice Genewy 
oraz zostala tam zarejestrowana 
jako niekomercyjna organizaeja 
mi?dzyrtarodowa posiadajyca oso- 
bowosc prawny, z moim podpisem 
wSrod dziewi?ciu „zalozycieli". Od- 
powiednie zmiany statutowe zosta- 
ly zatwierdzone przez Konferencja 
Generalny 1990. Osobowosc prawna 
i rejestracja w prestizowym sysiedz- 


twie europejskiej siedziby ONZ, 
ITU, WHO, MRCRC sy kolejnymi 
czynnikami odrozniajycymi Region 
1. od pozostalych Reg?onow. 

Wladzy wykonawczy Regionu 
1 jest 9-osobowy Komitet Wyko- 
nawczy. W okresie kadeneji czlon- 
kowie wladz z wyboru, podobnie 
jak funkcyjni cial specjalistycznych 
- nie mogy reprezentowac swo* 
ich macierzystych stowarzyszen, 
a stajy si? reprezentantami calego 
Regionu. Nie moze bye inaezej, bo 
w Regionie 1. jest 100 stowarzy- 
szeh krajowych, tj wi?cej niz w obu 
pozostalych Regionach. Populacja 
amatorska Regionu movvi ponad 
500 j?zykami i narzeczami. Od za- 
lozenia Regionu waluty rozlicze- 
niowy jest frank szwajearski (CHF), 
obecnie jest takze konto w euro. 

Region 1. owocnie wspoldziala 
z CEPT, ATU, EU, EBU. Ma podpi- 
sane porozumienia o wspolpracy 
z ATU i CEPT 

Region 2. 

Powstal jako druga po Regionie 
L organizaeja regionalna IARU. Nie 
ma stalych cial specjalistycznych 
ani osobowosci prawnej. Cieszy si? 
ogromnym ulatwieniem Hngwi- 
styeznym: na ogromnym obszarze 
Regionu dominujy tylko trzy jezyki: 
angielski, hiszpahski i portugalski. 
Region ma juz prawie 40 stowa- 
rzyszeh. Waluty rozliczeniowy jest 
USD. 

Region 2. ma pewny osobliwosc 
zarzydzania; Komitet Wykonawczy 
sklada si? z prezydium oraz koor- 
dynatorow obszarow tzw. „area 
directors". Poza tym nie wide rozni 
si? od Regionu 1. 

Region 2. skuteeznie wspoldziala 
z CITEL, wysoko ceniycym aktyw- 
nosc radioamatorow w czasie cz?- 
stych tam kl?sk zywiolowych. 

Region 3 

Geograficznie i etnieznie trud- 
ny z uwagi na ogromne obszary 
Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. 
Tradycyjny kosztowny komunika- 
cj? wewn?trzna coraz sprawniej 
zast?puje elektroniezna. Nie ma 
osobowosci prawnej ani stalych cial 
specjalistycznych . 

Komitet Wykonawczy ma od- 
mienny nieco siruktur?, bo biuro 
miesci si? przy JARL, a pochodzycy 
z JARL sekretarz uezestniezy w po- 
siedzeniach bez prawa glosu de- 
cydujycego. Waluta rozliczeniowy 
Regionu jest USD. 

Region 3. wspolpracuje z APT 
i ABU. 


Struktury i biura 

W czesci 1 (SR9/05) wspomnia- 
lem o problemie obslugi biuro- 
wo-ksi?gowej, znaezyeym w ska- 
li lokalnej, a co dopiero w skali 
wielomilionowej organizaeji mi?- 
dzynarodowej. Gros dzialalnosci 
merytoryeznej realizujy wolon- 
tariusze, a co z obslugy biurowy 
i ksi?gowosciy? 

Funkcje biura centrali tj. IARU- 
-IS realizowane sy przez jedno ze 
stowarzyszen (ARRL) i przez jego 
personel. Podobnie jest z biurem 
Regionu 3. (JARL). Ten pozornie bla- 
hy temat rodzil i rodzi silne emoeje. 
Uwaza si? bowiem, ze w porowna- 
niu z innymi takie stowarzyszenie 
staje si? uprzywilejowane. Tylko 
Region 1. miaf osobne, niezalezne 
biuro podkreSlajyce autonomicz- 
nosc Regionu. 

Dawniej cala korespondeneja od- 
bywala si? konwencjonalny poczty, 
co oznaczalo tysiyce listow w?dru 
jycych tygodniami do/z odleglych 
zakytkow Afryki czy wysp Oceanii. 
Nie tylko odleglosci byly proble- 
mein, ale doskonale nam znane 
z PRL przetrzymywanie korespon- 
deneji przez cenzur?. 

Za posrednictwem biur jest 
realizowana intensywna kore- 
spondeneja wewn^trzna czlon- 
kow wladz wykonawezyeh oraz 
specjalistycznych komisji i grup 
roboezyeh. Az trudno uwierzyc, 
ze wykonywala to w Regionie 1 
tylko jedna etatowa sekretarka, 
a cala skomplikowany ksi^gowosc 
- skarbnik wolontariusz. 

Technika szybko redukuje ten 
problem. Komunikacja elektronicz- 
na zast^puje listy, a wymiana ko- 
respondeneji odbywa si? z reguly 
wprost mi?dzy zainteresowanymi 
osobami. Rozeslanie jawnej infor- 
maeji to po prostu umieszczenie jej 
na stronie internetowej, a niejawny 
mozna przeslac odpowiednio za- 
bezpieczony poczty elektroniczny 
czy ostateeznie faksem. Emoeje wo- 
kol niezaleznosci sekretariatu po- 
zostaly, moze dlatego, ze z funkcjy 
sekretarza statu towo zwiyzana jest 
znaezna odpowiedzialnos^, szcze- 
gblnie w Regionie 1. i 2. 

80 lat IARU to nie punkt w ka- 
lendarzu, a dlugotrwale tworzenie 
i dochodzenie do dojrzalosci. Nie- 
maly w tym udzial mieli Polacy, 
ktdrym poswi?cony b?dzie osobny 
artykul. 

Wojciech Ntetyksza SP5FM 


Skroty: 

A8U - Asia-Fadfic 
Broadcasting Union 
(regionolno organizaeja 
radiadyftizyjna) 

APT • Asia-Pacific 
Telecommunily (re- 
gionalna organizaeja 
mi^dzyrzqdowa) 

ARDF PWG- IARU R1 
state gmpa raboaa ds. 
Qmatorsiciej rodiolokacji 
sportowej 

ARRL - American Radio 
Relay league (stowarzy- 
szenie radioamatorskie 
USA) 

ATU * African Tele- 
communication Union 
(dawntej PATU} 

CEPT -ftlum.) Euro* 
pejska Konferencja 
Peaty i Telekomuftikacji 
(region, organ, mi^dzy- 
rzqdowo) 

Clll-(ttum)%dzy- 
omerykonska Konferen- 
cja Telekom unikacyjna 
(organ CAS) 

EBU - European Broadca- 
sting Union (europejska 
organizaeja rsdiody* 
fuzyjna) 

EMC PWG -IARU R1 
stolagrupa roboczads. 
kompatybilnaici eleklro- 
magnetyanej 
EUROCOM- IARU R1 
stola grupa rsboaa ds. 
wspdldzidonio z organa- 
mi Unii Europejskiej 
HST PWG- IARU R1 
stola grupa roboaa 
ds. szybkiej lelegrofii 
sportowej 

IARU-HQ- IARU Headqu- 
arters (Glowna Kwatera 
IARU, obecnie IARU-IS} 
IARU-IS- IARU Inter- 
national Secretariat 
(swiatawy sekretariat 
IARU, dawniej IARU-HQ) 
IARU WW- IARU 
Worldwide (swiatowc 
struktura IARU); 

IBP- IARU Rl Intern. 
Beaton Project (stofy 
koordynator sieci radio- 
latarni Regionu U 
IPHA-IARU Rl stola 
grupa raboaa ew. 
koordynotor Regionu 
1. ds. pomocy niepetno- 
sprawnym 

ITU - Mi^dzynorodowa 
Unio Telekomunikocyjna 
PADCPWG-IARU- 
-RI grupa roboaa 
ds. radioamstorstwa 
w krajadi rozwjajqcych 
si? (-STARS) 

PHFC- IARU Rl stola 
komisja ds. KF {<30 
MHz) 

PVHF&mcC - IARU Rl 
stda komisja ds. UKF 
i mlkrofal {>30 MHz) 
STARS PWG -IARU Rl 
stola grupa roboaa 
ds. radioamcftorstwa, 
sukcesor PADC 
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Matowymiarowe anteny KF 


Eksperymenty z nowq kontrowersyjn^ anteny KF 


Antena EH raz jeszcze 

Czego mozna oczekiwac po antenach EH? S3 one zdecydowanie gorsze 
od anten dipolowych i kierunkowych, ale warto pami^tac, ze nawet antena 
o miernych parametrach jest lepsza od zadnej. 


Literature 

[1]Dt Monlred Soliwe- 
del, 0H/DK4ZC, „Sii>d 
EH- und Cone-Dtsk- 
Anlennen besser ols ein 
Dipol?", CQ/Dl 4/2002, 
sir. 24D 


Eksperymenty antenowe stano- 
wiij zawsze interesuj^cq dziedzin^ 
krotkofalarstwa, a zwlaszcza gdv 
dotycz^ anten o wymiarach niewiel- 
kich w stosunku do dlugosci fali. 
Wielu krotkofalowcow nie moze 
sobie pozwolic na rozbudowane 
instalacje antenowe olbo z roznych 
wzgl^dow woli z nich nie korzy- 
sta£ i dlatego poszukuje rozwicjzan 
malogabarytowych. Do najbardziej 
znanych anten tego rodzaju nalezq 
anteny p^tlowe 1 magnetyczne. 

W wielu reklamach zachwala si^ 
tzvv. anteny EH jako porownywalne 
z dipolowymi albo jako charaktery- 
zuj^ce sie porownywalnymi osi^ga- 
mi. Stwierdzenia te sq przewaznie 
mato przydatne ze wzgledu na brak 
konkretow - parametrow jakich do- 
tyczq takie porownania (np. czy do- 
tycz^ one zysku, charakterystyki 
kjerunkowej czy polaryzacji anteny). 
Przewaznie brakuje w nich takze po- 
rownan ilosriowych. Brak wtasnych 
doswiadczeh zach^cil autora do sa- 
modzielnej budowy anteny EH. 


Niezbqdne materiaty 

Do konstrukcji anteny uzyto: 
m odcinka rury sciekowej (konkret- 
nie pozostalego po wyniianie 
kawalka rynny w koiorze br^zo- 
wym) o dlugosci 73 i srednicy 16 
cm. Material ten charakteryzuje 



si*? mala stratnosd^, co potwier- 
dzilo su? po zastosowaniu go jako 
karkasow cewek i wspornikow 
w zakresie dlugofalowym. 

■ dwoch paskow z blachy miedzia- 
nej o dlugosci 1 m i szerokosci 
15 cm, zagi^tych zjednej strony 
dla usztywnienia i stanowi^cych 
okladki kondensatora. 

Pa ski miedziane sq umocowane 
na koncach rury za pomoaj kqtow- 
nikow, jak to przedstawiono na rys. 
1. Przed ich umocowaniem dobrze 
jest podtozyc pod kazdcj z elek- 
trod paseczek z blachy miedzianej 
sluzqcy do przylutowania uzwo- 
jenia. Antena jest zasilana przez 
cewk$ sprzegajtjca, a wi^c sklada 
si^ z dwoch cewek, nawini^tych 
zwoj przv zwoju miedzianym prze- 
wodem instalacvjnym o przekro- 
ju 1,5 mirr w izolacji plastikowej. 
Dla zapobiezenia przesuwaniu si$ 
uzwojen one oklejone tasma izo- 
lacyjna. W poblizu koncow cewki 
antenowej do rury wkr^cone s$ bla~ 
chowkr^ty sluzace do umocowania 
jej wyprowadzen, przylutowanych 
nast^pnie do kontaktow elektrod 
kondensatora. 

Cewka sprz^gaj^ca jest oddalona 
od antenowej o ok. 1,5cm i powinna 
bye rowniez zabezpieczona przed 
przesuwaniem sie. Jej koheowki 
o dlugosci 10cm ze sob^ skr^- 
cone i doprowadzone do gniazda 
koncentrycznego SO-239. Koncow- 
ka od strony cewki antenowej jest 
podkjezona do ekranu gniazdka. 

Pierwotnie autor zamierzal 
umtescic cewk^ sprz^gajac^ syme- 
tr veznie w stosunku do antenowej 
- w pr 2 ervvie pomiedzy jej dwiema 
sekejami. Utrudniloby to jednak 
eksperymenty, dlatego tez zdecy- 
dowal si^ na rozwi^zanie niesyme- 
tryezne. 

Pomiary i obliczenia 

Podane w tabeli indukcyjnosci 
cewek zostaly zmierzone na most- 
ku, natomiast wypadkowa pojein- 
nosc pochodzi z obliczen. W pasmie 
40 m jest ona mniejsza o wartosc 
pojemnosci wlasnej nieuzywanych 


cz^sci uzwojenia. Ze wzoru na po- 
jemnosc kondensatora plaskiego, 
ktorego okladki stanowicj paski bla- 
szane, otrzymuje si$ wartosc 1,8 pF. 
W praktyce jest ona znaeznie wi^k- 
sza dzi^ki wplywowi pojemnosci 
rozproszonych i wyzszej stalej di- 
elektrycznej rury. Szerokosc pasma 
anteny wynosi 234 kHz, a jej dob roc 
w pasmie 40 m - 30. Przy zasilaniu 
moc^ 100 W szczytowa wartosc na- 
pi^cia na okladkach kondensatora 
wynosi 16 kV, a szczytowa wartosc 
prqdu w cewce - 11,2 A. 

Analogicznie jak anteny p^tlowe 
rowniez i antena EH jest wrazli- 
wa na wplyw otoczenia i powinna 
bye umieszczona mozLiwie z dala 
od obiektow mog^cvch zaklocic jej 
prac$. Umieszczenie anteny na ze- 
wnqtrz moze spowodowac zmian^ 
cz^stotliwosci rezonansowej o 200 
kHz w stosunku do zmierzonej 
w pomieszczeniu. Jest ona rowniez 
wrazliwa na wp ly wy meteorolo- 
giezne - w czasie deszczu zaobser- 
wowano przesum^cie si^ czestotli- 
wosci rezonansowej w pasmie 40 m 
o ok. 80 kHz w dol. Zalecane jest 
wi^c zasilanie anteny przez r^ezrvie 
strojona skizynk^ antenowa. 

Zestrojenia anteny mozna doko- 
nac jedynie poprzez zniian^ liezby 
zwojow i ich odstqpu ze wzgledu 
na brak kondensatora zmiennego. 

Przypadkowe wymiary 

Podane powyzej wymiary prob- 
nej konstrukcji wynikly przypad- 
kowo dzi^ki wykorzystaniu posia- 
danych materialow. Okazafy si^ 
one jednak praktvczne, poniewaz 
antena miesci si^ w satnochodzie. 
Oczyvviscie mozliwe jest zwiek- 
szenie powierzchni kondensatora 
lub uzyeie dluzszego odcinka rury. 
Najpravvdopodobniej zwi(jksze- 
nie wymiarow spovvoduje wzrost 
sprawnosci anteny. Oczywiscie spo- 
woduje to takze zmiany indukcyj- 
nosci cewek. 

Dla zweryfikowania oczeki- 
wan autor dokonal porownania 
konstrukcji z anteny magnet yczn^ 
AMA-3 o srednicy 80 cm, w'yeho- 
dz^c z nast^pujqcych zalozen: 

■ praca anteny jest niezalezna od 
tego, czy skladowc| pierwotn^ 
jest sktadowa magnetyezna, czy 
tez elektryezna (uwaga: antena 
EH promieniuje takze stosunko- 
wo slabq skladowq magnetyezn^, 
poniewaz jej cewka wraz z do- 
prowadzeniami stanowi silnie 
skrocony dipol). 

m skuteeznose anteny musi wiqzac 
si^ z obejmowan^ przez ni^ po- 
wierzchni£j. 



Swiat Radio Gtudzieii 2005 


73 cm 


Tab. 1 


\55S« 



SO 239 


7 zw 
1 mm kw, 
dla pasma 80 m 
24 i 2 zw. 

konstrtikcja mechaniczna 


Rys. 1 Wymiary i konstrukcja anteny 


■ obie powierzchnie do siebie 
zblizone: powierzchnia dla an- 
teny AMA-3 wynosi 0,5 m 2 , a dla 
anteny EH - 0,73 m 2 . 

W opracowaniu Rothamela dla 
anteny AMA-3 podany jest zysk 
-19 dBi dla pasma 3,5 MHz i -9 dBi 
dla pasma 7 MHz. Warto zauwa- 
zy £, ze podwojenie cz^stotliwoSci 
pracy daje 10-krotny wzrost zysku. 
[Opornosc promieniowania anteny 
magnetycznej rosnie z kwadratem 
stosunku powierzchni obejmowa- 
nej przez anteny do kwadratu dlu- 
gosci fali - a wi^c z czwartq pot^- 
cz^stotliwosci - co powoduje 
szybkie zmiany sprawnoSci anteny 
w funkcji cz^stotliwosci i thimaczy 
tak znaczne roznice wypadkowe- 
go zysku. W praktyce mozliwe do 
przyj^cia wartosci sprawnosci uzy- 
skuje si$ jedynie w gornej cz^sci 
zakresu pracy, a wi^c pomi^dzy 
f Mk /2 i f mik5 . Dla dolnej cz^stotliwo- 
sci zakresu przestrajania sprawnosc 
moze spasd - w zaleznosci od kon- 
strukcji mechanicznej - nawet do 
ulamka procenta.] - przyp. tlum. 

Porownanie z antenq W3DZZ 

Na czas prob autor podl^czyl 
anteny W3DZZ i EH poprzez prze- 
t^cznik antenowy, co ulatwilo szyb- 
kie porownanie sily odbieranych 
sygnalow. Pewien wptyw na przed- 
stawione dalej wyniki wywarty roz- 
ne wysokosci zawieszenia anten: 
pierwsza z nich znajdowala si^ na 
wysokosci 10 m, a druga - 3,5 m. 
Pocz^tkwo znajdowala si^ ona na 
wysokosci 5,5 m, ale siiny wiatr spo- 
wodowal koniecznosc jej obnizenia. 

Podane dalej wartoSci zysku na- 
lezy skorygowac o -2,15 dB dla 
porownania ich z anteny dipolow^: 
w pasmie 3,5 MHz autor otrzymat 
wartosc -21,5 dB natomiast dla 7 
MHz -11,5 dB. Przy mocy nadajnika 



wersja dla pasma 40 m 



zaiecane uzycle 
skrzynki antenowej 


100 W doprowadzonej do anteny 
EH odpowiada to pracy z moc^ 0,71 
W w paSmie 3,5 MHz i 7,1 W w pa- 
smie 7 MHz przy uzyciu anteny 
dipolowej. W prakcyce okazuje si^, 
ze wiele stacji prowadzi skutecznie 
l^cznosci w pasmie 40 m, pracuj^c 
z mocami 2... 5 W. Naiezy wi^c ocze- 
kiwac znacznych trudnosci w pro- 
wadzeniu QSO w paSmie 80 m, na- 
tomiast nieco mniej w pasmie 40 
m. [W przeprowadzonych przed 
laty na Politechnice Wiedenskiej po- 
miarach anteny CFA firmy Hately 
okazalo si^, ze jej zysk w stosunku 
do dipola wynosil -23 dB.] - przyp. 
tlum. 

Praca na pasmach 

W pasmie 80 m poziom odbie- 
ranych sygnalow byl przewaz- 
nie o 3. ..4 stopnie w skali S slab- 
szy w porownaniu z antenq od- 
niesienia, a w pasmie 40m - o 2.. .3 
stopnie. Zrozumialosd byla w obu 
przypadkach zblizona, poniewaz 
takze sygnaly zaklocajqce ulegaly 
oslabieniu. Poznym popoludniem 
odebrano stacji VK9 na telegrafii. 
Jej sygnal na antenie dipolowej nie 
powodowal wychylenia si^ wskaz- 
nika sily odbioru. Na antenie EH 
stacja byla odbierana siabiej, ale 
zrozumiale. Zdarzaly sitj jednak 
i przypadki odbiegajqce od reguly 
- sytuacje, w ktorych roznice byly 
znacznie wit^ksze lub tez prawie 
niezauwazalne. Przyczyn tych zja- 
wisk nie udalo sitj ustalic. W ob- 
szarze fali powierzchniowej autor 
zauwazyl wyst^powanie kierun- 
kowo£ci, ale ze wzgi^du na brak 
odpowiedniej obrotnicy nie prze- 
prowadzil dalszych pomiarow. 

Pierwsze QSO, przeprowadzo- 
ne przewaznie na telegrafii, po- 
zwolily na wst^pne zorientowanie 
si^ w przydatnosci jej jako anteny 
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nadawczej. W pasmie 80 m l^cz- 
nosci byly znacznie utrudnione, 
a wywolania przechodzily niezau- 
wazone przez korespondentow. 
W pasmie 40 m antena dawala duzo 
satysfakcji, a roznica w stosunku 
do dipola nie byla tak zauwazalna. 
Przeprowadzono jedynie l^cznoSci 
wewn^trzeuropejskie i brakuje do- 
swiadczeii z pracy DX-owej. 

Podsumowanie 

Antena EH jest elektrycznym 
odpowiednikiem p^tli magnetycz- 
nej, a wyniki prob pokazaly, ze po- 
dobnie jak antena magnetyczna 
pozostaje ona wyraznie w tyle za 
dipolem. Mimo wszystko stanowi 
praktyczne rozwiqzanie dla osob 
dysponuj^cych ograniczonym miej- 
scem. 

Otoczenie i warunki meteorolo- 
giczne wywieraj^ wyralny wplyw 
na jej cz^stotliwosc rezonansow^ 
i dlatego zaiecane jest uzycie stro- 
jonej r^cznie skrzynki antenowej. 
W konstrukcji anteny nie wyst^puje 
wysokonapi^ciowy kondensator 
zmienny - co jednak utrudnia jej 
zestrojenie. 

Oprocz silnych p61 elektroma- 
gnetycznych wyst^puj^cych w bli- 
skoSci anteny niebezpieczne s<| tak- 
ze wysokie napi^cia wyst^puj^ce na 
okladkach kondensatora, dlatego 
tez autor radzi nie umieszczac jej 
w poblizu stacji i chronic przed do- 
st^pem osob postronnych. 

Eksperymentalna konstrukcja 
anteny jest wrazliwa na wplywy 
atmosferyczne i moze bye ulepszo- 
na przez: 

m zawini^cie kraw^dzi paskdw 
metalowych, co powoduje ich 
usztywnienie i zapobiega wyst^- 
powaniu efektow koronowych. 

■ zastosowanie na okiadki konden- 
satora siatki metalowej zamiast 
blachy 

m nawini^cie uzwojenia sprz^gaj^- 
cego na Srodku cewki antenowej 
(i oddzielenie go przekladlq) w ce- 
lu poprawy symetrii konstrukcji 

■ zaimpregnowanie tylnej strony 
gniazda SO-239. 

Obecna konstrukcja anteny wy- 
trzymala bez uszkodzenia pierwsz^ 
wichur^. 

Powodzenia w eksperymeniach! 

Walter Staubach DJ2LF 
z CQ/DL 6/2005 tlum. Krzysztof 
D^browski OE1KDA 
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Radio + komputer 


Przegl^d praktycznych rozwi^zan - cz^sc 1 

Radiowe tqcze cyfrowe 

Przedmiotem niniejszego artykulu jest opis radiowego tqcza do transmi- 
sji danych cyfrowych. Od dtuzszego czasu takie zagadnienie jest bardzo 
cz^sto poruszane na lamach grup dyskusyjnych, w publikacjach w prasie 
hobbystycznej itp. Intencj^ autora byto catosciowe i peine, w miar? moz- 
liwosci, potraktowanie problemu. W taki sposob, aby na podstawie niniej- 
szego artykulu odtworzenie i rozbudowa projektu byla latwa nawet dla 
niezbyt zaawansowanego Czytelnika. 


Pierwszym krokiem bylo usta- 
Ienie zakresu cz^stotliwosci robo- 
czych zgodnie z obowicjzuj^cym 
w Polsce prawem [1] - Rozporzcjdze- 
nie Ministra Infrastruktury z dnia 
29 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 134, 
pozycja 112 7), a zwlaszcza z uwaga 
nr 5.238, zawartq w Zal^czniku nr 2 
do wymienionego rozporzqdzenia. 

Bionjc pod uwage dost^pnosc go- 
to vvych, fabrycznych modulow ra- 
diowych oraz uwzgl^dniajqc podane 
wyzej uwarunkowania prawne, wy- 
brano zakres cz^stotliwosci 433,05 do 
434,79MHz. W tym wycinku widma 
radiowego mog3 pracowac rowniez 
urzqdzenia ISM (Industrial, Science, 
Medicine). Niezwykle istotna spra- 
wa jest fakt, iz wymieniony zakres 
cz^stolliwosci stanowi wycinek pa- 
sma przeznaczonego dla amatorskiej 
sluzby radiokomunikacyjnej. Lqcz- 


nosci radioamatorskie maj<| w tym 
zakresie status nadrz^dny (primary), 
Rys. 1- Wymiary dlatego tez nalezy przedsi^wziac 
modutu BT37. Opis wszeikie dzialania ograniczajace za- 
koncowek modufu: kldcenia w l^cznosci radioamator- 

1 - masa, skiej. Nalezy pamujtac, ze wszeikie 

2 - wejscie sygnalu proby transmisji danych, telemetrii 

modulu jqcego itp. w tym wycinku pasma odbywa- 

(analogowego lub ja sit? niejako na zasadzie „wystejp6w 

cyfrowego), goscinnych". Gospodarzami s$ tutaj 

3 - niewykorzystane, radioamatorzy-krritkofalowcy i to 

4 - masa, oni maj^ glos decydujqcy o pracy 

5 - masa, w danym kanale. Nie powi^kszaj- 

6 - wyjscie sygnatu my juz i tak duzego zamieszania 

w.cz. (antenowe), w eterze! 

7 - zasilanie 

41,9 

◄ ► 



Krok drugi - dopuszczalna moc 
wyjsciowa nadajnika, Cytowane 
wyzej Rozporzadzenie reguluje 
rowniez i te kvvestie. Otoz w wycin- 
ku pasma 433,05 - 434,79MHz moz- 
na uzywac urz^dzeri nadawczych 

0 mocy mniejszej lub rownej lOmW. 
Nalezy tu zaznaczyc, ze ustawo- 
dawca mial na mysli ERP (Effective 
Radiated Power), czyli zast^pcz^ 
moc promieniowania. 

Krok trzeci - wybor konkretnych 
modeli moduldw radio wych. Obec- 
nie dost^pnych jest wiele modeli 
modulow radiowych, produkowa- 
nych przez roznych producentow. 
Podzespoly te wykorzystuj^ roz- 
maite metody modulacji czestotli- 
wosci nosnej - od AM (modulacja 
amplitudy) i pochodnych, przez FM 
(modulacja cz^stotliwosci) az do PM 
(modulacja fazy). Oferowane naj- 
roznorodniejsze modele odbiorni- 
kow - od najprostszych o bezposred- 
nim wzmocnieniu, przez odbiorniki 
superreakcyjne az po rozbudowane 
odbiorniki z przemiana czestotliwo- 
sci (superheterodynowe). 

Urzqdzenia pracujqce z modu- 
lacja amplitudy pomimo prostej 

1 taniej konstrukcji nie zapewniaj^ 
takiej odpornosci na zaklocenia jak 
urz^dzenia FM. Wiekszy uzyteczny 
zasieg, wi^ksza predkosc transmisji, 
mniejsza ilosc bl^dow i przeklamari 
- to zalety FM i PM. Wiele uzytecz- 
nych informacji na temat teorii, 
zalet i wad poszczegolnych meiod 
modulacji zawiera [2] oraz [3]. 

Sytuacj^ pogarsza fakt, iz modu- 
ly AM $3 przewaznie konstruowane 
z maksymalnym uproszczeniem - 
stabilizacja cz^stotliwosci za pomo- 
cq elementow piezoceramicznych, 
a nie rezonatorow kwarcowych lub 
ukladow syntezy PLL, prymitywne 
odbiorniki superreakcyjne, o pro~ 
blematycznej selektywnoSci, odpor- 
nosci na modulacja skrosn^. 

W efekcie - samo zastosowanie 
innej technologii (FM zamiast AM) 


skutkuje ogromnym zwiekszeniem 
uzytecznego zasiijgu transmisji - 
nawet kilkakrotnie. Oczywtscie, 
przy zachowaniu takiej samej mocy 
wyjsciowej nadajnika. 

Uwzgledniaj^c powyzsze uwagi 
jasnym jest, ze dalsza analiza b^dzie 
dotyczyc wyl^cznie modulow FM 
/PM. 

Tu z kolei bardzo interesujqca 
jest oferta wloskiej fir my STE s.a.s. 
Elettronica Telecomimicazioni. Bio- 
r^c pod uwag^ ograniczenia cz$- 
stotliwosci roboczej i mocy wyjscio- 
wej nadajnika, autor wybral pare 
modulriw BT37 (nadajnik) i BR37 
(odbiornik). Szczegolowe informa- 
cje techniczne na temat tych pod- 
zespoldw mozna znalezc na stronie 
internetowej STE [4]. 

Polskim dystrybutorem produk- 
tow fir my STE jest firma Gamma. 
Na jej stronie www [5] mozna na- 
lezc pods taw owe informacje nie- 
zb^dne do zlozenia i realizacji za- 
mowienia. 

Jako alternatyw^ dla jednoka- 
nalowych modulow sprawdzono 
w praktyce dzialanie prostego, typo- 
wego radiotelefonu LPD. Takie roz- 
wiazanie pozwala na dowolny wvbor 
kanalu roboczego przy nadawaniu 
i odbiorze. Dodatkowo, radiotele- 
fon LPD uzyty jako skaner pozwala 
na odsluch pasma i wybor cz^stotli- 
wosci, ktora w danej lokalizacji jest 
najmniej wykorzystana, na ktorej 
nie pracujq inne lokalne urz^dze- 
nia itp. Dostosowanie radiotelefonu 
LPD do transmisji danych (odbio- 
ru) nie wymaga zadnych przerobek 
wevvnetrznych i sprowadza si<^ do 
podl^czenia zewn^trznego mode mu 
FSK poprzez istniej^ce zl^cze mikro- 
fonu / sluchawki. Dokonuj^c w f vbo- 
ru radiotelefonu, autor kierowat si^ 
jedynie lokaln^ dost^pnosdq oraz 
cenq urzqdzenia. Dane techniczne 
nie odgry^valy wi^kszej roli wobec 
znacznego ujednolicenia parame- 
trow i mozliwosci sprzetu. W ta- 
kiej sytuacji wybor pad! na model 
CM460H firmy Commax, Na strome 
internetowej polskiego przedsta- 
wiciela firmy Commax [6] mozna 
znalezc podstawowe dane technicz- 
no-eksploatacyjne urz^dzenia. 

Fotografie 1 i 2 przedstawiaj^ 
wyglqd modulow BT/BR-37. 

Modul nadajnika BT37 

■ zakres cz^stotliwosci 433,075 do 
434,725MHz, podzielony na 34 
kanaly, 

■ stabilizacja cz^stotliwosci kwar- 
cem, 20-krotne powielanie cz^sto- 
tliwosci kwarcu, 

m maksymalna oschylka cz^stotli- 
wosd ±5kHz f 
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■ moc wyjsciowa w.cz. 10m W, 

■ impedancja wyjsciowa 50Q, 

■ modulacja FM, 

■ maksymalna dewiacja ± 7kHz, 

■ poziom emisji niepozqdanych 
mniejszy od -36dBm, 

■ maksymalna cz^stotliwosc modu- 
luj^ca 10kHz, 

■ zakres poziomdw sygnalu mo- 
duluj^cego na wejsciu cyfrowym 
zgodny ze standardem TTL 
(0-5V), 

■ maksymalna warto££ napi^cia 
sygnalu modulujqcego na wejsciu 
analogowym 3Vpp (szczytowa), 

■ napi^cie zasilaj^ce 5V ±10%, 

■ pobor pr^du zasilania 22mA, 

■ temperatura otoczenia pracy od 
-10 do +55°C, 

■ wymiary: 42x11,7x7 mm. 

Opisywany podzespdl spelnia 
wymagania normy ETS 300-220. 

Oprocz modulow zasilanych na- 
oi^ciem 5 V produkowane sq row- 
niez moduly zasilane napi^ciami 
3,3 V, 9V lub 12V. Cyfrowy sygnal 
modulujqcy moze bye podany bez- 
posrednio na odpowiednie wejscie. 
Analogowy sygnal modulujqcy musi 
bye podany poprzez kondensator 
sprz^gajqcy o pojemnosci od 100 do 
220nF. Ten ostatni warunek spowo- 
dowany jest obecnosciq napi^cia sta- 
lego o wartosci 1/2 napi^cia zasilajq- 
cego na koncowce, bedqcej wejsciem 
sygnalu modulujqcego. 

Jedynym elementem regulacyj- 
nym, dost^pnym dla uzytkownika 
jest trymer CV1. Trymerem tym 
ustawia si$ cz^stotliwosc robocz^ 
posrodku danego kanalu. Czynnosc 
tq wykonuje si^ po odlqczeniu sy- 
gnalu modulujqcego. 

Rysunek 1 przedstawia wymiary 
niodulu BT-37. 


Modut odbiornika BR37 

■ zakres cz^stotliwosci - jak w BT37, 

■ stabilizaeja cz^stotliwosci kwar- 
cem, 18-krotne powielanie cz^stot- 
liwosci rezonatora kwarcowego, 

■ maksymalna odchylka cz^stotli- 
wosci ±5kHz, 

■ odst^p miedzykanalowy 50kHz, 

■ selektywnosc ± 20kHz, 

■ czulosc lpiV (-107dBm), 

■ modulacja FM, 

■ maksymalna dewiacja ± 7kHz, 

■ poziom emisji niepoz^danych 
mniejszy od -60dBm, 

■ poziom sygnalu moduluj^cego 
na wyjsciu cyfrowym zgodny ze 
standardem TTL (0-5V), 

■ maksymalna pr^dkosc transmisji 
danych cyfrowych 9600bps, 

■ poziom sygnalu modulujqcego na 
wyjsciu analogowym lOOmVpp 
(szczytowy), 

■ napi^cie zasilajqce 5V ±10 %, 

■ pobor prqdu z zasilania 14mA, 

■ temperatura otoczenia pracy od 
-10 do +55°C, 

■ wymiary: 20x50x7,5mm. 

Podzespol ten spelnia wymaga- 
nia normy ETS 300-220. 

Opr6cz modulow zasilanych na- 
pieciem 5 V produkowane s$ row- 
niez moduly zasilane napi^ciem 
o wartosci 3 V. 

Sygnal moduluj^cy musi bye 
pobierany z wyjscia analogowego 
poprzez kondensator sprzegajacy 
o wartosci pojemnosci od 100 do 
220nF. Wartosc rezystaneji obciq- 
zenia wyjscia analogowego musi 
wynosic minimum 100k£l 

Uzytkownik ma mozliwosd regu- 
lacji w trzech punktach ukladu: 

■ trymerem CV1 stroi si$ „zero // 
dyskryminatora FM, 



Fot. 1. Widok modulow BT37 i BR37 od strony elementow 



Fot. 2. Widok modulow BT37 i BR37 od strony druku 







Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazd$ ztotowke wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. Wiele 
atrakcyjnych przywilejdw udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjal- 
nych rabatow wyt^eznie Czlonkom Klubu. 




Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiQconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Co miesiqc mozesz bezplatnie otrzymac jeden numer archiwalny* prenumerowanego miesi$cznika 
Prze$lemy go razem z prenumeral^. 

Wieksza liczb? egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech czasopism (EdW, EP. EL. SR) mozesz 
kupic w symbolieznej cenie 1 zl/egz. 

Mozesz korzystaC z nast^pujacych rabatow: 

• 30% na pfytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B. C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 10%na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w J(si$gami Wysylkowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie intemetowym WWW.Sklep.avt.COm.pl 
Czlonek „Klubu AVT-e" moze co miesiac otrzymywac wysylkowo plytki drukowane (o wartosci do 40,00 
zt). nie ponoszgc kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14,80 zl miesi^eznie. Zamawiane plytki 
sg dostarezane wraz z prenumeratq. Do przesyiki dot^czany jest juz wypelniony dmk przekazu, ktory nalezy 
oplacic do 7 dni od otizymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysylki nie dotyezy firm i instytueji. 
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Rys. 2. Wymiary 
modufu BR37. Opis 
koncowek modulu: 

1 - zasilanie przed* 
wzmacnlacza i toru 
heterodyny, 

2 - mass, 

3 - wejscie sygnaiu 
w.cz. (antenowe), 

4 - masa, 

5 - masa, 

6 - wyjscie do ukiadu 
odczytu pomiaru sity 
sygnaiu „$-meter” t 

7 - wyjScie analo- 
gowe, 

8 - wyjscie cyfrowe, 

9 - masa. 


■ trymerem CV2 reguluje si^ czq- 
stotliwosc roboczq posrodku da- 
nego kanalu, 

■ potencjometrem RV1 ustawia sit^ 
prog zadzialnnia blokady szu- 
mow. 

Caly tor odbiornika z wylqcze- 
niem przed wzmacniacza, genera - 
tora kwarcowcgo heterodyny i po- 
wielacza toru heterodyny zbudo- 
vvany jest w oparciu o uklad scn- 
lony MC13156DW firmy MOTO- 
ROLA {7], Uklad ten, a wfasciwie 
jego mieszacz moze pracowac do 
cz^stotliwosci 500MHz. Jego napi^- 
cie zasilajqce miesci si^ w przedziale 
od 2 do 6 V. W module BR37 zasto- 
sowano wersj^ ukiadu scalonego 
w obudowie SO-24L (do montazu 
povvierzchniowego). 

Wedlug danych firmy MOTO- 
ROLA maksymalna pr^dkosc trans- 
mis ji danych cyfrowych przy uzv- 
ciu lego ukiadu scalonego wynosi 
okolo 500kbps. 

Cz^stotlivvosc posrednia jest ty- 
powa i wynosi 10,7MHz. W torze 
p.cz. zastosowano 2 egzemplarze 
filtrow ceramicznych. Nota aplika- 
cyjna firmy MOTOROLA zaleca 
stosowanie filtrow typu SK107M5- 
- AO-1 OX firmy TOKO lub SFE10.7M- 
HY-A firmy MU RATA. 

Cz^stotliwosc wyjsciowa toru 
heterodyny jest mniejsza od czq- 
stotliwosci odbieranej (roboczej) 
o wartosc czestotliwosci posredniej 
(10,7MHz). 

Rysunek 2 przedstavvia wymiary 
modulu BR-37. 

Oprocz wyzej opisanych modti- 
Idw BT37 i BR37, a takze innych, 
pracujqeych z modulacjq ASK 
(BT27, BR27, BR47, BK17) firma STE 
produkuje takze pod zes poly o wic- 
1c bardziej zaaw r ansowane technicz- 
nie. Sc} to takJe produkty, jak grupa 
odbiornikow z serii AR57x (czu- 
losc 0,25uV), nadajniki z serii AT07x 
(lOOmW mocv wyjseiowej), nadajni- 
ki z serii AT57x (moc wyjsciowa od 
0,8 do 5W), a takze moduly nadaw- 
czo-odbiorcze (transceivery) z serii 
AK67x (moc wyjsciowa 10-15-25 W, 
czulosc 0,40uV). 


Radiotelefon LPD typu CM460H 


Dane techniczne: 

■ zakres czestotliwosci roboczych 
od 433,075 do 434,775MHz, po- 
dzielony na 69 kanatow, 

■ stabilizacja czestotliwosci za po- 
rn oc^ syntezy PLL, 

■ moc wyjSciowa w.cz. 15mW (lub 
350mW - w zaleznoSci od wersji 
wykonania), 

■ modulaqa FM, 

■ odstqp miedzykanalowy 25kHz, 

V zasilanie: 4 sztuki ogniw rozmia- 

ru AAA, dopuszczalne jest sto- 
sowanie ogniw alkalicznych lub 
akumulatorow NiMH, 

■ wymiary: 90x52x24 mm. 

Fotografia 3 przedstawia widok 

radiotelefonu CM460H. 

Opisywane urzqdzenie spetnia 

vvymagania norm ETS 300-220 oraz 
ETS 300-683. 


Radiotelefon posiada wbudowa- 
ny uklad VOX (sterowanie prze- 
iqczaniem nadawanie/odbior za- 
pomocq glosu), Regulacja czulosci 
ukiadu VOX jest trojstopniowa - 
„wysokoczuly", „niskoczuly", „wy- 
taczony". 

Urzqdzenie posiada mozliwosc 
selektywnego wywolania za porno- 
cq kodow CTCSS. Istnicje mozliwosc 
wybrania jednego 
z 48 kodow. CM460H 
moze pracowac w try- 
bie skanera, automa- 
tycznie przeszuku- 
jqcego cale dost^pne 
pasmo. Po natraficniu 
na cz^stotliwosc no- 
sna skaner zatrzymuje 
przeszukiwanie i roz- 




Fot. 3. Widok radiotelefonu CM460H 


poczyna nasluch na danym kanale. 
Nastuch jest prowadzony przez 10 
sekund od momentu zaniku emisji 
w danym kanale lub do momentu 
nacisni^cia klawisza blokady szu- 
mow. Mozliwa jest rowniez praca 
w trybie „Dual Watch" - naprze- 
mienny nasluch dwoch dowolnie 
wybranych kanaldw. 

Radiotelefon obsluguje si^ przy 
pomocy czterech kiawiszy na ply- 
cie czolowej i dwoch przyciskow 
(Nadawanie/Odbior i Blokada Szu- 
mow) na lewej bocznej sciance obu- 
dowy. Po prawej stronie, rowniez 
z boku umiejscowione jest gniazdo 
do podlqczenia zewn^trznego mi- 
krofonu lub zestawu mikrofon-slu- 
chawka. 

Standardowo radiotelefon wy- 
posazonv jest w anten^ helikalnq, 
krotkq i stosunkowo sztywna. W ce- 
lu znacznego zwiekszenia zasiegu 
prowadzonych lacznosci nalezy 
zamontowac innq anten^ - zblizo- 
nq dlugosciq do anteny pnjtowej 
cwiercfalowej, Znacznq niedogod- 
nosciq jest sposdb mocowania aiv 
teny. Zamiast zwykle uzywanych 
w takich przypadkach gniazd SMA 
zastosowano montaz za pomocy 
wkr^ta, pelniacego przy okazji wraz 
z trzenia innymi wknjtami ro\q do- 
me ntu skr^cajqcego obie polowki 
obudowy. 

Odczyt wszystkich informacji 
o aktualnym stanie radiotelefonu 
odbvwa si^ na wyswietlaczu LCD. 
Dadatkowo zastosowano dwie dio- 
dy LED: czerwonq, sygnalizujqcq 
pract^ w trybie „nadawanie, oraz 
zielonq, oznaczajqcq zajetosc danc- 
go kanalu (obecnosc nosnej). 

Uktad scalony FX614 

Dane techniczne ukiadu scalone- 
go FX614 firmy CML Semiconduc- 
tor Products. 

■ Informacje ogolne: 

- zastosowanie: modem FSK do 
transmisji danych, zgodny ze 
standardem Beil 202, 

- zasilanie: od 3,0 V do 5,5V, 

- pobor prqdu z zasilania: 1 mA przy 
3V, IfxA w trybie „Zero Power", 

- zakres roboczych temperatur oto- 
czenia od -40 do +85°C, 

- obudowa 16-nozkowa, SOIC 
(SMD) lub DIL, 

- czcjstotliwosc genera tora taktujq- 
cego 3,58MHz. 

■ Demodulator FSK: 

- zakres napi^c wejsciowych dla 
demodulatora FSK od 10 do 
lOOmV, 

- zakres czestotliwosci sygnaiu 
,,Mark" od 1188 do 1212Hz, 

- zakres czestotliwosci sygnaiu 
„Space" od 2178 do 2222Hz, 
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- maksymalna dopuszczalna roz- 
nica poziom6w sygnalow ,,Mark" 
i ..Space" ± 6dB. 

- wymagany minimalny stosunek 
sygnal / szum 20dB, 

- pr^dkosc transmisji danych mak- 
symalnie 1200bps. 

Modulator FSK: 

- pr^dkosc transmisji danych mak- 
symalnie 1200bps, 

- maksymalna roznica poziomow 
sygnalow ..Mark" i ..Space" ±2 dB, 

- poziom sygnaiu wyjsciowego 
0,775V (wartosc skuteczna) ±1 dB, 

- rezystanejn obdqzenia wyjscia 
wit^ksza od 40kfi. 

■ Przedwzmacniacz wejsciowy: 

- impedancja wejsciowa 10MQ, 

- wzmocnienie 500 VA^ 

Opisywany uklad scalony prze- 
znaczony jest do zastosowania 
w modemach FSK, zgodnych ze 
standardem Bell 202. Maksymalna 
i\’dkosc transmisji danych wynosi 
1200bps. Istnieje mozliwosc pracy 
w trybic simplex (Iqcznosc jedno- 
kierunkowa), half-duplex (prze- 
Iqczanie trybu pracy modulator/ 
demodulator) i full -duplex (jedno- 
czesna prnca jako modulator/de- 
modulator). W tym ostatnim trybie 
kanal zwrotny moze transmitowac 
dane zprt^dkosciq 150bps (..Mark" 


= 387Hz, „ Space" = 487Hz) lub 
5 bps (..Mark" — 387FIz, ..Space" 
- 0Hz). Wyboru trybu pracy doko- 
nuje 5i^ zworkami M0 i Ml, przez 
ktore Iqczy sie odpowiednie kori- 
cowki ukladu scalonego z masq lub 
z napieciem zasilajqcym. 

Do synchronizacji pracy modu- 
latora i demodulator wykorzystuje 
si^ rezonator kwarcowy o nominal- 
nej cz^stotliwosci 3,579545MHz ± 
0,1 %. VV praktyce stosuje si^ typo- 
we rezonatory z dekoderow sygna- 
iu TV kolorowej system u NTSC. 

Oprocz podstawowych blokow, 
takich jak modulator, demodulator, 
generator kwarcowy, zespol logi- 
ki sterujacej, w struktur^ ukladu 
FX614 wbudowano tez inne bloki. 
Szczegolnie istotne sq dwa: blok 
przed wzmacniacza wejsciowego 
oraz blok filtra/equalizera m.cz. 

Przed wzmacniacz zapewnia do- 
da tko we wzmocnienie odbieranego 
sygnaiu FSK, zas duza impedancja 
wejsciowa tego bloku umozliwia 
prawidlowq wspolprac^ z roznego 
rodzaju demodulator mi FM torn 
radiowego. Sygnal FSK z pominiej- 
ciem przed wzmacniacza podaje 
si^ na pin 6 (RXFB). Wykorzystujqc 
przedwzmacniacz nalezy podac 
sygnal na nozkt? nr 5 ukladu scalo- 


nego poprzez kilka dodatkowych 
elementow RC. 

Filtr/equalizer uaktvwniany jest 
przez wymuszenie wysokiego pozio- 
mu logieznego (5V) na nozee nr 10 
ukladu scalonego. Filtr ten stosowa- 
ny jest w celu wytlumienia szumow 
i zakloceri spoza zakresu cz^stotli- 
wosci roboezyeh. Jego uzyeie popra- 
wia stosunek sygnat/szum i przez to 
zwi^ksza pewnosc transmisji. 

Numeracja i opis funkcji wypro- 
wadzen ukladu scalonego: 

1 XTALN wyjscie wewn^trznego 
oscylatora do podlqczenia rezo- 
natora kwarcowego, 

2 XTAL/CLOCK wejscie we- 
wn^trznego oscylatora do pod- 
lqczenia rezonatora kwarcowe- 
S°' 

3 M0 wejscie sygnaiu logieznego 
do sterowania pracq ukladu, 

4 Ml wejscie sygnaiu logieznego 
do sterowania pracq ukladu, 

5 RX1N wejscie przedwzmacnia- 
cza m.cz., 

6 RXFB wyjscie przed wzmacniacza 
m.cz., wejscie filtra equalizera, 

7 TXOP wyjscie modulatora FSK, 

8 Vss tnasa ukladu, 

9 Vbias wyjscie napi^cia polaryzu- 
jqcego, rownego polowie napi^- 
cia zasilajqcego. W normal nych 
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Usla elementow sklado- 
wych modemu FSK: 

IC11 FX614 
XII rezonalor kwarco- 
wy 3, 579545MHz ±10% 
Rll lOkSMD 
R12 lOOkSMD 
R13 lOOkSMD 
Cll 18pF SMD 
Cl 2 18pF SMD 
Cl 3 lOOnFSMD 
Cl 4 lOOnFSMD 
Cl 5 22uF/16V 
eleklrolilyany 
Cl 6 lOOnFSMD 
Cl 7 lOOpFSMD 
Cl 8 lOOnFSMD 



Rys. 3. Plytka drukowana modemu FSK 



Audio Input 

Rys. 6. Schemat ideowy modemu FSK 


13 RXD wyjscie danych cyfrowych 
z demodulator FSK (odbiera- 
nych), 

14 DET wyjScie sygnalu logicznego 
z ukiadu sygnalizacji odbioru 
transmisji FSK. Podczas odbioru 
sygnalu o cechach modulacji 
FSK na wyjsciu DET pojawia siq 
sygnal logicznej jedynki (5V), 

15 RDYN wyjscie sygnalu logicz- 
nego „Ready for data transfer". 
Sygnal o aktywnym niskim po- 
ziomie logicznym generowany 
jest przez uklad rejestrdw da- 
nych (Data Retiming). 

16 VDD dodatni biegun „+" napiq- 
cia zasilajqcego. 

Szczegolowe informacje, dane 
katalogowe oraz noty aplikacyjne 
tego i podobnych ukladow moz- 
na znalezc na stronie internetowej 
CML [8]. Polskim dystrybutorem 
produktow firmy CML jest firma 
Delta-Tech [10]. 



Fot. 4. Widok pfytki modemu od strony 
elementow SMD 



Fot. 5. Widok pfytki modemu od strony 
elementow przewlekanych 

sytuacji zupelnie bezsensowne by- 
loby stosowanie tych podzespolow 
w nowobudowanych ukladach. 

Innq mozliwosciq jest stosowa- 
nie pary ukladdw scalonych firmy 
EXAR - XR2206 i XR2211. Uklady te 
sq stosunkowo latwo dostepne i ta- 
nie. Ich cena oscyluje w przedziale 
20-30 zl. Pewnq niedogodnosciq jest 
koniecznosc stosowania dwoch na- 
piqc zasilajqcych: -P5V oraz + 12V. 

O ile modulator FSK, oparty na 
ukladzie scalonym XR2206 praco- 
wal poprawnie, to demodulator 
FSK, oparty na ukladzie XR2211, 
okazal siq bardzo kaprysny w pra- 
cy. Duza wrazliwosc na zewnqtrz- 
ne zaklocenia oraz, dodatkowo, 
koniecznosc dose precyzyjnych 
regulacji podczas uruchamiania, 
w praktyce zdyskwalifikowaly te 
uklady. 

W tej sytuacji wybor padl na 
uklad FX614, stosunkowo latwo 
dostqpny i tani (okolo 38 zl) oraz 
oferujqcy nowoczesne rozwiqzania. 

Modem wykonano na jedno- 
stronnej plytee drukowanej o roz- 
miarach 42x56mm. Uklad sciezek 
drukowanych pokazuje rysunek 3. 

Od strony warstwy miedzi przy- 
lutowano wszystkie elementy SMD, 
zas pozostale elementy - od strony 
przeciwnej. 

Schemat montazowy od strony 
elementow SMD zawiera rysunek 
4, zas rozmieszczenie elementow 
przewlekanych - rysunek 5. 

Schemat ideowy modemu poka- 
zuje rysunek 6. 


Rys. 4. Plytka drukowana modemu od 
strony SMD 



Rys. 5. Ptytka drukowana modemu od 

strony elementow przewlekanych 

warunkach to wyjscie powinno 
bye zablokowane do masy kon- 
densatorem o pojemnosci lOOnF, 

10 RXEQ wejscie sygnalu logiczne- 
go do sterowania zalqczeniem / 
odlqczeniem filtra / equalizera, 

11 TXD wejscie danych cyfrowych 
modulatora FSK (wysylanych), 

12 CLK wejscie sygnalu logicznego 
sterujqcego pracq ukiadu reje- 
strow dla danych wysylanych 
i odbieranych (Data Retiming), 


Konstrukcja tqcza 

Podczas pierwszych pr6b z parq 
modu!6w BT37/BR37 okazalo siq, ze 
ich konstrukcja nie zapewnia wy- 
maganej odpornosci na zaklocenia. 
Eksperymenty z transmisji danych 
cyfrowych w zasiqgu oddzialywa- 
nia silnych pol elektromagnetycz- 
nych wykazaly praktyezny brak od- 
pornosci. Nalezy tu wyjasnic, ze ko- 
rzystano tylko z wejSc/wyjSc „cyfro- 
wych ,/ modulow BT37 / BR37. Nie 
stosowano zadnych zewnqtrznych 
ukladow, oczywi^cie poza konwer- 
terem poziomow TTL <> RS23 
(MAX232). W takich warunkach 
uzyskano graniezny zasiqg popraw- 
nej transmisji na odleglosc rzqdu 20 
- 25m (wewnqtrz budynku). 

Taka sytuaeja wymusila koniecz- 
nosc uzyeia zewnqtrznych modula- 
torow/demodulatorow emisji FSK 
(ang. Frequency Shift Keying). 

Najbardziej niegdy^ rozpo- 
wszechnione uklady scalone 
TCM3105 powoli stajq sie niedostqp- 
ne. Zpowodu zaprzestania ich pro- 
dukcji maleji ich zapasy, za§ cena 
nieustannie rosnie :-). Z poczqtko- 
wych 10-15zl do 120-150 zl. W takiej 
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Kompletny, zmontowany uklad 
nalezy zamontowac wewnqtrz 
obudowy nadajnika lub odbiorni- 
ka. Wyboru trybu pracy mod emu: 
nadawanie lub odbidr, dokonuje 
si^, korzystajqc ze zwor M10 lub 
Mil. Tu niezb^dna jest pewna uwa- 
ga. Otoz dla kazdej zwory przewi- 
dziano po dwa zlqcza dwupinowe. 
Jedno z nich zwiera odpowiednie 
wejscia uldadu scalonego do masy, 
zas drugie - do plusa napi^cia zasi- 
lajqcego. Przekladajqc typowq zwo- 
iq (uzywanq w sprz^cie komputero- 
wym) z jednego zlqcza do drugiego 
uzyskuje siq wymuszenie stanu 
niskiego L lub wysokiego H na da- 
nym pinie ukladu FX614. Wedlug 
[9], dla pracy z pr^dkosciq 1200 bps 
stany logiczne na pinach 3 i 4 ukla- 
du FX614 (M10 oraz Mil) sq nast^- 
pujace: nadawanie - pin 3 (M10) „L", 
pm 4 (Mil) „H", odbior - pin 3 „H", 
"‘in 4 „L". Oczywiscie, uklad mode- 
mu mozna rozbudowac, dodajqc 
sterowanie stanami logicznymi na 
tych pinach za pomocq mikropro- 
cesora. Mozna wtedy np. monito- 
rowac stan pinu 14 DET - wykry- 
wanie emisji w odbieranym kanale 
radiowym itp. Wszystko zalezy od 
inwencji i potrzeb uzytkownika. 

Rezonator kwarcowy Xll nalezy 
zamontowac w pozycji poziomej, 
Iqczqc jego obudowy z masq ukladu. 

Nalezy rowniez zadbac o odpo- 
wiednie poziomy sygnalow analo- 
gowych - wejsciowego i wyjscio- 
wego. Prezentowany uklad mode- 
mu wspolpracuje z ukladami toru 
radiowego serii Bx37 bez potrzeby 
jakichkolwiek zmian. W przypadku 
podania sygnalu FSK na wejscie 
mikrofonowe nadajnika (np. radio- 
telefonu CM460H) nalezy pamietac 
o koniecznosci zastosowania dziel- 
nika rezystancyjnego, zmniejszajq- 
cego poziom sygnalu z okolo 0,775V 
do typowego lOmV. 

Wszystkie otwory w plytce 
drukowanej wykonano wiertlem 
o srednicy 0,8mm. 

Uklad modemu nie wymaga 
zadnego strojenia lub regulacji pod- 
czas uruchomiania. Wystarczy do 
poprawnie zmontowanego ukla- 
du podlqczyc napi^cie zasilajqce. 
Ewentualnie mozna skontrolowac, 
jak elektronika reaguje na zmiane 
poziomow logicznych na wejsciu 
toru cyfrowego - czy zmianom tym 
odpowiada zmiana generowanego 
tonu akustycznego. 

Konstrukcja nadajnika 

Fotografie 4 i 5 przedstawiajq 
wyglqd gotowego modemu od stro- 
ny SMD i elementow przewleka- 
nych. 


Uklad nadajnika wykonano na 
jednostronnej plytce drukowanej 
o rozmiarach 59x60mm. Rozmiesz- 
czenie sciezek przewodzqcych po- 
kazuje rysunek 7, a rozmieszczenie 
elementow (schemat montazowy) 
nadajnika rysunek 8. 

Schemat ideowy bloku nadajnika 
obrazuje rysunek 9. 

Na plytce nadajnika, oprocz mo- 
dulu BT-37 i stabilizatora napi^cia 
zasilajqcego +5V, umieszczono row- 



Rys. 7. Ptytka drukowana nadajnika 



Rys. 8. Schemat montazowy ptytki nadajnika 
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niez uklad konwertera poziomow 
RS232 > TTL. Konwerter zbudo- 
wano w oparciu o uklad scalony 
MAX232 firmy MAXIM [11]. Takie 
rozwiqzanie wynika z historii po- 
wstawania ukladu ;-). Poczqtkowo 
planowano zastosowanie bezpo- 
sredniej modulacji FSK - sygnal 
w standardzie TTL z wyjScia kon- 
wertera MAX232modulowal wejscie 
(cyfrowe) modulu BT-37. Niestety, 
taka metoda modulacji okazala si^ 
malo odporna na silne zaklocenia 
zewn^trzne. Podj^to wi^c decyzjq 
zastosowania modulacji AFSK - klu- 
czowanie wejscia analogowego mo- 
dulu BT-37 czestotliwosciami 1200 / 
2200Hz w takt zmian wejsciowego 
sygnalu cyfrowego. 

Poczqtkowo probowano wyko- 
rzystad do tego celu uklad scalo- 
ny XR2206. Ostatecznie wybrano 
jednak uklad FX614. Pomimo tych 
zmian projekt plytki drukowanej 
nie zmienil sie - modem FSK zbudo- 
wano na osobnej, dolqczanej plytce 
drukowanej. 

Kompletny blok nadajnika - plyt- 
ka nadajnika, plytka modemu FSK, 
zrodlo zasilania (9V), gniazdo wej- 
sciowe modulacji cyfrowej (DB9 
- m^skie), gniazdo wyjsciowe sy- 
gnalu wielkiej cz^stotliwosci (BNC 
50Q) itp. umieszczono w obudowie, 
wykonanej z kawalkow laminatu. 
Plytki laminatu, zlutowane od we- 
wnqtrz, zamkniete sq pokrywami, 
mocowanymi wkr^tami M3. 

Widok ogolny zespolu nadajnika 
pokazuje fotografia 6. 

Krzysztof Kucharski SQ9JKK 
cdn. 



Literaturo, cd. 

[8] Strona www firmy 
C/ilL vAw.cmlmicro.rom. 

[9] Done lechniczne 

i nota aplikacyjna ukladu 
scalonego FX614: plik 
FX614DS.PDF ze strony 
firmy CML 

[10] Sfrono www firmy 
Delta-Tech, polskiego 
dystrybutora produktow 
firmy CML: http:// www. 
deltatech. republika, 
pl/tresc.html. 

[11] Dane tethniane 

i nota aplikacyjna ukladu 
scalonego MAX232: 
http://pdfserv.moximic. 
com/en/ds/MAX220- 
-MAX249.pdf 


Lista elementow sklodo- 
wych bloku nadajnika: 

ic2i mm 

IC22 L/47805 

BL21 modulator FSK 

BL22 nadajnik BT-37 

C21 100uF/l6V, 

elektrolityczny 
C22-23 lOOnF 

C24 1 00uF/l 6V, 

elektrolityczny 
C25-C28 1 OuF/1 6V, 
tontalowy 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


29 i 30 pazdziernika odbyta si§ czfsc foniczna zawodow CQ WWDX Contest, uwazanych za jedne z naj- 
wazniejszych swiatowych zawodow krotkofalarskich. Tradycyjnie juz, z tej okazji pracowaty liczne stacje 
DX-owe z ciekawych miejsc na swiecie. Takze i polscy operatorzy pracowali spoza terytorium Polski 
(m.in. z Armenii pod znakiem EKOB pracowali SP9ERV, SP9UON/DJOMCZ i SP9LDJ). tadna jesienna 
pogoda sprzyjaia kilku spotkaniom krotkofalarskim. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Trudnosci w CB QSL 
W oslotnim aosie w po- 
mieszczeniach Centrolne- 
go Biura QSL wlasciciel 
obieklu prov/adzil prace 
remontowe. Na pewicn 
tzas zoslanie v/strzy- 
mana wysylka kort QSL 
do Okr$gowych Biur 
QSL, o co za tym idzie 
lakze do oddzialov/ych 
biur. Wladze PZK proszq 
o v/yrozumiolosc. 


Echa SPDXC 

Tegoroczny Zjazd SPDXC (Stowa- 
rzyszenia Milosnikow Dalekosi^z- 
nych tqcznosci Radiowych) prze- 
szedl juz do historii. Warto dodac, ze 
podczas tej imprezy pracowala stacja 
okolicznosciowa SPODXC. 

Podczas trwania Zjazdu SPDXC 
zostal ostatecznie ustalony sklad ko- 
misji PZK na WRTC 2006. Czlonkami 
Komisji sq nast^pujqcy koledzy: 

■ Piotr SP2JMR - prezes PZK 

■ Bugdan SP3IQ - sekretarz PZK, 
sprawy sportowe w prezydium 
ZG PZK 

■ Tomek SP5UAF - prezes SPDXC 

■ Tomek SP6T - wiceprezes SPDXC 
ds. sportowych, kapitan zespolu 
SNOHQ 

■ Jurek SP3GEM - czlonek SPDXC, 
cztonek Rady Starszych SNOHQ. 
Kandydaci do reprezentacji PZK 

na WRTC 2006 powinni spelnic na- 
st^pujqce minimalne kryteria: 

a) czlonkostvvo vv PZK, 

b) znaczqca pozycja we wspolza- 
wodnictwie Intercontest SPDXC, 

c) wskazany udzial w pracy opera- 
torskiej SNOHQ, 

d) dobra znajomosc j^zyka angiel- 
skiego, 

e) zgromadzenie wlasnego sprz^tu 
do pracy na WRTC, 

f) zlozenie wniosku i podanie 
partnera, 

g) wiasne fundusze w kwocie min. 
100 USD. 

Wniosek moze bye wyslany e- 
-mailem: hqpzk@pzk.org.pl 



Zygmunt SP5ELA podczas pracy na staeji SPODXC 



Szkotka Techniczna 2005 

15 pazdziernika w szkolce le- 
Snej w okolicach Wi^cborka odbylo 
si^ spotkanie czlonkow i sympa- 
tykow Stowarzyszenia Coperni- 
cus Project. W trakeie spotkania 
uczestnicy mieli okazje zapoznac 
siq z planami dotyczqcymi reali- 
zacji programu Near Space w Pol- 
sce, w tym technicznych aspektow 
planowania lotow balonowych. 
Ustalono niezb^dne czestotliwosci, 
na ktorych bedq pracowaly urzadze- 
nia nadawcze umieszczone w spe- 
cjalnych kapsulach. Przemiennik 
crossband, trackery APRS, stacja po- 
godowa to tylko cz^sc ekwipunku 
wyniesionego wysoko do atmosfery. 
SP2SGF napisal: „Szk61ka Technicz- 
na 2005 to bylo prawdziwe labo- 
ratorium. Ilosc sprz^tu radiowego, 
komputerow, sprz^tu pomiarowe- 
go moglaby zaspokoic potrzeby 
niejednej instytueji, a zgromadzo- 
na w jednym miejscu dala nam 
mozliwosc komfortowej pracy. 
Pogoda byla fantastyezna, humory 
i dobre pomysly dopisywaly..." 

www.copernicus-project.org 

SR2Z dziafa 

W dniu 18 pazdziernika zostal 
oficjalnie uruchomiony przemien- 
nik gdynski SR2Z (lokator J094FL), 
ktory pracuje na czestotliwosci 
145,650MHz/145,050MHz. 

Przemiennik SR2Z to dzielo 
przede wszystkim kolegow: Ma- 
cieja SP2GPU i Wojtka SP2CHY 
przy wielkim wsparciu finanso- 
wym SP2LLQ, SP2SCQ, SQ2RH, 
SQ2DK, SQ4AFR oraz jeszcze paru 
innych krotkofalowcow z klubu 
SP2ZIE w Gdyni. Przemiennik 


SR2Z wyposazony jest m.in. w czte- 
roobwodowy filtr duplekserowy 
firmy RADIAL i nadaje mocq 10W. 
Urzqdzenie jest zainstalowane na 
wiezowcu ok. 150 m n.p.rn. w jed- 
nej z gdynskich dzielnic Witomino. 
Zasieg przemiennika jest duzy, bo 
sq poh\derdzenia o jego slyszalnosci 
nawet w Szwecji. 

www.sp2zie.gd.pl 



Robocze spotkanie w 0T 01 

16 pazdziernika w klubie SP6Z- 
DA we Wroclawiu odbylo si^ robo- 
cze spotkanie Zarzqdu Dolnoslqskie- 
go OT PZK z wladzami PZK (z ra- 
mienia PZK: prezes Piotr SP2JMR, 
skarbnik Alexander SP2UKA; z ra- 
mienia Glownej Komisji Rewizyjnej 
- Zdzislaw, SP3GIL; z ramienia OT 
01 - prezes Marek SP6NIC, wice- 
prezes Stanislaw SP6BCC, sekretarz 
Wojciech SQ6ADN, skarbnik Marek 
SP6STB). Spotkanie zostalo zwolane 
z iniejatywy GKR, a podstawowym 
jego celem bylo wyjasnienie roznic 
pomiedzy przelewami skladek na 
konto ZG PZK a listami i wykazami 
osob, za ktore skladki przekazano. 
Kilka godzin trwalo wyjasnianie 
i tlumaczenie wstepnych obliczen 
dokonanyeh przez GKR oraz po- 
rdwnanie danych z dokumentami 
b^dacymi w posiadaniu Dolnosl^- 
skiego OT PZK. Na koniec ustalono, 
ze zaleglosci z poprzednich lat zo- 
stanq wyrownane do konca listopa- 
da, a Oddzialowa Komisja Rewizyj- 
na przeprowadzi sprawdzenie do- 
kumentaeji finansowej i rozliczenia 
roku 2004. Glowna Komisja Rewi- 
zyjna przedstawi wnioski i zalece- 
nia do realizaeji w poszczegolnych 
etapach zbierania i przekazywania 
skladek czlonkowskich. 
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Uczestnicy programu Bar przed klubem 
SP6ZDA 


SP6ZDA 

26 pazdziernika uczestnicy pro- 
gramu Bar Europa, ktory jest emi- 
towany na antenie TV4, odwiedzili 
Harcerski Klub Lacznosci „Wroclaw- 
skie Orlt^ta" SP6ZDA. Przybyli, aby 
nauczyc si^ nawi<p:ywac lacznosci 
radiowe. 

Czterech uczestnikow tego pro- 
gramu zostalo zapoznanych z istotcj 
krotkofalarstwa, procedurami pracy 
na pasmach oraz historic radia. „Ba- 
rowicze" przeprowadzili tez kilka 
samodzielnych QSO w pasmie 20 
i 80m. Zapoznali siq z alfabetem 
Morse' a i emisjami cytrowymi. Byli 
zadowoleni i ciekawi. Zapowiedzia- 
no nast^pnq wizyt^ w klubie, tym 
razem na tapet^ pojdzie amatorska 
radiolokacja. 


Jamboree On The Air 

Jamboree On The Air (JOTA) 
to coroczna akcja krotkofalarska 
koordynowana przez Swiatow^ 
Organizacj^ Ruchu Skautowego 
(WOSM) od 47 lat. Odbywa si^ 
zawsze w trzeci weekend paz- 
dziernika. W tym roku oficjalnie 
zglosily siq tylko cztery polskie sta- 
cje, z czego trzy z nich w ramach 
wspdlpracy nadawaly pod znakami 
z sufiksami JOTA i wydaly wspoln^ 
kart<* QSL; Skautowy Klub Techniki 
z Lubina (SP6YFU) pod znakiem 
SPOJOTA, Harcerski Klub Lcjcznosci 
„Wroclawskie Orl^ta" (SP6ZDA) pod 
znakiem SN6JOTA oraz Klub Krot- 
kofalowcdw PZK „Magia Radia" 
przy Zespole Szkol w Zegrzu i Cen- 
trum Szkolenia Lacznosci i Infor- 
matyki (SP5PSL) pod znakiem 
SNOJOTA. Stacja SPOJOTA praco- 
wala z Europejskiego Centrum Te- 
lewizji Amatorskiej z gory Chelmiec 
kolo Walbrzycha, pozoslale slacje ze 
swoich stalych lokalizacji. 

W czasie 48 JOTA oprocz l^cz- 
nosci ze stacjami skautowymi byly 
prowadzone Iqcznosci ze wszyst- 
kimi ch^tnymi w tym czasie na 
pasmach. Dzi^ki temu udala si$ 
promocja harcerstwa w eterze. Sa- 
mych stacji skautowych bylo sporo. 
Klub SP6ZDA (SN6JOTA) nawicj- 
zal Icjcznosc ze skautami z Arabii 
Saudyjskiej, pozostali mieli wiele 
ciekawych skautowych lacznosci 
glownie z krajami europejskimi, 
a to ze wzgl^du na kiepskie warun- 
ki propagacyjne i zawody niemiec- 
kie w tym samym terminie. 

Oprdcz stacji z Polski stacja 
SN6JOTA nawicjzala lacznosci z na- 



Jeden z „barowiczow” - Marco z Wtoch przy stacji SP6ZDA 



Kasia ze Swidnicy, operatorka na SPOJOTA i jej fos. Oboje po 
raz pierwszy mieli stycznosc z krotkofalarstwem. Kasi tak si$ 
spodobaio, ze zrobita sama prawie 100 lacznosci. tos ze wzgl^du 
na brak umiejQtnosci komunikacyjnych niestety nie nawigzaf zadnej 
lacznosci, ale przynajmniej probowat 



st^puj^cymi krajami: Anglia, Szko- 
cja, Irlandia Polnocna, Holandia, 
Polska, Szwecja, Norwegia, Arabia 
Saudyjska, Bangladesz, Stany Zjed- 
noczone, Wtochy, Hiszpania. 

Wspomnienia z wyprawy HBO 

Ponizej krotka relacja z wyprawy 
SP2FAX i SP2JMB. 

W pierwotnym naszym zamie- 
rzeniu bylo jechac do HBO a nast^p- 
nie do 3A, jednak priorytet 3A zwy- 
ci^zyl (cale szcz^scie) i kolejnoSc 
zostala odwrocona. 

VV Szwajcarii napawaliSmy si^ 
pieknymi widokami, ale dopiero 
przejazd przez Alpy dal nam wlasci- 
w^ dawke wrazen. W tym miejscu 
trzeba dodac, iz tunel San Bernar- 
dino u szczytu Alp jest w remoncie 
i zostalismy skierowani starq drogq 
na szczyt. Przed nami zaladowany 
TIR jadqcy na pdlbiegu, w^ska kr^ta 
stara dTOga i drewniana barierka 
oddzielaj^ca nas od przepasci. R^ce 
mielismy mokre z wrazenia. Jak juz 
wdrapalismy siq na szczyt, to siq 
okazalo, ze jedziemy w chmurach. 
Widocznosc 10m. Fajnie co? Po mi- 
nieciu Alp mielismy serdecznie do- 
syc - pierwszy parking - Bellinzo- 
na, byl nasz. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Spotkanie w Toruniu 
Na 3 grudnia 2005 
v/ Toruniu zaplonowane 
zoslalo spotkanie krot- 
kofalowcow pod hasfem 
„Starzy Przyjaciele 
- Nowe Przyjoznie". 

Pod tym temotom 
kryje si§ mnoshvo sprov/ 
i problemow, ktare mogq 
bye poruszane podezas 
spotkonia. Jcdnak 
nolezy si§ spodziewot, ze 
nojv/aznicjsze pozostonq 
odnowione kontakty, 
rozmowy, dyskusje. 
Aktualne informaeje no 
przemienniku SR2K oroz 
u Jerzego SP2PI. 



Jedna z kart QSL z wyprawy: HB0/SP2FAX, 
HB0/SP2JMB 


Nast^pnego dnia ruszamy do 
Italii. Mediolan przywital nas po- 
twornymi korkami. Male poltorej 
godziny i mamy to za sobq, wbija- 
my siq w siynne mgly na poludnie 
od Mediolanu. 

Za okolo 70 km osiqgamy gory 
Piemontu. Tunel goni tunel, nie 
sposdb czytad mapy. Okolo godziny 
14 dobijamy do Monako - tyle ze 
trzeba zjechac 800 m w do! z auto- 
strady. 

Poby t w Monaco okazai si^ stricte 
turystyezny. Z powodu braku miejsc 
do parkowania nie bylo mozliwosci 
nadawania. Trzeba bye w Monako 
zeby to pojqc. Kazdy metr terenu 
zagospodarowany, 99% parkingow 
pod ziemiq, a tarn, gdzie jest wolny 
plac, to wlasnie stoi dzwig i jest 
budowa - teren zamkni^ty. Trzeba 
dodac, iz podrdzowalismy sarno- 
chodem campingowym - na nasze 
nieszcz^scie. Nigdy w zyciu nie wi- 
dzialem tylu zakazow wjazdu dla 
campcarow, jak rowniez nakazu 
zawrocenia dla tychze pojazdow. 
Na dokladk^ przepisy stanowiq, ze 
wszystkie samochody campingowe 
muszq opuscic teren Monaco do 
godziny 19.00. Policja skrz^tnie tego 
pilnuje. Dobre, co? 

Odbylismy rowniez rozmowy 
z 3A2CR, przewodniczqcym tam- 
tejszej organizaeji radioamatorskiej 
ARM oraz jej sekretarzem 3A2LF 
w sprawie naszego zamiaru nada- 
wania z 3A. Ich odpowiedz byla 
zaskakujqco prosta: „jak sobie znaj- 
dziecie miejsce to dajcie znac, my 
to skrz^tnie sprawdzimy i wydamy 
odpowiedni certyfikat, ze w istocie 
nadawaliscie z 3A, a nie z drugiej 
polowy jakiejs ulicy, kt6ra to nalezy 
juz do Francji" (hi). Caly ten obraz 
silnie nas zniech^cil, postanowili- 
smy nie tracid czasu i ruszyliSmy 
do HBO. 


Tym razem pogoda nam dopi- 
sala, nie bylo mgiel przed Mediola- 
nem a i San Bernardino okazai siq 
laskawszy. Pierwszq dob^ w HBO 
sp^dzilismy w lokalizaeji Michaela 
HB0TW, korzystajqc z jego energii 
elektryeznej (oczywiscie przedlu- 
zaeze nie pasowaly - inny system 
wtyczek). Michael i Claudia okazali 
si^ bardzo goscinni i zyezliwi. Na- 
st^pnego dnia ruszamy na camping 
3 km obok. Udalo sii zdobyc dobrq 
lokalizaeji i wynajqc bungalow. 

RozwiniliSmy anteny o 21.00 
i zacz^la siq prawdziwa praca. 3000 
QSO w 48h z calego swiata. Nasze 
wyposazenie to: FT1000MP MV, 
ICOM 746, FT847, wzmacniacz 
FL7000, dwa laptopy, bezposrednie 
polqczenie z Internetem poprzez 
GPRS, antena GP 7/10/14/21/28MHz, 
Dipol na 80m, zapasowe akumu- 
latory na wypadek braku zasilania 
2xl20Ah i cala masa niezbidne- 
go sprzqtu dodatkowego. Nasza 
obecno$£ w HBO byla przedmio- 
tem licznych przyjaznych komen- 
tarzy wsrod tamtejszyeh ham's. 
Odwiedzil nas Andy HB9CVQ oraz 
HB9DVZ, rdwniez Andy. Rozmo- 
wom nie bylo kohea. 

Cala wyprawa miala dystans 
3460 km, trwala 10 dni, a nasz camp- 
car zuzvl 3501 ON. 

Bylo niezwykle milo slyszec sta- 
eje z Polski i, co trzeba dodac, po- 
dziwiac wysoki poziom umiejitno- 
sci opera torskich kolegow z SP 

Serdeczne pozdrowienia Vy73 
i do nastipnej wyprawy 

SP2FAX, SP2JMB 

SN60ZSE 

Od 1 pazdziernika do 30 li- 
stopada z okazji 60-lecia Zespolu 
Szkol Elektronicznych i Samocho- 



dowych w Zielonej Gorze praco- 
wala staeja okolicznosciowa pod 
znakiem SN60ZSE z Harcerskie- 
go Klubu Krdtkofalowcow staeja 
SP3ZHC (QSL via SP3ZHC, OT 32) 
Dane do dyplomow: locator JO- 
71SW, wojewodztwo B, powiat ZL. 
Wielu absolwentdw Technikum 
Elektrycznego, a pozniej Zespolu 
Szkol Elektronicznych, ma licencje 
krotkofalarskie. Przy szkole, w la- 
tach szescdziesiqtych i siedemdzie- 
siqtych dzialal rowniez klub LOK, 
SP3KAM. 

QRPP 

Doswiadczenia zdobyte w trakeie 
prob odbioru bardzo slabych sygna- 
low w zakresie fal dlugich sq prze- 
noszone stopniowo takze i na zakres 
krdtkofalowy. Na czistotliwosciach 
3585, 7037 i 10140 kHz prowadzone 
sq regular ne proby Iqcznosci z wyko- 
rzystaniem powolnej telegrafii QRSS 
i niskich mocy nadajnikdw - ERP 
w zakresie 0,1 - 1W. Juz wczesniej 
SM6LKM przeprowadzil na ezisto- 
tliwosci 14101kHz Iqcznosc trans- 
atlantyckq na dystansie 5890 km emi- 
sjq QRSS3 (o czasie trwania kropki 
wynoszqcym 3s) z mocq nadawania 
5m W. Program QRSS oraz wyswie- 
tlarka „Argo" wraz z instrukejami 
w jizyku polskim znajdujq si^ na 
plycie SR04 wydanej w pazdzier- 
niku przez Swiat Radio. Wzrastajq- 



Ryszard SP3SBK przy radiostaeji 
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cy poziom zakldcen technicznych 
moze niestety spowodowac w przy- 
szlosci koniecznoSd powazniejsze- 
go zainteresowania si^ sposobami 
prowadzenia Iqcznosci w ekstre- 
malnie niekorzystnycii warunkach. 
Na razie, na szcz^scie, sytuacja taka 
jest symulowana przez korzystanie 
z mocy nadawania Iezqcych w za- 
kresie QRPP 

Na stronach Lnternetowych moz- 
na znalezc informacje o polskim 
ekstremalnym wyczynie w kategorii 
QRPP Ot6z podobno 15 pazdzier- 
nika br. Czeslaw SP5AGT/4, przeby- 
wajqcy kilkanascie km na polnoc od 
Mikoiajek, odebral kontrolne litery 
„GH" w serii znakdw nadawanych 
przez beacon Stanislawa SP5ANU 
z Warszawy z mocq 12,5/t-tW (mikro- 
watow) w pasmie 80m. W ten spo- 
s6b zostal pobity dotychczasowy 
podobno istniejqcy rekord swiata 
ORPP w nadawaniu z mocq 27/xW 
w tym samym pasmie nalezqcy do 
Johna N2XE. Nieslely, wyczyny ten 
nie sq w zaden sposob udokumen- 
towane i w zwiqzku z tym nie sq 
wiarygodne. 

Warto przypomniec, ze dwie ko- 
lejne proby UBA Candlelight Tes 
(proby QRPP z udzialem SP5ZCC) 
odb^dq si^ 11 grudnia br. i 15 stycz- 
nia 2006 roku (pierwsza proba byla 
zaplanowana na 20 listopada). 

SSETI takze dla krotkofalowcow 

27 pazdziernika (z miesi^cznym 
opoznieniem) zostal wyniesiony 
rakietq Kosmos 3M satelita SSETI 
Express na pokladzie. 

Po kilku godzinach nastqpila ak- 
tywacja satelity oraz uwolnienie 
pikosatelitdw. 

SSETI jest to stowarzyszenie zrze- 
szajqce aktualnie 32 uczelnie z 12 
europejskich krajow. Jego celem jest 
promocja inicjatyw poprzez budow^ 



SSETI Express to maty satelita, przypomi- 
najqcy rozmiarami pralkq (60/60/90 cm) 
o wadze ponad 60kg. W kosmos zabrat 
dodatkowe 24 kg tadunku. Sq to m.in. 
przekazniki radiowe, kamera, system kon- 
troli wysokosci oraz trzy tzw. pikosatelity. 

To mate szesciany o boku 10cm, wazgce 
zaledwie kilogram, ktdre SSETI Express 
pozostawi na orbicie 

minisatelitdw studenckich. Glow- 
nym patronem projektu jest Euro- 
pejska Agencja Kosmiczna (ESA), 
ktorej Biuro Edukacyjne koordynuje 
prace wszystkich czlonkdw stowa- 
rzyszenia. Sq zaplanowane kolejne 
coraz bardziej zaawansowane tech- 
nologicznie misje, poczynajqc od 
misji satelitow ziemskich, nastepnie 
Ksiqzyca i konczqc lqdowaniem na 
Ksi^zycu. 

Aktualny modul komunikacyjny 
SSETI pracuje (uplink/downlink) 
w pasmie 70cm: 

■ Voice Uplink: 437,250 FM 67Hz 
CTCSS, 

■ Voice Downlink: 2401,835 FM, 

■ Packet Up/Downlink: 437,250 9k6 
packet, 

■ Packet Downlink: 2401.835 38k4 
packet. 



Przekazywanie danych teleme- 
trycznych odbywa si^ za pomocq 
protokolu AX.25 z pr^kosciq 9.6kbps. 
Po zakonczeniu zaplanowanych za- 
dan tej misji SETTI, satelita b^dzie 
wykorzystywany jako transponder 
radiowy dla krotkofalowcow. 

Warto wiedziec, ze studen- 
ci z Wroclawia zbudowali anteny 
i nadajnik, ktore zapewniq SSETI 
Express kontakt z Ziemiq czyli ina- 
czej mowiqc, aparatur^ pokladowq, 
dzi^ki ktorej mozna odbierac sy- 
gnaly z satelity 

Z kolei studenci z Warszawy, kto- 
rzy wspoltworzyli plan misji, zaj^li 
sie sterowaniem i monitorowaniem 
satelity na orbicie. Pi^cioosobowa 
grupa z Kola Inzynierii Kosmicznej 
PW pojechala w tym celu do Danii, 
gdzie w miescie Aalborg ESA zorga- 
nizowala centrum zarzqdzania sate- 
litq. Stamtqd polscy studenci sledzili 
start satelity i po ok. 1,5 godz. na- 
wiqzali z nim pierwszy kontakt. 

Krotka relacja ze startu satelity 
SSETI Express obserwowana przez 
krotkofalowcow SP5 na Politechnice 
Warszawskiej jest zamieszczona 
w KP12 . 

Wi^cej szczegoldw o SSETI i ak- 
tualne zdj^cia z orbity na stronie: 
www.sseti.pwr.wroc.pl. 

W chwili oddawania tego nu- 
meru SR do druku satelita SSETI 
Express zamilkl - wystqpily proble- 
my z zasilaniem. 

HF7JKD 

Z okazji 90-lecia Swi^tokrzy- 
skiej Kolei Dojazdowej pracowala 
na pasmach do 31 pazdziernika 
stacja okolicznosciowa HF7JKD 
(z cz^Sci trasy kolejki: J^drzejdw 
- Umianowice - Pincz6w/Sta- 
wiany Pincz., z niektorych stacji 
oraz z Kielc; pasma: 7, 14, 144, 
432MHz. 


REKLAMA 



ICOM 


HTSO 


?. Globalstar 

Telefony satelitarne 
stacjonarne i przenosne 


Radiotelefony morskie z DSC 


Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 

IC-F110 


NAVMAN 


Radiotelefony morskie z DSC 


VHF7100 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Karty QSL via SP7MOA (biuro 
nr 15 lub direct: Andrzej SP7MOA, 
po box 80, 25-351 Kielce 12). 

Z tej okazji mozna byio takze 
zdobyc dyplom „Koleje Waskotoro- 
we". Warunkiem zdobycia dyplomu 
bylo uzyskanie 100 punktow (m.in. 
za l^cznoSci ze stacjami HF7JKD, 
HF100ZK jest po 25 punktdw). Wy- 
dawcej dyplomu jest Swi^tokrzyska 
Kolejka Dojazdowa i Kielecki Klub 
Krotkofalowcow SP7PIA. 



W Olsztynie ruszyl APRS 

14 pazdziernika oficjalnie 
uruchomiono w Olsztynie (KO- 
03FS) przekaznik (DIGI) APRS na 
144,800MHz. SR4NWO zainstalo- 
wano vv jednym z najwyzszych 
punktow miasta (180 m n.p.m.), na 
szczycie 11-pietrowego budynku. 
Antena SR4NWO jest jednq z naj- 
wyzej umieszczonych an ten ama- 
torskich w Olsztynie. 


liu jest krotkofalowcow w SP? 


Zestawienie wydanych licencji wedlug URTiP (stan na 14 pazdziernika 
2005) 




K^z^Ienia^ 






.1®! 

1 

Zachodniopomorskie 

447 

19 

7 

2 

Pomorskie, 

Kujawsko-Pomorskie 

1119 

46 

23 

3 

Wielkopolskie, Lubuskie 

1205 

65 

23 

4 

Warminsko-Mazurskie, 

Podlaskie 

766 

35 

15 

5 

Mazowieckie 

1655 

48 

20 

6 

Dolnosl^skie, Opolskie 

1007 

51 

28 

7 

Lodzkie, Swiqtokrzyskie 

858 

39 

13 

8 

Lubelskie, Podkarpackie 

1159 

29 

26 

9 

Malopolskie, Sl^skie 

2362 

81 

38 

Razem 11184 pozwolen 

10578 

413 

193 


Na podstawie danych zamieszczonych w Internecie na stronie PZK 
bardzo trudno ustalic faktycznq liczbe czlonkow organizacji. Wedlug stanu 
na dzieri 17 pazdziernika jest ponad 3500 krotkofalowcow, jednak wykaz 
zawiera takze ponad 400 znakow klubowych. 


Kurs Obronny dla prezesow 
organizacji pozarzqdowych 

W dniach od 10 do 14 pazdzier- 
nika na terenie Akademii Obrony 
Narodowej w Rembertowie mial 
miejsce wyzszy Kurs Obronny dla 
prezesow organizacji pozarzqdo- 
wych organizowany w Akademii 
Obrony Narodowej. Z ramienia 
PZK uczestniczy w nim Bogdan 
SP3IQ, sekretarz genera lny tej or- 
ganizacji. 


Krotkofalowcy w TVP 

18 pazdziernika w porannym 
programie „Kawa czy herbata" wy- 
stqpil prezes Warszawskiego OT 
PZK, Stanislaw SP5COC. W trakcie 
krotkiej relacji przedstawil sprawy 
zwicjzane z budowq replik radio- 
stacji powstanczych „Blyskawica" 
i „Burza" oraz opowiedzial o akcji 
dyplomowej V-Day. 

SR5RA juz pracuje 


Znaki okolicznosciowe przyznane w pazdzierniku 2005 r. 




am 

team 

0T PZK 

tomili 



tESSlR 




HF8IARU 

SP8MI 

SP8MI 

SP8 

05 

15-31.12.2005 75 lat PZK i 80 lat IARU 

HF20NHV 

SP5NHV 

SP5NHV 

SP5 

37 

10-31.10.2005 20 lat licencji 

HF40PSL 

SP5PSL 


SP5 

25 

17.10-31.12.2005 40 lat Klubu SP5PSL 

HF60HP 

SP3ZBY 


SP3 

23 

20-30/11/2005 60 lat Hufca Pila 

HF660BY 

SP2PBY 


SP2 

04 

01 .01 -31 .03.2006 660 lat Bydgoszczy 

SN6J0TA 

SP6ZDA 


SP6 

01 

13-16.10.2005 Skautowa akcja JOTA 

SN86NSN 

SQ7HQQ 

SQ7HQQ 

SP7 

03 

10-15.11.2005 SwiQto Niepodlegtosci 

SN660BY 

SP2PBY 


SP2 

04 

1.04-30.06.2006 660 lat Bydgoszczy 

SN0EG 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 

8.10.2005-8.01.2006 25 lat Uzdrowiska „Pod 
TQzniami” 

SNOJOTA 

SP5PSL 


SP5 

25 

15-16.10.2005 akcja skautowa JOTA 

SN0JPW 

SP8KKM 


SP9 

28 

9-23.10.2005 OdsfoniQcie pomnika Jana 
Pawla II 

3Z5BP 

SP5ZHG 


SP5 

25 

7-9.04.2006 Rajd szlakiem walk baonu 
.Parasol” 

3Z8IARU 

SP8AQA 

SP8AQA 

SP8 

05 

15-31.12.2005 75 lat PZK i 80 lat IARU 

3Z20DL 

SP5ZHG 


SP5 

25 

13-15.01.2006 20 lat Druzyny M Lesnicy” 

3Z0RN 

SP5ZHG 


SP5 

25 

11-13.11.2005 Rajd Niepodlegtosci 


W Radomiu uruchomiono pierw- 
szy przemiennik foniczny FM, pra- 
cujqcy w pasmie 70 cm, SR5RA na 
438,925MHz. 

3Z0SEC 

W dniach od 8 do 23 pazdzierni- 
ka pracowala stacja 3Z0SEC z okazji 
krajowej konferencji komputerowej 
CONFIDENCE . QSL via SP9PKZ 

SNOJP 

W dniach od 15 dol7 pazdzier- 
nika pracowala z Krakowa stacja 
SNOJP dla upami^tnienia pobytu 
Ojca Swi^tego na terenie Malopol- 
ski. Karty QSL via SP9PKZ. 

HF60HP 

W dniach 20 do 30 listopada 
Harcerski Klub Lqcznosci „PILA // 
SP3ZBY z okazji 60. rocznicy po- 
wstania Hufca Pila uzywal znaku 
okolicznosciowego HF60HP 
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QSL via SP3ZBY lub SP3EAX via 
biuro SP3 lub biuro 23 w Pile. 

Zioty Krzyz Zastugi dla Gintera 
SP9ZW 

3 listopada 2005 Ginter Kupka 
SP9ZW zostat odznaczony Zlotym 
Krzyzem Zastugi przez Prezydenta 
RP na wniosek Przewodniczqcej 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewi- 
zji. za zastugi w dzialalnosci radio- 
wej. 

Wyprawa na szczyty gorskie 

Na 29-30 listopada czlonkowie 
klubow SP7ZKV i SP7ZAD zaplano- 
wali wypraw^ na szczyt Snieznika 
(1425 m) w masywie Sudetow. Prze- 
widywana jest praca w pasmach 2m 
i ew. 80m. 

SP9MR0 z Dubaju 

W okresie 15-26 listopada, z Du- 
baju pracowal Witold, uzywajqc 
znaku A61/SP9MRO. Na wyprawa 
zabrat TRX Icom-756 i 3-elemen- 
towy beam na pasma 20, 15 i 10m. 
Z miejscowego uniwersytetu Wi- 


told pracowal na stacji klubowej 
A61AX. Karty QSL wysylac na znak 
domowy. 

Kolejne posiedzenie ZG PZK 

W chwili oddawania tego nume- 
ru do druku trwaja przygotowania 
do posiedzenia Zarzqdu Gtdwnego 
PZK zaplanowane na 19 listopada 
w URTiP w Warszawie. 

Zostanie m.in. przedstawiony 
preliminarz wydatkow na rok 2006 
i ustalona wysokosc sktadki czton- 
kowskiej PZK. Szczegoly z posie- 
dzenia za miesiac. 

Wyprawa 11 a Grenada 

Celem wyprawy byta wyspa 
Grenada (J3) w Ameryce Polu- 
dniowej. Koledzy pracowali z pot- 
nocnej cz^sci wyspy, z uwagi na 
lepsze otwarcia w kierunku Eu- 
ropy, pod znakami: J3/SP9PT i J3/ 
SP9BQJ. 

Stacja byla czynna w dniach 26 
pazdziernika do 8 listopada emi- 
sjami: CW, SSB, RTTY i PSK31, na 
pasmach: 7-50MHz. Praca odbywa- 
ta si<* na sprzecie: K-2; IC-706 oraz 



Wojciech SP9PT i Marek SP9BQJ podczas odlotu na wyprawQ DX- 
-owq w dniu 24 pazdziernika z lotniska w podkrakowskich Balicach 

antenach: TH3JR; GP-7; GP-80/160 
i wzmacniaczach mocy. 

Karty QSL nalezy przesytaC na 
znaki domowe uczestnikow wy- 
prawy. 


REKLAMA 



S YSTE MY DYSPOZYTORSKIE I TRANKINGOWE 
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7th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 


RCMCIS 2005 

W dniach 4-5 pazdziernika 2005 r. w Cen- 
trum Szkoleniowo-Konferencyjnym Woj- 
skowego Instytutu tqcznosci w Zegrzu 
odbyta si? mi?dzynarodowa konferencja 
- 7th NATO Regional Conference on Military 
Communications and Information Systems 
RCMCIS 2005. 




rektor Wojskowej Akademii Tech- 
nicznej - gen. bryg. prof, dr hab. 
inz. Bogustaw Smolski, zast^pca 
szefa Wojskowych Sluzb Informa- 
cyjnych - gen. bryg. Janusz Bojarski. 
Swojq obecnosciq zaszczycili takze 
liczni goScie zagraniczni, a wsrod 
nich: Director of Communications 
and Information Systems Division 
- NC3A - Luigi Bell oraz Principal 
Scientist for Information Assurance 
Directorate (IAD) - John S. Collura. 

W konferencji aktywnie uczest- 
niczyli rdwniez reprezentanci 
Czech, Hiszpanii, Holandii, Nie- 
miec, Norwegii, Slowacji, Wloch, 
Wielkiej Brytanii, Turcji, USA 
(w tym przedstawiciele NC3A). Jest 
to najlepszy dowod osiqgania coraz 
wyzszej mi^dzynarodowej rangi 
przez NATO Regional Conference 
on Military Communications and 
Information Systems. 

W tym roku wiodacy temat kon- 
ferencji brzmial: ^Technologies for 
the Military Transformation". 

Ogromnym zainteresowaniem 
ze strony uczestnikow cieszyiy si^ 
wszystkie zgloszone referaty, a bylo 
ich ponad 50. Sq bowiem waznym 
glosem w dyskusji na temat dalszych 
dzialari prowadzqcych do zwiejksze- 
nia efektywnosci wojskowych syste- 
mow teleinforma tycznych. 

Konferencji towarzyszy wystawa 
systemow i urzqdzeri telekomuni- 
kacyjno-informa tycznych, w kto- 
rej uczestniczyly firmy prezentu- 
jace swoje najnowsze osiqgni^cia 
i rozwiqzania techniczne z zakresu 
systemow Iqcznosci i informatyki 
(radiostacje, urzadzenia oraz syste- 
my teletransmisyjne i komutacyjne 
transmisji danych, swiatlowodowe 
i radiokomunikacyjne systemy sate- 
litarne, sieci komputerowe, systemy 
multimedialne w zastosowaniach 


Organizatorami tegorocznej 
konferencji byly: Wojskowy Insty- 
tut Lqcznosci, Agencja NC3A, Woj- 
skowa Akademia Techniczna oraz 
polski oddzial AFCEA (The Armed 
Forces Communications and Elec- 
tronics Association). Glownym jej 
c'elem bylo stworzenie szerokiego 
forum wymiany nowych idei oraz 
zdobytych doswiadczen pomi^dzy 
pracownikami wojskowych i cywil- 
nych o£rodkow naukowo-badaw- 
czych w kraju i za gran icq a uzyt- 
kownikami systemow w zakresie 
wprowadzania nowych technik 
i uslug do systemow wojskowych. 
Tradycyjnie juz co roku odbywa siq 
wiec wazna prezentacja interesujq- 
cych dokonan mi^dzynarodowych 
Srodowisk naukowych biorqcych 
udzial w tworzeniu nowych mili- 
tarnych systemow Iqcznosci spel- 
niajqcych specyficzne wymagania 
wspolczesnego pola walki. 

Szerokie uczestnictwo w RCMCIS 
przedstawicieli osrodkow nauko- 
wo-badawczych, przemyslu oraz 
jednostek wojskowych z kraju i za- 
granicy jest najlepszy m dowodem 
koniecznosci i celowosci organizo- 


wania nast^pnych edycji konferen- 
cji. Natomiast aktywny udzial wy- 
bitnych gosci zagranicznych - w tym 
przedstawicieli NATO - zapewnia 
bezposredni kontakt z osiqgni^ciami 
swiatowej telekomunikacji i infor- 
matyki, umozliwia dokonywanie 
pordwnan wzajemnych osiqgnied 
i pozwala na okreslanie wspolnych 
celow dalszej wspolpracy. 

UroczystoSci otwarcia RCMCIS 
2005 towarzyszyia wideokonferen- 
cja z udzialem zast^pcy sekretarza 
generalnego NATO ds. inwestycji 
obronnych (NATO Assistant Se- 
cretary General for Defence In- 
vestment) - Marshalla Billingsle'a 
oraz dyrektora generalnego NC3A 
- Daga Wilhelmsena. 

W§rod znakomitych goSci przy- 
bylych na otwarcie konferencji byli 
m.in.: zast^pca dowodcy Wojsk 
Lqdowych - gen. dyw. Zbigniew 
Cieslik, szef Generalnego Zarzqdu 
Dowodzenia i Lqcznosci SG WP 
P-6 - gen. dyw. Stanislaw Krysihski, 
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militarnych oraz komputerowe sys- 
temy wspomagania dowodzenia). 

Kilkanascie firm krajowych i za- 
granicznych zaprezentowalo na 
niej swoje najwyzszej jakoSci usiugi 
i rozwiqzania techniczne. Liczba 
okolo 440 zwiedzajqcych najlepiej 
swiadczy o wielkim nowatorstwie 
prezentowanych osiqgni^c. 

F@STNET - nowe racliostacje 
z Radmoru 


Waznq cechq tych nowych ra- 
diostacji jest czterokrotnie szybsza 
transmisja danych niz w dotych- 
czas produkowanych modelach. 
Transmisja synchroniczna moze 
odbywac siq z pr^dkosciami od 50 
do 19200bit/s z korekcjq bi^dow i do 
42660 bit/s bez korekcji. Wszystkie 
radiostacje wyposazone b^da w wo- 
koder umozliwiajqcy prowadzenie 
korespondencji w srodowisku bar- 
dzo zakldconym. 

Ponadto RRC9310 i RRC9210 


Gdynski Radmor S.A. przedsta- 
wil kiJka nowych radiostacji wojsko- 
wych. Obok radiostacji osobistych 
3505 i 3510 zastaly zademonstrowa- 
ne najnowsze radiostacje F@STNET 
- nowe radiostacje systemu PR4G. 
Na zdj^ciu dobrze widoczna jest 
radiostacja pokladowa RRC9310, ale 
jest rowniez oferowana radiostacja 
plecakowa RRC 9210. 

Radiostacje systemu PR4G, 
w tym takze F@stnet, sq opracowa- 
ne przez francuskq firm^ Thomson 
CSF (obecnie Thales). 

W wyniku rozmow od nowego 
roku Radmor rozpocznie produkcj^ 
nowej generacji radiostacji systemu 
PR4G o nazwie RRC9310 i RRC9210. 
Dzi^ki temu polski odbiorca otrzy- 
ma nowe radiostacje produkowane 
w kraju bez ponoszenia wysokich 
kosztow transferu technologii. 

Demonstrowane nowe radio- 
stacje plecakowe i pokladowe sq 
w pelni kompatybilne z dotychcza- 
sowymi radiostacjami RRC 9200 
i RRC 9500. 

Radiostacje F@stnet sq wypo- 
sazone w nowe funkcje, z ktorych 
szczegolnie znaczenie majq wiqksze 
pr^dkosci transmisji danych, umoz- 
liwiajqce tworzenie nowoczesnych 
systemow Iqcznosci, sprawne zarzq- 
dzanie i dowodzenie na wspolcze- 
snym polu walki. 


b^dq wyposazone w opcj^ TDMA. 
Nowy rodzaj pracy - tryb multi- 
pleks - zapewnia rownoczesnq 
transmisja mowy i danych z pr^d- 
kosciami 1200 lub 600 bit/s. Trans- 
misja danych realizowana jest 
przez interfejs IP lub przez ADT. 
Radiostacje F@stnet z modulem IP 
umozliwiajq transfer plikow oraz 
przesylanie e-maili, a po dodaniu 
odbiornika GPS umozliwiq odczyt 
pozycji na wyswietlaczu (pozycje 
mogq bye wprowadzone na map^ 
cyfrowq i automatyeznie wyslane 
do radiostacji dowddey). 

Warto podac, ze pokazana na 
zdj^ciu radiostacja R-3505 jest prze- 
znaezona do Iqcznosci taktyeznej 
bliskiego zasi^gu HF/VHF/UKF dla 
wojsk lqdowych oraz do wsp61- 
dzialania z wojskami lotniczymi, 
morskimi i ze stuzbami cywilny- 
mi, w tym cywilnq kontrolq lot6w. 
Mogq z niej korzystac rowniez sluz- 
by ratownictwa (lqdowego, mor- 
skiego i lotniczego) oraz sluzby pu- 
bliczne, biorqce udzial w zdarze- 
niach o charakterze kryzysowym 
i koordynujqce takie dzialania. 

Ta radiostacja jest przeznaczona 
do pracy w zakresie cz^stotliwoSci 
20...520MHz. Za jej pomoca mozna 
nawiqzac lqcznosc fonieznq analogo- 
wq (zwyklq i maskowanq) i cyfrowq 
(zwyklq i szyfrowanq) oraz przepro- 




wadzic transmisja danych. Urzqdze- 
nie wspolpracuje z zewn^trznymi 
urzqdzeniami analogowymi i cy- 
frowymi, takimi jak modemy czy 
komputery PC (jest takze mozliwy 
odbior informaeji z systemu GPS 
o pozycji geografieznej). 

ACU 

(Taktyczny System Integrujqcy) 



Unitronex Poland Sp. z o.o. de- 
monstrowal ACU-T - urzqdzenie 
przeznaczone jest do tworzenia 
polqczen pomi^dzy systemami te- 
lekomunikacyjnymi, w ktorych wy- 
korzystuje siq roznorodne srodki 
Iqcznosci. ACU-T pozwala na Iq- 
czenie mi^dzy sobq i prac$ w jed- 
nej sieci telefonow analogowych, 
cyfrowych, komorkowych, wszel- 
kich typow radiostacji UKF, KF, ra- 
diotelefonow, systemow TETRA, 
systemdw satelitarnych i itp. Kon- 
figuraeja jest bardzo prosta i moze 
bye przeprowadzana z klawiatury, 
komputera lub np. przez Internet. 
Wraz z ACU-T dostarezane jest spe- 
cjalistyczne oprogramowanie po- 
zwalajqce opera torowi na dowolne 
zestawianie polqczen, nadawanie 
priorytetow rozmdwcom, tworze- 
nie konfereneji oraz wiele innych. 
Urzqdzenie charakteryzuje si^ ma- 
lymi gabarytami i natychmiastowq 
gotowosciq do pracy po wlqcze- 
niu zasilania. Modulowa budowa 
pozwala na dowolnq konfigura- 
eje w zaleznoSci od planowanych 
zadan. Jest to urzqdzenie idealne 
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Targi 


w sytuacjach kryzysowych, gdy ist- 
nieje koniecznosc zapewnienia Iqcz- 
nosci kierowania i wspoldzialania 
pomi^dzy rdznymi sluzbami. 


Oscyloskopy Agilent 



Firma AM Technologies Polska 
z Warszawy zaprezentowala calq 
gam^ nowoczesnych przyrzqdow 
w.cz., w tym no we wcrsje oscylo- 
skopow cyfrowych Agilent Tech- 
nologies, charakteryzujqce si^ cz<?- 
stotliwoSciq pracy 60MHz...lGHz. 
Oscyloskopy te sq wyposazone 
w wewnqtrznq pamiqc o duzej po- 
jemnosci umozliwiajqcq rejestracj^ 
szybkozmiennych, zlozonych sy- 
gnalow przy maksymalnej szyb- 
kosci probkowania w przeciqgu 
dziesiqtek milisekund. Urzqdzenia 
te majq specjalny tryb pracy z seg- 
mentowanq pami^ciq, przydatny 
przy analizie sygnalow radaro- 
wych, umozliwiajqc zapis sygnalu 
tylko w okresach aktywnoSci rada- 
ru. Oferowane oscyloskopy mogq 
znalezd szerokie zastosowanie 
w zakresie m.cz. w.cz. i mikrofal. 

Podsystemy RadiodostQpu 
Jednokanatowego 

Wojskowy Instytut tqcznosci 
z Zegrza przedstawil kilka prac ba- 
dawczo-rozwojowych i wdroze- 
niowych dla wojska i przemyslu 
obronnego. 

Rozwijane obecnie w WIL Pod- 
systemy Radiodost^pu Jednokana- 
lowego (PRJ UKF i PR] KF) majq za 
zadanie zapewnienie uslug trans- 
misji glosu i transmisji danych abo- 
nentom mobilnym wyposazonym 
zarowno w radiostacje pracujqce 
w zakresie UI<F, jak i radiostacje 
pracujqce w zakresie KF. 

Uslugi glosowe mogq bye re- 
alizowane w nastepujqcych rela- 
cjach: abonent mobilny - abonent 
mobilny, abonent mobilny - abo- 
nent staejonarny sieci IP (tele- 
fon IP lub NetMeeting), abonent 
mobilny - abonent staejonarny 


sieci ISDN (poprzez Gateway IP- 
-ISDN). 

Usluga transmisji danych wy- 
st^pujqca pod postaciq uslugi pocz- 
towej (e-mail) jest mozliwa w na- 
st^pujqcych relacjach: abonent mo- 
bilny - abonent mobilny, abonent 
mobilny - abonent staejonarny 
sieci IP 

Urzqdzenia JRPD UKF i JRPD 
KF (Jednokanalowy Radiowy Punkt 
Dost^powy) sq zasadniezymi ele- 
mentami prezentowanych podsys- 
temow radiodostepu. Ich gldwnym 
zadaniem jest przeniesienie stru- 
mienia glosowego i strumienia da- 
nych zkanalu radiowego do sieci 
LAN oraz z sieci LAN w kanal ra- 
diowy. 

Usluga transmisji glosu i usluga 
transmisji danych jest oferowana 
w danej chwili jednemu abonento- 
wi, niemniej jednak istnieje mozli- 
wo§£ transmisji glosu lub danych 
dla jednego abonenta i w tym sa- 
mym czasie transmisja krotkich ko- 
munikatow dla innych. 

Urzqdzenia JRPD umozliwiajq 
wspolprac^ z urzqdzeniami utajnia- 
jqcymi strumien danych wysylany 
w kanal radiowy. 

Urzqdzenia RUM UKF i RUM 
KF (Rejestr Uzytkownikow Mobil- 
nych) stanowiq elementy zarzqdza- 
jqce podsystemami - odpowiednio 
- PRJ UKF i PRJ KF. W osadzonych 
na nich bazach danych przechowu- 
jq dane upowaznionych do pracy 
w podsystemie JRPD oraz upowaz- 
nionych do pracy w podsystemie 
abonentow mobilny ch. 

Ich zadaniem jest weryfikaeja 
uprawnien abonenta zqdajqcego 


dost^pu do uslug, sledzenie ak- 
ty wnosci systemu i poszczegdlnych 
jego uzytkownikow. 

RUM umozliwia lokalizacj^ abo- 
nenta mobilnego w systemie. 

Dodatkowo mozna wymienid, 
wykonany we wspdlpracy z firmq 
TELKA, Gateway IP-ISDN. Nie sta- 
nowi on integralnej cz<jSci podsyste- 
mu ale zapewnia polqczenia pomie- 
dzy sieciq IP a sieciq ISDN. Dziqki 
niemu istnieje mozliwosc polqczen 
glosowych pomi^dzy abonentami 
ISDN a abonentami podsystemu 
mobilnego i abonentami sieci IP (te- 
lefon IR NetMeeting). 

Urzqdzenie obsluguje 30 jedno- 
czesnych polqczen. 

Analizatory w.cz. 

Firma Rohde&Schwarz Oster- 
reich z Warszawy oferowala wiele 
nowoki w dziedzinie IqcznoSci 
radiowej oraz sprz^tu pomiaro- 
wego w.cz., w tym wysokiej klasy 
analizatory widma. Te nowocze- 
sne instrumenty pomiarowe cha- 
rakteryzujq si^ bardzo szerokim 
pasmem od 20Hz do 50GHz i sze- 
rokim zakresem dynamieznym. 
Sq przeznaczone do najbardziej 
wymagajqcych zastosowan w za- 
kresie techniki mikrofalowej, syste- 
mow wojskowych i kosmicznych. 
Oprocz duzego zakresu dynamicz- 
nego posiadaja szerokosd pasma 
pomiarowego do kilkudziesieciu 
MHz, wiele rodzajow filtrdw i roz- 
budowane funkcje pomiarowe, 
umozliwiajqce m.in. precyzyjny 
pomiar mocy sygnalow szerokopa- 
smowych. 



Sector Signal Generator 


SM Boo 
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Radiostacje RKS8000 

Centrum techniki Morskiej w Gdy- 
ni - OSrodek Badavvczo-Rozwojowy 
obok nowych konsol programowal- 
nych KSL przedstawil radiostacje 
krotkofalowe sredniej mocy RKS- 
-8000. Radiostacje te stanowiq pod- 
stawowy element stacjonarnych w<^~ 
zlow Iqcznosci oraz mobilnych, insta- 
lowanych na podwoziach kolowych 
systemow radiokomunikacyjnych. 

Te nadawczo-odbiorcze urzq- 
dzenia mogq pracowaf w zakresie 
czestotliwosci od 1,5 do 30MHz 
emisjami: A1A, A3A, F3E, I3E, B8E. 
Czulosc odbiornika wynosi I 11 V 
(S/N lOdB/SSB), za£ moc wyjScio- 
wa nadajnika okolo 350W. W sklad 
radiostacji RKS-8000, oprocz trans- 
ceivera (zespolu nadawczo-odbior- 
czcgo) wchodzi pulpit sterujqcy, 
wzmacniacz mocy, zespol zasilaczy 
AC i DC oraz uklad sprz^gacza an- 
tenowego i programator. 

Znakov/anie cyfrowych 
sygnatow akustycznych 

Instytut Telekomunikacji Wydzia- 
lu Elektroniki WAT eksponowal sys- 
tem znakujqcy sygnaly akustyczne. 
System ten, opracowany w Labora- 
torium Cyfrowego Przetwarzania 
Sygnatow, sklada siq z nadajnika 
i odbiornika znaku wodnego. Znak 
wodny jest rcprczcntowany przez 
specjalnie uformowany, w module 
psychoakustycznym, sygnal niosqcy 
informacj^ o poufnej sygnaturze cy- 
frowej. Sygnal znaku wodnego jest 
sumowany z oryginalnym sygnalem 
akustycznym, np. muzyka klasyczna 
czy pop, mowa ludzka, a nast^pnie 
przesylany przez publiczne cyfrowe 
kanaiy telekomunikacyjne (w tym 
Internet). Po stronie odbiorczej moz- 
liwa jest bezbl^dna detekcja nadanej 
sygnatury poprzez specjalnie zapro- 
jektowany uklad zaawansowanej 
anaiizy sygnalu. 

MozliwoSci tcgo clcspcrymcntal- 
nego systemu sq ogromne, poczqw- 
szy od weryfikacji korespondenta, 
np. rozmowcy internetowego, we- 
ryfikacj^ integralnosci korespon- 
dencji, a na Sledzeniu dystrybucji 
utworow cyfrowych skonczywszy. 
Wazny jest rowniez fakt, iz przesy- 
lana w tie sygnalu oryginalnego sy- 
gnatura jest nieslyszalna, zatem fakt 


transmisji dodatkowego sygnalu 
jest znany tylko ukladowi odbiorni- 
ka systemu znakujqcego. 

Aktualnie prowadzone s q dalsze 
prace nad poprawq efektywno§ci 
i dzialaniem systemu w czasie rze- 
czywistym. 

LANBOX-NET 

Radiotechnika Marketing ofero- 
wala kompletne systemy typu LAN- 
BOX-NET do budowy polowych 
sieci komputerowych PSK. System 
oparty jest o przenoSny polowy kon- 
centrator LANBOX typ LB10K, do 
ktorego dolqczonych jest 10 termina- 
li koncowych poprzez polowe kable 
ski'^tkowe typu PKS 2x2x0.34 i ukla- 
dy zabezpieczajqco-dopasowujqce 
typu SKE. Transmisja dokonywana 
jest w standardzie Ethernet lOBase. 
Komunikacja z urzqdzeniami nad- 
rz^dnymi (aparatowniami kompute- 
rowymi, serwerami itp.) odbywa si^ 
poprzez taktyczny kabel Swiatlowo- 
dowy ze ziqczami CTOS w standar- 
dzie Ethernet lOBase FI lub Ethernet 
100Base Fx. Koncentrator jest zasi- 
lany z sieci 220V lub z wewn^trzne- 
go zasilacza UPS. W Radiotechnice 
wykonywane sq wszystkie elementy 
systemu: koncentrator, uklady SKE, 
kable PKS 2x2x0.34, zlqcza CTOS, 
i polowe kable swiatlowodowe. 


Szafran 

Szafran to opracowany przez 
PIT system dowodzenia dla wojsk 
lqdowych. Jest on przeznaczony 
dla dowddcy brygady, dywizji lub 
korpusu. Na specjalnie zamon- 
towany terminal komputerowy 
dociera zobrazowana informacja 
bojowa o sytuacji taktycznej w re- 
jonie dzialania wojsk. Jest to nowo- 
czesna IqcznoSc utajniona umoz- 
liwiajqca dowodcy wydawanie 
rozkazdw podleglym mu silom. 
Prezentowane urzqdzenia mogq 
bye instalowane w kontenerach na 
ci§zar6wkach lub w wozach bojo- 
wych gqsienicowych czy kolowych. 


Zwiedzajqc wystawq, odnosi siq 
wrazenie, ze na brak prototypow 
systemow IqcznoSci i specjalistycz- 
nego wyposazenia nasza armia nie 
moze narzekac. Czas pokaze, jak 
b^dzie z wdrozeniem prezentowa- 
nych urzqdzen do seryjnej produk- 
cji, a p6£niej eksploatacji. 

Andrzej Janeczek 


Swiot Radio 


Grudzien 2005 



TEST 


AKcesoria Ki- 


w marcowym numerze RadCom 
z roku 2001 . 

Ostatnim produktem Acom jest 
wzmacniacz 1010. Jest to najtahszy 
wzmacniacz liniowy tej firmy, bq- 
d^cy zwartq konstrukcj^ typu desk- 
top, pokryvvaj^cq pasma krotkofalo- 
we od 1,8 do 30MHz, z poziomem 



Wi^kszosci krotkofalowcow nie jest potrzebny, i nie jest przez nich poszu- 
kiwany wzmacniacz liniowy spetniajqcy warunek amerykariski - o mocy 
wyjsciowej 1,5kW. Dla nich tez, firma Acom oferuje nowy wzmacniacz 
liniowy dostarczaj^cy z malym zapasem pefnq dozwolonq przepisami bry- 
tyjskimi moc wyjsciowq. 


Wzmacniacz liniowy KF 

Acom 1010 


Acom jest firm^ bulgarsk^, 
od pewnego czasu projektuj^c^ 
i produkujqc^ na rynek amator- 
ski wzmacniacze liniowe. Zyskala 
ona sobie zasluzona reputacj^ za 
wytwarzanie wzmacniaczy dobrej 
jakosci o wlasdwym doborze para- 
metrow i rozbudowanym systemie 
zabezpieczen przed uszkodzenia- 
mi. Poczqtkowo firma dostarczala 
za poSrednictwem przedsi^bior- 
stwa Alfa model 91(3, ktory zyskal 
duzq popularnosc i byl konkuren- 
cyjny cenowo. W roku 1999 Acom 
wypuscil juz pod wlasnq mark^i 
wzmacniacz 2000A. Ten szczytowy 
w swojej klasie wzmacniacz do- 
starczal na wyjsciu ponad l,5kW 
z ukladu lampowego o automatycz- 
nym strojeniu. W roku 2001 Acom 
wyprodukowal model 1000, r^cznie 
dostrajany wzmacniacz lkW pokry- 
waj^cy pasma krotkofalowe i pasmo 
6 m. Oba te modele zostaly opisane 



Dwutonowe widmo SS8 zdjQte przy mocy wyjsciowej 700 W PEP 


mocy wyjsciowej 700W PEP przy 
emisjach CW i SSB, oraz 500 W przy 
emisjach o ciqgtej tali nosnej, jak 
RTTY Modelu uzyczyl do testowa- 
nia brytyjski importer, firma Vine 
Antenna Products. 

Charakterystyka 

Acom 1010 jest wzmacniaczem, 
mieszczgcym we wspolnej obudo- 
wie zarowno uklady wielkiej czq- 
stotliwosci, jak i zasilacz, o wymia- 
rach: szerokoSd 40,6 cm, wysokoSd 
15 cm i gt^bokosc 31,5 cm, waz^cym 
16kg. Wzmacniacz pracuje z jedn^ 
lamp^ GU74B/4CX800A, dostarcza- 
jqc bez problemu na wyjsciu 700W 
PEP przy mocy steruj^cej 50 - 70W. 
Przycisk na plycie czolowej pozwa- 
la na zmniejszenie mocy wyjsciowej 
i mocy traconej, przy emisjach o tin- 
gle j fali nosnej, takich jak RTTY. We 
wszystkich wzmacniaczach Acom 
zastosowano ceramiczno-metalowe 
tetrody GU74B / 4CX800A finny 
Svetlana, ktorych cena jest znacznie 
nizsza w pordwnaniu do triod ce- 
ramicznych serii 3CXxxx lub szkla- 
nych 3-500. 

We wzmacniaczu zastosowano 
konwencjonaln^ regulacj^ dostro- 
jenia, obci^zenia i zmiany zakre- 
sow, a takze por^czny wskaznik 
dostrojenia ulatwiaj^cy proste 
i szybkie strojenie. Nosi on nazw^ 
TRI od True Resistance Indicator 
(wskaznik rzeczywistej rezystan- 
cji). Trzy diody LED sygnalizuj^ 
prawidlowosc nastaw dostrojenia. 
Srodkowa zielona dioda swieci 


przy prawidlowym dostrojeniu, 
zas skrajne zolte diody swym swie- 
ceniem sygnalizuj^, ze pokr^tlo ob~ 
ci^zenia nalezy obrocic w lewo lub 
w prawo, zas ich pulsowarde wska- 
zuje na wysoce bl^dne dostrojenie. 
Pokr^tto strojenia nalezy ustawiac 
na maksymaln^ moc wyjsciow^. 
Rz^d 16 diod LED pokazuje moc 
wyjsciow^ skokami co SOW, w za- 
kresie do 750W diody swiec^ zie- 
lono, zas powyzej 750W do 800W 
swiec^ czerwono. Oddzielny krot- 
szy rz^d diod LED pokazuje moc 
odbit^ przy obciqzeniach innych 
niz 50Q, wzmacniacz bez szkody 
akceptuje wspdlczynnik fali sto- 
j^cej o wartosciach do 3:1. Uzy- 
skanie prawidlowego dostrojenia 
jest proste i zrozumiale, nastawy 
pocz^tkowe podane w instrukcji 
obslugi. Do wzmacniacza mozna 
dol^czyc dwie anteny, ktorych wy- 
bor dokonuje si^ przel^cznikiem 
na plycie czolowej. 

Wzmacniacz jest przel^czany 
za pomoc^ linii z transceivers, sy- 
gnalem „nadawanie przez zwarcie 
do masy". Przy zwarciu przez lini^ 
plynie pr^d okolo 7mA, przy roz- 
warciu wyst^puje napi^cie +12V. 
Wzmacniacz jest w pelni porow- 
nywalny z ukladem przel^czania 
polprzewodrtikowego. Aczkolwiek 
nie jest on przeznaczony do pracy 
QSK, wewn^trzne przekazniki 
dostatecznie szybkie dla unikm^da 
obcinania znakow przy szybko- 
sciach kluczowania QSK CW przy- 
najmniej do 20 slow na minut^. 
Przekazniki przelaczaj^ce anteny 
s$ konwencjonalnej konstrukcji, 
nie zas typu prozniowego, a uldad 
zabezpieczaj^cy zapewnia wlasdw^ 
kolejnosd przet^czania i zapobiega 
przy pad kowemu przel^czeniu na 
odbior, gdy na gniezdzie anteno- 
wym nadal obecna jest moc wxz. 
ze wzmacniacza liniowego. Jed- 
nakze istnieje mozliwosc przejscia 
wzmacniacza w stan nadawania 
przy doprowadzonym sygnale ste- 
ruj^cym w.cz., jest wi^c istotne, aby 
steruj^cy transceiver we wlasciwej 
kolejnosci uruchamiai lini^ steruj^- 
c^, co zapobiegnie przed wczesne- 
mu zuzyciu przekaznikow. Waru- 
nek ten spelrda wi^kszosc fabrycz- 
nych transceiverow. 

Przewidziano uklad chroni^cy 
wzmacniacz w razie zaistnienia po- 
tencjalnych mozliwosci uszkodzen. 
Nadmierne wartosci pr^du siatki, 
ekranu i anody w wyniku prze- 
sterowania lub bl^dnego dostro- 
jenia, powoduj^ zaswiecenie dio- 
dy sygnalizacji niesprawnoSci, zas 
nadmierna wielkosc mocy odbitej 
w wyniku duzego wspolczynnika 
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fali stoj^cej w antenie jest sygnalizo- 
wana swieceniem czerwonej diody 
we wskazniku mocy odbitej. Zabez- 
pieczenie zadziala przy znacznym 
przecicjzeniu wzmacniacza. Tstnie- 
je mozliwosc uruchomienia trybu 
serwisowego, wykorzystuj^cego 
diody LED do wskazan niektorych 
parametrdw roboczych, jak pr^d 
sterujcjcy siatki, prqd anody i napi^- 
cie siatki ekranuj^cej. 

Konstrukcja 

Wzmacniacz jest zbu do warty na 
stalowej ramie, z nakladan^ obu- 
dow$. Zainstaiowana blokada po- 
woduje odkjczenie zasilania siecio- 
wego i zwarcie do masy wysokiego 
napi^cia z chwil^ zdj^cia obudowy. 
Wewn^trzny ekran oddziela czlon 
w.cz. od zasilacza, calkowicie ekra- 
nowane uklady steruj^ce sg. urniesz- 
czone za plyt^ czolow^. Eiementy 
obwodu wyjsciowego o wystarcza- 
jqcej wytrzymaiosci skladaj^ si^ 
z kondensatorow zmiennych, prze- 
lacznika zakresow i cewek, o izolacji 
ceramicznej. Cate wn^trze jest obj^- 
te wymuszonym chtodzeniem po- 
wietrznym, wentylator odsrodkowy 
umieszczono z boku perforowanej 
obudowy Strumien powietrza jest 
kierowany w strong anody lampy 
koncowej poprzez gumowy ko- 
min i wydmuchiwany na zewn^trz 
przez g6rn^ cz$$£ obudowy 

Stopien koncowy pracuje w ukta- 
dzie z uziemion^ katodq, rezystor 
w katodzie zapewnia ujemne sprz<>- 
zenie zwrotne w.cz. Moc sterujqca 
jest przylozona do rezystora 50D 
w obwodzie siatki sterujcjcej, co za- 
pewnia szerokopasmowe dopaso- 
wanie bez konieeznosci przel^cza- 
nia zakresow na wejsciu i zapew- 
nia niski wspolczynnik fali stoj^cej 
w calym zakresie cz^stotliwosci. We 
wzmacniaczu zastosowano obwod 
wyjsciowy w konfiguracji Pi-L, za- 
pewniaj^cy dobre tlumienie harmo- 
nicznych i mozliwosc dopasowania 
przy wspotczynnikach fali stoj^cej 
w antenie do 1:3. Zwi^ksza to uzy- 
tecznq szerokosc pasma wielu ty- 
pow anten i w szeregu przypadkdw 
eliminuje koniecznos£ stosowania 
odr^bnej „skrzynki antenowej". 

Dominuj^cym elementem 
w czlonie zasilacza jest transforma- 
tor wysokiego napi^cia zabezpie- 
czony przed nadmiernym poborem 
prqdu. Firma Acorn zapewnia, ze 
zasilacz toleruje fluktuacje napi^cia 
sieciowego, nagte jego spadki i im- 
pulsowe wzrosty, a takze nadaje 
si$ do wspolpracy z generatorami 
podczas polnych dni i ekspedycji 
DX-owych. 


Wraz ze wzmacniaczem dostar- 
czana jest 18-stronicowa instrukcja 
obslu gi, obejmuj^ca szczegolowo 
obslug^ i uwagi dotyczqce konser- 
wacji, a takze uproszczony schemat 
elektryczny. 

Uzyskane wynikl 

Pomiary wzmacniacza zosta- 
ty przeprowadzone przy sygnale 
CW i dwutonowym sygnale SSB. 
Poniewaz liniowosc wzmacnia- 
cza jest potencjalnie lepsza niz 
wi^kszosci transceiverdw, naleza- 
to zwrocic uwag^ na zastosowa- 
nie zrodla sygnatu dwutonowego 
o matych znieksztalceniaeh. W tym 
celu zastosowano dwa transceive- 
ry pracujcjce emisj^ CW, dostrojo- 
ne do cz^stotliwoSci rozniqcych 
siq o 10kHz, dol^czone poprzez 
sprz^gaez hybrydowy duzej mocy 
W wyniku uzyskano moc steruj^c^ 
okolo 80W PER przy szcz^tkowych 
produktach intermodulacji na po- 
ziomie -50dB. 

Acom 1010 dostarczyl na wyj- 
sciu moc 700W przy sygnale steru- 
j^cym 60 do 70 W oraz 400 W przy 
wysterowaniu mocq okolo 40W. 
Miernik mocy w postaci paska diod 



Widok ad gory przy zdjgtej obudowle T 
pokazano czlon w.cz. (po iewej) i zasilacz 
(po prawej) 



Zasilacz, widoczny transformator sieciowy 



Czlon w.cz. 


LED okazal siq wystarczaj^co do- 
ktadny, pomiar miescit si$ w grani- 
each tolerancji jednej diody (50 W). 
Doskonaty by! wejSciowy wsp6l- 
czynnik fali stoj^cej mieszcz^cy 
si^ w granicach podanych w spe- 
cyfikacji, w najgorszym przypad- 
ku wynosz^cy 1,15 na wyzszyeh 
pasmach. Poziom harmonicznych 
na wyjsciu wynosit -50 do ™55dB 
na nizszyeh pasmach, osi^gajqc -60 
do -70dB na wyzszyeh pasmach. 
Zmierzony poziom znieksztalcen 
dwutonowych wyniosl przy 700W 
PEP -32 do -34dB dla produktdw 
trzeciego rz^du i okolo -50dB dla 
produktow pi^tego rz$du. War- 
tosci te odniesiono do poziomu 
PEP i nieznaeznie przekraczaj^ one 
poziom lepszy niz -35dB podany 
w specyfikacji. Na rysunku poka- 
zano widmo przy sygnale dwuto- 
nowym w pasmie 80m. 

Po zalcjczeniu wzmacniacza 
nalezy odczekac 2,5 minuty po- 
trzebne na nagrzanie si^ lampy. 
Dla uzytkownikow przyzwycza- 
jonych do natychmiastowej go- 
to wo Sci wzmacniaczy liniowych 
z lampq 3-500 / moze to wydawac si^ 
nieskohczonosciej, szczegolnie gdy 
komus si^ spieszy. Wyniki pomia- 
row nalezy uznac za bardzo dobre. 
Wzmacniacz wykonywai polecenia 
i byl latwy do strojenia za pomoc^ 
wskaznika TRI, umozliwiaj^cego 
osi^gniecie wlasciwego punktu do- 
strojenia w sposob szybki i prosty. 
Przelqcznik zakresow okazal si^ 
nieco oporny w uzyciu, co mogtoby 
bye problemem dla uzytkownikow 
o artretycznych palcach. Wenty- 
lator jest dostateeznie wyciszony 
inie powinien przeszkadzac. Przy 
petnym wjj'sterowaniij wzmacniacz 
odpowiednio si^ nagrzewa, lecz 
mimo to pracuje bezusterkowo. 


Adresy intemetowe: 

Vine Antenna Products: 

www.vineiom.co.sk 

Acom: 

www.rKQm4jg.com 


Podsumowanie 


Ten ostatni wzmacniacz mocy 
z firmy Acom powinien okazac si^ 
popularnym wyborem wsrod po- 
szukujqcych nalezycie skonstru- 
owanego i dobrze zabezpieczonego 
wzmacniacza w.cz., z zapasem spel- 
niaj^cego wymagania brytyjskie od- 
nosnie do poziomu mocy. Dostar- 
czaj^c moc wyjsciowy 700 W przy 
wysterowaniu okolo 60 W, jest on 
dost^pny po atrakcyjnej cenie 1195 
GBP u dystrybutora brytyjskiego. 
Vine Antenna Products, Taranaki, 
Four Crosses, Powys SY22 6RJ; tel. 
+441691 831111. 

Peter Hart G3SJX 
Z RadCom 8/2005 tiumaczyl SP5HS 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Regulaminy czterech interesuj^cych dyplomow 


Z roznych stron swiata 


Kaliningrad 

Dyplom ^Kaliningrad' 7 wyda- 
wany przez Rosyjski Klub Ka- 
liningradzki UA2 z okazji 750 lat 
Konigsbergu - Kaliningradu, zosta- 
nie przyznany co najwyzej 100 ra- 
dioamatorom. W 2005 r. zmieniono 
punkt regulaminu dla stacji spoza 
Federacji Rosyjskiej dotycz^ey l^cz- 
nosd ze stacjami z regionu i miasta 
Kaliningrad (UA2/RA2/RK2/RN2/ 
RU2) - obecnie wystarczy 1 takie 
QSO. Dyplom jest dost^pny takze 
dla nasluchowcdw. 

Wszystkie pasma i emisje do- 
zwolone, zalicza si^ l^cznosci po 1 
stycznia 2003 roku. 

Cena dyplomu dla stacji euro- 
pejskich: 15 USD lub 15 euro (20 
USD lub 20 euro dla stacji spoza 
Europy). Wplaty na konto Dyplom 
Managera w Niemczech, IBAN: 
DE44 2305 2750 0000 7878 68, BIC: 
HSNDEH1RZB (Kreissparkasse He- 
rzogtum Lauenburg, Niemcy). Na 
formularzu przelewu koniecznie 
nalezy podac znak, nazwisko oraz 
dopisad ,,750 years Kaliningrad 77 . 
Jesli ubiegajqcy si^ o dyplom poda 
adres e-mail, otrzyma t^ drogq po- 
twierdzenie przyj^cia aplikacji. 



Lista stacji, ktore zdobyly dy- 
plom, jest publikowana na stronie 
wydawcy: http://e09.de. 

Dyplom o wymiarach 235x325 
mm jest ozdobiony naturalnym 
bursztynem i umieszczony w drew- 
nianej ramce. 

Zgloszenia w formie wyci^- 
gu z logu (bez kart QSL) nalezy 
przesylac pod adres: Lutz Radloff 
DL5KUA, Moellner Landstrasse 9, 
D-22946 Grande, Niemcy, e-mail: 
DL5KUA@DARC.de. 
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Torino 2006 Award 

W lutym 2006 r. we Wtoszech 
odb^dq si$ XX Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie. Z tej okazji Zarzqd Re- 
gionalny ARI Piedmonte i Valle d 7 A- 
osta wydaje dyplom ^Torino 2006 77 , 
dost^pny dla wszystkich Iicencjo- 
nowanych krotkofalowcdw, nadaw- 
c6w i stacji nasluchowych. 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest przeprowadzenie wskaza- 
nej w regulaminie liezby l^cznoSci 
z krajami DXCC, w ktorych dotych- 
czas odbywaly sie Zimowe Igrzy- 
ska Olimpijskie (10 krajow) oraz 
z okolicznosciowymi stacjami, ktdre 
zostanq uruchomione przez oddzial 
ARI w Turynie z okazji Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku 
(15 stacji). Do dyplomu sa zaliczane 
l^cznosci przeprowadzone w okre- 
sie od 10 pafdziernika 2005 do 26 
lutego 2006. 

Kraje DXCC, w ktdrych odbywa- 
ly sie Zimowe Igrzyska Olimpijskie: 
Austria (OE), Bosnia-Hercegowi- 
na (T9), Kanada (VE), Francja (F), 
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10.10- 

9.09.2005 

101 ALP 

narciarstwo 

alpejskie 

101 BIA 

biatlon 

101 BOB 

bobsleje 

101 CRO 

biegi narciarskie 

101 CUR 

curling 

10.11 - 
9.12.2005 

101 FRE 

narciarstwo 

dowolne 

101 FSK 

tyzwiarstwo 

figurowe 

101 HOC 

hokej na lodzie 

101 JUM 

skuki narciarskie 

101 LUG 

saneezkarstwo 

10.12.05 

-9.01.06 

101 NOR 

kombinaeja 

norweska 

I01SH0 

short track 

01SKE 

skeleton 

101 SN0 

snowboard 

101 SPE 

tyzwiarstwo 

szybkie 

10.01 - 
9.02.2006 

Wszystkie stacje 


Niemcy (DL), Wlochy (I), Japonia 
(JA), Norwegia (LA), Szwajcaria 
(HB9), Stany Zjednoczone AP (W). 

Stacje okolicznosciowe repre- 
zentuj^ce pietnascie dyscyplin pro- 
gramu Zimowych Igrzysk Olimpij- 
skich b$dq pracowac wedlug har- 
monogramu podanego w tabeli. 
Ponadto zostan^ uruchomione dwie 
dodatkowe stacje, z ktorymi l^czno- 
Sci mog^ bye zaliczane jako „jocker 77 
(kazda z tych staqi - jeden raz): 

- IOIARI b^dzie obslugiwana przez 
oddzial ARI z regionu Piemonte 
i bedzie pracowad w okresie 10 
pazdziernika - 26 lutego 2006 
podezas istotnych wydarzen 
zwiqzanych z igrzyskami olimpij- 
skimi (np. w czasie przekazywa- 
nia ognia olimpijskiego). 

- IIIOWG bedzie uruchomiona 
przez oddzial Torino w czasie 
trwania olimpiady (10-26 lutego 
2006). 

Dyplom Torino 2006 jest wy- 
dawany w trzech kategoriach (nie 
bedg wydawane nalepki za prac^ 
single mode): 

■ HF (pasma 160-lOm, nie b^dq wy- 
dawane nalepki za single band) 

■ VHF-UHF (2m i 70cm, nie b^dcj 
wydawane nalepki za single band) 

■ 6 metrow 

Zaleznie od kategorii i QTH zgla- 
szajqcego (Wlochy, Europa lub resz- 
ta swiata) do uzyskania dyplomu s$ 
wymagane liezby IqcznoSci poda- 
ne w tabeli. L^cznoSci ze stacjami 
IOIARI oraz IOIOWG (w sumie 2 
l^cznoSd) mog^ bye wykorzystane 
jako znaki specjalne, za ktore moz- 
na zaliezye punkty, jezeli w ktorejs 
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6m 

! vhf/ 

jllHF 

L_ 

Stacja ubiegajqca slq 

„Olimpijskie" kraje DXCC 

Stacje okoiicznosciowe | 

Wtochy 

7 

9 

Europa 

7 

6 

Stacje spoza El) 

7 

3 

Wlochy 

1 

2 

Europa 

1 

1 

Stacje spoza EU 

1 

1 

Wtochy 

1 

1 

Europa 

1 

1 

Stacje spoza EU 

1 

1 


GCR potwierdzonej przez dw6ch 
nadawcow lub JIIA checkpointa - 
SP6BOW nalezy przeslac na adres: 
Yukihiro Deguchi, IOTA-JA, 4796 
Takashima-cho, Yatsushiro City, Ku- 
mamoto 866 - 0014, Japan. 

Uwaga: Specjalny druk zglosze- 
nia (Award Application) do dyplo- 
mu JIIA dostepny jest na stronie: 
http://www3.ocn.ne.jp/~iota/new- 
page61.htm 


Wzor zgloszenia na 
dyplom Japanese 
IOTA Islands Award: 
Year 23.06.1997 

JIIA No AS-066 006 
Islands Name Op Is. 
Call-sign JI6KVR/6 

Band 21 

Mode SSB 


kategorii zabraknie punktow za 
pozostale stacje. 

Wszystkie Iqcznosci ze stacjami 
okolicznosciowymi b^dq potwier- 
dzone kartami QSL przez odpo- 
wiednie biuro ARI. 

W przypadku potwierdzen di- 
rect QSL managerem wszystkich 
stacji okolicznosciowych jest Mauro 
Pregliasco I1JQJ. 

Zgloszenia na dyplom muszq 
zawierac: imi$ i nazwisko, adres, 
adres e-mail, znak korespondenta, 
dat^ QSO (DD/MM/YY), godzine 
QSO (UTC), pasmo i emisji Orygi- 
nalny formularz zgloszeniowy jest 
dostepny na stronie http://www. 
ari-rl.it/torino2006. 

Zgloszenia wraz z oplatq (10 euro 
lub 10 USD) nalezy przesylac na ad- 
res: Comitato Regionale Piemonte 
e Valle d' Aosta, Diploma „Torino 
2006", PO Box 250, 1-10100 Torino 
(TO), Italy. Dodatkowe informacje 
mozna uzyskac u Award Manage- 
ra Alessandro Scandelli IW1FGZ 
(iwl f gz@ari-rl .it) . 

Japanese IOTA Islands Award 

Dyplomy wydawane sq za po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosci 
zroznvmi wyspami Japonii. Zali- 
czane sq Iqcznosci od 15.11.1945 r. 
na wszystkich pasmach HF + 50 
MHz. Rodzaj emisji dowolny. Kazda 
wyspa, oprocz oznaczenia numeru 
IOTA, posiada dla cel6w tego pro- 




gramu dy- 
plomowego 
oddzielne 
oznaczenie 
np. JIIA 001. 

Dyplom 
podstawo- 
wy wyda- 
wany jest za 
10 roznych 
wysp. Na- 
lepki mozna 

0 trzymac 
za 25, 50 

1 75 wysp. 

Oddzielne 
dyplomy 
wydawa- 
ne sa za 10, 

50, 100, 200, 

300 lub 400 
wysp. Kaz- 
dy z tych 
dyplomow 
ma innq szate graficznq. Na tych sa- 
mych warunkach regulaminowych 
dyplom dostepny jest rowniez dla 
SWL. 

W zgloszeniu nalezy podac na- 
stepujace dane: Data QSOs (chro- 
nologicznie), numer JIIA, nazwe 
wyspy, znak, pasmo, rodzaj emisji. 
Oplata za dyplom podstawowy wy- 
nosi 6 USD lub 5 euro, lub 5 IRCs. 
Za pozostale dyplomy 5 USD lub 
4 euro lub 4 IRCs. Koszt kazdej na- 
lepki: SASE + 3 USD lub 2 euro lub 

2 IRCs. Zgtoszenie w postaci listy 



Three Emperors’ Battle Award 


Z okazji 200. rocznicy bitwy 
pod Austerlitz (2 grudnia 1805 r.); 
obecnie Slovakov kolo Brna) jest 
wydawany dyplom „Bitwa Irzech 
Cesarzy". 

Laczno^d z dana stacjq licza sie 
tylko raz bez wzgl^du na pasmo. 

Lqczno§ci z OL200BA, OL3EB, 
OL5AUS dajq po 50 punktow. 

LqcznoSci ze staqami powiatow 
Brno-venkov (GBV), Vyskov (GVY) 
lub stacjami okolicznosciowymi: 
OL5AFN, OLO-9 BA/Battle at Au- 
sterlitz/, OL 0/9 AB/Autsterlitz Bat- 
tle/, OLO/9 AU /Austerlitz/, OLO/9 
CP/Th p Cairn of Peace/ OLO/9 TP/ 
The Tumulus of Peace/ dajq po 10 
punktow. 

Lqcznosci ze staqami okoliczno- 
sciowymi powiatow: Blansko - GBL, 
Prostejov - GPR, Kromerfz - GKR, 
Hodonin - GHO, Breclav - GBR, 
Brno-mesto - GBM, Treble - GTR, 
Znojrno - GZO i Zar nad Sazavou 
- GZS dajq po 5 punktow. 

Stacje europejskie bez OK I OM 
dajq po 2 punkty. 

Na VHF i UHF punkty mnozy 
s\q przez 2. 

Nalezy zdobyc 200 punktow za 
Iqcznosci do 31 grudnia. 

Wyciag z logu (podpisany przez 
2 nadawcow) z oswiadezeniem 
o pracy z deklarowanymi stacjami 
nalezy przeslac wraz z oplata do 
28.02.2006 na adres: Jaromlr Klaska 
OK2SW, Pratecka 186, 664 51 Kobyl- 
nice, Czech Republic, Europe. 

Oplata dla zagranicznych stacji: 
7 IRC, 5 euro lub 7 USD. 


Krolkofalowcow, 
kterzy speinili v/arunki 
uzyskania dyplomy 
^Warmia" prosisig 
o ponownq informacj? 
dol5.12.2005r.no 
adres: Warminskie 
Slowarzyszenie Krolko- 
falowcow, ul. Kosciusiki 
82, 14-500 Braniewo. 
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DIPLOM 

k 200. vvroci bitvy tri cisaru roku 1805 u Slavkova 


OK4MM 

Jiroslav Kohleder 
Kyjov 
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Znani krotkofalowcy 


t^cznosc morska 

SQ3HLB/mm 
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Chyba nikt nie ma wqtpliwosci, ze transport i tqcznosc majq zasadnicze 
znaczenie dla globalnego zrownowazonego rozwoju. Od wielu lat zna- 
cz^ca cz?sc handlu swiatowego odbywa si? drog^ morskq. Duzy wptyw 
na bezpieczenstwo i efektywnosc transportu morskiego ma nowoczesna 
l^cznosc radiowa. 

Aby przyblizyc morskq l^cznosc radiowq, redakcja SR postanowita do- 
trzec do marynarza, ktory oprocz Iqcznosci profesjonalnej zajmuje si? 
takze tqcznosciq amatorskq. W przerwie pomi?dzy rejsami na statkach 
zadalismy kilka pytari Jackowi Billewiczowi SQ3HLB. 


Red.: Jak zacz^ta si^ Twoja przygo- 
da z Iqcznosciq radiowq? 

SQ3HLB: Moja przygoda z radiem 
i elektronikq zacz^la siq 35 lat temu 
od wizyty u wujka, zapalonego ra- 
dioelektronika, gdy zobaczylem 
zarzqce si^ lampy, buczqce transfor- 
matory i poczulem po raz pierwszy 
zapach kalafonii - to bylo to. Prze- 
szedlem klasycznq drogq w tam- 
tych czasach, fascynacji elektronika: 
konstrukcje na lampach, przyrzqdy 
pomiarowe, wzmacniacze audio. 
Z radiokomunikacjq bylo dane mi 
zetknqc siq od strony praktycznej, 
jako ze wybralem zawod mary- 
narza. Zastanawialem si^ nawet 
nad funkcjq radiooficera, ale na 
szczqscie zostalem nawigatorem, 
aktualnie jako starszy oficer na kon- 
tenerowcu. 

Red.: Jak zmienila si^ Iqcznosc 
morska, kiedy 10 lat temu zostal 
wprowadzony na morzu system 
GMDSS? 

SQ3HLB: System GMDSS pozbawil 
pracy radiooficerdw (wielu z nich 


przekwalifikowalo si^ na elektry- 
kow lub nawigatorow). Zlikwido- 
wanq emisj^ CW zastqpily emisje 
cyfrowe i tqcza satelitarne, ktore 
zapewniajq staly kontakt z lqdem. 
Wymiana informacji odbywa po- 
przez telefon, faks, telex lub pocz- 
tq elektronicznq drogq satelitarnq. 
Tylko w szerokosciach podbiegu- 
nowych, gdy satelita, ktory jest geo- 
stacjonarny, przestaje b y£ widoczny 
dla anten statkowych, fale krot- 
kie stajq siq jedynym medium do 
Iqcznosci. System GMDSS zostal 
stworzony przede wszystkim do 
Iqcznosci w niebezpieczenstwie, 
procedury alarmowe sq tak proste, 
ze kazdy cztonek zalogi jest w sta- 
nie uruchomic urzqdzenia, ktorych 
obsluga zostala uproszczona do 
niezb^dnego minimum. Z rozrzew- 
nieniem wspominam wyposazenie 
stacji sprzed 10 lat, kt6re zajmowalo 
czasem calq Scianq w radiokabinie, 
a i moce byly wtedy tez imponujq- 
ce, lkW byl standardem. Obecnie 
niejeden z kr6tkofalowc6w ma na 
wyposazeniu swojej stacji duzo 



lepszy TRX, natomiast wyposazenie 
nawigacyjne jest bardzo zaawan- 
sowane technologicznie i podlega 
ciqglym ulepszeniom. Na nowo 
budowanych statkach mostki (miej- 
sce, skqd kieruje si$ statkiem) duzo 
nie odbiegajq od tych jakie mozna 
obejrzec na filmach fantastyczno- 
naukowych. 

Red.: Slyszalem, ze obecne krotko- 
falarstwo zaczynales od CB? 
SQ3HLB: Spotkanie z radiem za- 
czqlem wtasnie od pasma CB, kie- 
dy to korzystalem z niego podczas 
czqstych i dlugich podrozy samo- 
chodem, w czasie gdy moj worek 
marynarski schowalem na pars lat 
gl^boko do szafy - niestety po sied- 
miu tlustych latach przyszly chu- 
de... radio CB mam zresztq do dzi- 
siaj zamontowane w samochodzie 

- lubis bye dobrze poinformowany. 
Jak wielu krotkofalowcow, mieszka- 
jqcych na osiedlach w blokach, mu- 
sialem swoje mozliwosri ograniezye 
do 2m. Dopiero po zmianie QTH na 
okolice pozamiejskie moje hobby 
moglo sis rozwinq£, tym bardziej ze 
w domu jest jeszcze jeden nadawca 

- moj syn Maciej SQ3HLL. 

Red.: tqcznosc ze statkami chy- 
ba wymaga posiadania dobrych 
anten. Jak w takim razie radzicie 
sobie w tej dziedzinie? 

SQ3HLB: Zacz^liSmy od klasycz- 
nego dipola zasilanego poprzez au- 
tomatyeznq skrzynkq z Kenwooda 
TS-50 i to byd moze wystarczyloby, 
gdyby mialo to bye jedynie hob- 
by, ale przeciez bylo oczywiste, ze 
wykorzystamy radio do Iqcznosci 
statek-dom. Na dipolu Iqcznos^ ze 
statkiem (rejon Morza Srddziem- 
nego) byla bardzo zalezna od wa- 
runkow propagacyjnych, a przy 
jej kaprysach i tendeneji do zaniku 
stala sis wkrotce bardzo przypad- 
kowa. Jedynym rozwiqzaniem byla 
antena kierunkowa. Wkrdtce na 
dachu stanql maszt z obrotnicq wia- 
snej konstrukcji (rower + maly fiat 
+ selsyny + cos tam jeszcze z ga- 
razu) zamontowanq u podstawy 
masztu. Teraz przyszla kolej na wy- 
bor anteny. Ze wzgl^du na niskie 
polozenie przyszlej anteny - 2m 
nad dachem, a 10m nad ziemiq, 
zrezygnowalem z anteny typu Yagi. 
Moje Iqcznosci z morza potwierdza- 
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ly wysokq sprawnosc anten pqtlo- 
wych typu QQ i delta na malych 
wysokosciach. 

Podczas przeglqdania Swiata Radio 
uwagq mojq zwrocil artykul SP3PL 
o podwojnej delcie. Pr6by przepro- 
wadzone w Iqcznosciach z morza 
potwierdzily calkowicie sprawnosc 
tej anteny. Praktycznie nie bylo ta- 
kiej sytuacji, aby nasze wspolne 
skedy z SP3PL nie wychodzily, poz- 
niejsza zmiana pasma pozwalala na 
komfortowq Iqcznosc. W czasie prob 
okazalo siq, ze antena SP3PL (czym 
jej konstruktor byl zaskoczony) daje 
siq stroic plynnie poprzez skrzyn- 
kq antenowq w calym zakresie 12- 
-28MHz, czego nie mozna ocze- 
kiwac od wielopasmowych anten 
„przycietych" na okreslone pasma. 
Ta szczegolna i nieoczekiwana wlas- 



zamieszczonego na pierwszej plycie 
CD Swiata Radio. Jedyne, co jest 
potrzebne, aby opanowad telegrafie, 
to wytrwalosc i konsekwencja w na- 
uce, mnie udalo siq to w ciqgu 3 
miesiqcy codziennej nauki. Wym6g 
znajomosci telegrafii do uzyskania 
licencji „A" nie powiqkszy wcale 
grona entuzjastow tej emisji. Ja sam 
preferujq „przezuwanie szmat" nad 
krotkq wymianq raportdw i infor- 
macji o stacji. 

Nie zauwazylem tez, aby sposob 
i kultura prowadzonych tqczno- 
sci na pasmach ulegta pognrsze- 
niu w zwiqzku z rezygnacjq z CW 
w wielu krajach i spodziewanym 
naplywem „nieodpowiedzialnego 
elementu" - jak zawsze sq wyjqtki, 
ale potwierdzajq one tylko, ze nasze 
srodowisko tez podlega statystyce. 
Czy my sami o sobie mamy gorsze 
zdanie? Uwazam, ze udostqpnienie 
nastqpnych pasm dla nadawcow 
z licencjq „B" powinno nastqpic jak 
najszybciej, rnoze wtedy polskie 
stacje bqdq czqsciej slyszane na pa- 
smach. 

Red.: Twoja przygoda z radiem 
trwa niezaleznie od miejsca pracy. 
Na jakich statkach ply wasz? 
SQ3HLB: Oprocz hobby moja przy- 
goda z radiem ma jeszcze wymiar 
praktyczny - umozliwia kontakt 
z rodzinq i dlugie rozmowy w je- 
zyku ojczystym, gdyz w zalodze 
jestem coraz czqsciej jedynym Po- 
lakiem. 

Od paru juz lat pracujq na konte- 
nerowcach, jest to najdynamiczniej 
rozwijajqca siq dziedzina transportu 


ciwosc zdecydowata o jej wyborze. 
W Iqcznosciach z morza korzystam 
wylqcznie z urzadzen statkowych, 
a te bardzo czqsto mogq nadawac 
tylko na pasmach morskich, tak 
wiqc praca splitem jest nieodzowna. 
Plusem sq tez jej mate rozmiary 
i zwarta konstrukcja w stosunku 
do anteny QQ. Dopiero po jej za- 
montowaniu poznalismy razem 
z synem prawdziwy smak i urok 
naszego hobby - zaczqlismy polo- 
wac na DX-y, mieliSmy juz z czego 
strzelac. 

Red.: Wrocmy jeszcze do tematu 
telegrafii. Czqsto padajq pytania, 
rowniez na lamach SR, jak nauczyc 
siq telegrafii. Jak bylo w Twoim 
przypadku? 

SQ3HLB: Jako ze nigdy nie mialem 
czasu, aby uczqszczac na kurs, do 
egzaminu na licenqe przygotowy- 
walem siq sam. W nauce telegrafii 
pomocq stuzyl mi komputer. Korzy- 
stalem z programu Morse Academy, 
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morskiego, Na 10 nowo budowa- 
nych jednostek 7 to wlasnie konte- 
nerowce. Pracowafem rowniez na 
chlodniowcach, masowcach, rorow- 
cach (od roll on & roll of)/ ale pierw- 
szy kontakt z morzem mialem na 
statkach rybackich, jako ze Szkol^ 
Morskc| ukonczylem w specjalnosci 
polowy morskie. Ostatni moj statek 
mial 10 000 ton nosnosci, 150m dlu- 
gosci i moglem na niego zaladowac 
1000 kontenerow. Wlasnie liczba 
kontenerow, jakie mozna na statek 
zaladowac, jest praktyczna pojem- 
nosci^ ladunkow^ kontenerowca. 
To byla Sredniej wielkosci jednost- 
ka, te duze, zwane ^mother ves- 
sel", zabieraja do 7000 kontenerow 
i majq 330m dlugosci, sq porowny- 
walne wielkosci^ do lotniskowcow! 
W czasie l^cznosci z morza wielu 
korespondentow, zanim zd^zylem 
wyjasnic, ze nadaj<^ ze statku, gratu- 
lowalo mi wspaniatych wakacji pod 
zaglami na Morzu Srodziemnym. 

Red.: Jakich urz^dzen uzywasz 
w l^cznosciach z morza? 

SQ3HLB: Dotychczas korzystalem 
wytqcznie z wyposazenia statko- 
wego, ostatnio by l to trx DEBEG 
3120 (jest to firma niemiecka robi^ca 
kompletne wyposazenie radiowe 
dla statkow). Urz^dzenie nie nowe 
(zdj^cie) 2 lat 80. ubieglego wieku, 
hi, lecz bardzo przyjazne i proste 
w obsludze, do kompletu oczywi- 
scie skrzyi\ka (a wlasciwie skrzynia) 
antenowa, zestawu dopefnia antena 
pionowa, jedyna mozliwa do za- 
instalowania na kontenerowcu, ze 
wzgl^du na ladunek pokladowy. 
Tu mala ciekawostka, uzywatem 
anteny zapasowej, gdyz glowna 
(dwa razy wyzsza) nie wytrzymala 
ostatnich sztormow i polamala si^. 
Na statku, podobnie jak w samo* 
loeie, urz^dzenia i systemy istotne 
dla bezpieczenstwa zdublowa- 
ne. Bye moze na nast^pny statek 
bt^d^ musial zabrac ze sob^ swoj 
trx, Kenwood TS 50, jezeli radio na 
statku b^dzie „skanalizowane" inie 


mogl pracowa^ 
na pasmach amator* 
skich, co dose cz^sto 
si^ zdarza. 

Red.: Nie bylbym 
krotkofalowcem, 
gdybym nie zapy- 
tal o ciekawe QSO. 
tqcznosc ze staejami 
lamanymi przez mm 
to chyba duza atrak- 
eja? 

SQ3HLB: Ciekawych 
QSO mam wiele. La- 
mi^c si^ przez mm, 
staeja staje si^ atrakcyjna iwielo- 
krotnie doswiadczalern pile-up po 
wywolaniu - bardzo to mile. Naj- 
bardziej ceni^ sobie te l^cznosci, 
w czasie ktorych moglem blizej 
poznac najwazniejszcj cz^sc staeji, 
czyli opera tora, bo uwazam, ze nie 
krzem, lecz bialko stanowi o jakosci 
staci . Ale powazniej, wszelkie Iqcz- 
nosci ze staejami mob i la mi, m, mm 
b?d^ dlugo wspominal. W swiatku 
marynarskim funkcjonuje ^gielda 
radiowa" - czqstotliwosc, na kto- 
re j spotykamy si^, bynajmrtiej nie 
w celu opowiesci morskich, lecz 
wymiany informacji. Czasem zbiera 
si^ tarn „polowa swiata". 

Tutaj mam temat do przemyslenia: 
jako ze pracujt? na statkach pod 
obcc'j bandera (ostatnio Antigua & 
Barbuda), moze sluszny byiby „la- 
maniec" V2/SQ3HLB/mm - ponie- 
waz zgodnie z kodeksem morskim 
na statku obowi^zuje prawo ban- 
dery panstwa i jest on traktowany 
jako terytorium tego kraju... 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Na- 
st^pny statek, gdzie? 

SQ3HBL: Poniewaz pracuj^ w sys- 
temie kontraktowym, po powrocie 
do domu zaezynam szukac pra- 
cy na nowo i rownie dobrze mog^ 
wsiadac na statek w Rotterdamie 
czy Hongkongu, ale na pewno b^- 
dzie to kontenerowiec 
Serdecznie zapraszam do t^cznosci, 
ktore na zyezenie potwierdzam nie 
powtarzaln^ kart^j QSL, wykonan^ 
z mapy morskiej. 

Z Jackiem Billewiczem SQ3HLB 
rozmawial Andrzej Janeczek 





Estrada i Studio 10/05 

(zplytq CD) 

Tematyka adaptacji akus'yczncj po- 
inicszczch cicszy siq nieslabn^cym zain- 
teresowanicm Czytelmkow. Dlatego tez 
od tcgo numcra BiS rozpoczyna siq cykl 
artykulow, ktorcgo cclem jest przyblize- 
nie problcmow z niq zwi^zanych. 
W pierwszym artykule ..Adaptacj3 akus- 
tyczna w praklycc" zajqto zagadnie- 
niami natury ogolnej, by w kolcjnych 
odcinkach cykhi przejsc do zagudnicn 
szezcgdlowych. prezentowanych od 
strony prakfycznej. 

Ostatnimi czasy obserwujemy dozy 
urodzaj wiitualnych muzvkow, wokalis- 
tow, chorow i wszclkiego muzycznego 
stworzenia. Omowione w artykule „Pawel i Gawel... czyli dwaj vvirtimlni basisci" 
programy znakomicie konipomijq. sit? w ten obraz sytuacji. 

Ktoz nie dosvviadezvl choc jeden raz zaskoezcnia, gdy po nacisni^ciu wlqcznika 
potrzebr.e wlasmc urzqdzcme mflc.znlo ink zakltjlc? 7 pe\vnoscii\ znalazloby sic tez 
kilka osob, ktiSrym podczas urucharnisnia jakies urzqdzenie zafundowalo ..pokaz 
fajcnvcikftw" - potQgujqcy jeszczc bardziej rozmiar zaskoczenia. bi>... przcciez 
wszvstko by to \v najkpsTym pom\dku! Cclcm artykulu ,.$Qrwisy sprzqiu audio, czyli 
i(e to trwa i dlaczego tak dingo" ma bye obafenie pewnydt mii6w \ kiqzqcych czqsto 
plotek wynikajqcych z niewicdzy, bo... coz wierny o serwisach? 

Artykul „Sprzcdaz wysylkowa w Unii" pomaga zrozumiec ~ jak to naprawdq 
dziala? 

Na plycic CD: ,,muzyczne” programy, prezeniacje sprzetu, warsztat gitarowy. 


Mtody Technik 10/05 

Mlody Technik on/oll line (opeja) 

Zamachy w Madrycie \ Londynic i sytu- 
aqa polityezna ostatnich lat wywolaly 
zwiekszone zaintcrcsowanie metodaini 
identyfikaeji osob - eksperci od spraw 
bezpieczehstwa uuazajq, iz wielu drama- 
tyeznym wydarz.emom mozna bylo zapo- 
biec, gdy by w uzyciu byly doskonalsze 
metody identyfikaeji osob. Pomijaj^c 
kwestie prawne oraz zagrozenie naduzy- 
ciem tcgo typu technologii, najwiqksze 
szansc na szybki rozwoj maja melody 
identyfikaeji biometryeznej. Ciato Judzkie 
posiada pewne niezmienne wiasnosci, 
ktore mozna wykorzysta£ w cdu odrdz- 
nienia jednych osob od innveh. Szczeeoly 
w artykule , Jdentyfikacja biomctiyczna" 

Kolcjny odcinck kursu dla fotografikow amatorow ma tveul „Nicch Manic sic 
swiailo". Podstawq. fotografii jest swiatlo - jak to wynika ciiocby z samej nazwy - 
fotografia, tj. malowanie swiatlem. Zwtoc uwage, z jakich zrodet moze ono pocho 
dzic i jaki wpJyw ma to na zdjgcic wynikowe. 

W tym numeric MT projektem elektronieznym dfa ntccfcktronikdw jest - f Jryta- 
lor - dokuczliwv natret noeny”. Jest to prosty uklad shizacy do robienia doweipow 
Zfiajomycb. Podnaiconydosyptafni, po zapad:ti<jciu cietrwosci wvdajc krotkie, imry- 
gujq.ee piski —nie pozwala zasneic. Nie daje si^ wykryc, bo dziala tylko w cicmnosci. 
a po zaswieceniu swiatla milknic. 

Zapoznaj siq takze z niczwyklvm t .Robotcm alpinist^'', ktdry powstal dzicki 
obsenvovvaniti pajakow i karaluchow. 


ESTRADA 
■ STUDIO 




Elektronlka dla Wszystklch 10/05 

Projektem okladkowym jest RPU - 
Regulator Poziomu Umystu, Niestety, 
urzqdzenie to nie podnosi wspolczyn- 
nika IQ ani tez nie przydaje madrosci 
(chociaz posiada walory cdukacyjne 
ujawniaj^ce sic podezas jego budowy). 
Jcgo zaduniem jest stymulacja ttidzgu 
do pracy na danej czestotiiwosci, czyli 
wy wolania pozqdanych fa I mozgowych: 
ALPHA, BETA. THETA, DELTA 
i GAMMA. Ma to 2 ape\vnic specy- 
Eezny reJaks i odpoczy'nck. 

Niezwykla „ niebiesko ", dotykowa 
syrena pof icyj na/Vn iwersahiy generator 
VCO - wspanialy uklad do rozrvwki 
i ckspcrymentow z tajemniezym genera- 
tor cm VCO. Znakomicie imituje syreny policyjne. Wytwarza setki innych niesamo- 
witych tlzwiqkow. Za pomocq sensotow, dotykanych palcami, uklad pozwala zagrac 
prosta melodic lub charaklcryslycznq sekweneje dzwiekow. Znakomity do ekspery- 
memow y. dzwiQkieni! 

Eksiraswialb stopu - niezwykle efektowne swiatlo stopu sterowane za pom oca 
mikrokonlrojcra. Zaprogramowano w nim az 16 roznych efektow swict'nych. Za kaz- 
dym razem po nacjsnieciu hamulca kierowca jadqcy z tylu zobaezy inny efekt. Uklad 
moze bye rowniez wykorzystany jako cfektywny gadget poprawiajqcy bczpieczcn* 
stwo dziecka (i nie tylko) na drodze. 

Innc projekty: Wylqcznik czasowy lumpy sufiton'ej, A7 eprzyz \ i otc i <• turn oseyfos- 
kop, Uklad do sterowania au(a. i nie tylko .... Automatyczny pizelqczrtik audio, 
Centralka alarmowa, Pikadelko " do pieca. 



Budujemy Dom 10/05 


CiQzkic, zeliwne grzejniki, skrz^tnie 
skrywanc pod parapetami i wymysl- 
nymi oslonaini. to jviz na szczescie 
pizcszlosc. Dzisiaj mozemy instalowac 
grzejniki, ktorych nie trzeba ukrywac. 
a wr^cz przeciwnie, zc wzgl^du na ich 
walory dckoracyjnc nalezy je ckspono- 
vvac. To, jakie grzejniki wybierzemy, 
zalczy vv duzej mierze od tcgo, jaka jest 
lub b^dzic instataeja grzewcza w na- 
szym domu. Porady na ten temat znaj- 
dziesz w artykule „Chovvac pod para- 
pet?". 

Sposdb oswietlenia wplywa na 
nasze samopoczucie, sprzyja od|voczyn- 
kowi lub aktywnosci. tworzy efekt 
dekoracyjny. Vloze lei poprawic nickonzysine propore jc pomieszczcnia. Gdy b<dzie 
zle dobrane, zmqczy oezy, pogorsz.y ostrosc widzenia, zmniejszy wrazliwosc na 
barwy. Odpowiedni dobor zrodla swialta zaovvocuje dobrytn samopoczuciem i bye 
moze takze... niiszymt rachunkami za pr^d. WiQcej na ten temat przeczytasz w arty- 
kulc .,Przyjazne swiatlo" 

Czasami widujemy (najcz^sciej na filmach), jak ktos bierze do r^ki szklankq, 
napdniajq ..kranowkq" i bez zadnych zastrzezen wy^ija jq. U nas moze to wvzwalac 
grymas, zeby nie rzee wstiQt, na mysl o skladzic dicmicznytn wody Dlatcgu warto 
to zmienic... Jak? O ty m w artykule ..Dobra voda zdrow ia doda". 

Raporly BD: „Rominki i piece wolno slojace", ,.Gr/.cjniki c.o. i clektryczne'L 
„Ogrze\vanie plaszczyznowc", „EJektr>'cznosc i oswictlenie", „Domo\ve Centrum 
Wellness". 



Witryna Klubu 




Do grona cztonkow klubu AVI zaliczamy prenumaratorow’' co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesiQcznikdw wydawanych przez 
AVT. Kazdy czlonek lego ekskluzywnego klubu moze otrzyrnac za datmo wybrane egzemplarze sposrod prezentcwanych 
li/laj wydari naszyeh czasopism. Premimeralor n pisro wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad pienumerator 2 lytufbw moze olrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytuiow ma prawo do 
3 darmowych egzsmplerzy. Wystarczy wpisac odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wystac (ewentualnie przefakso- 
wac) do redakcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. Wybrane egzemplarze dol^czymy do najblizszej wysytki prenumeraly. 

* dotyezy tylko prenumeRt ptatnych 



Na wszelkie pytania czeka d?ial pretuimeraly: 
tel.: (0-22) 56B 99 22, fax 56B9900, 
e-mail: f^enumerala@avLcom.p) 




Audio 10/05 


Nowe stereo foniezne Jdocki” wcale nic 
sq odgr/cwanymi daniami, ale urzadze- 
niami wykorzystujqcymi wiqksze niz 
dawnicj mozliwosci technicznc. Za- 
rowno Harman, jak i Marantz wykorzys- 
tujq tq okpzjq. Chociaz maja dzisiaj 
w oferlach wide urzqdzen wielokunalo- 
wych, to jcdnoczc&nic ku zadowoleniu 
audiofilow weiaz dzialajqw strefie dwu- 
kanatowcj. Zwlaszcza Marantz. k lore go 
kolekcja propozyoji stereofonicznych 
jest jak na obccnc czasy nadzwyczaj 
bogata, natomiast Harman Kordon od 
dawna uderza ppjedynczymi, ale dosko- 
nalymi w swojej klasie ccnowej mode- 
lam i wzmacniaczy i odtwarzaezy. 
..Scans w stereo" to intcrcsujqcy test Ivcli wzmacniaczy 

DD-EX i DTS-ES to juz wyposazenie obowiqzkowe nawet niskobudzctowych 
umplitunerdw. Czcgo wiqc nalezy oczekiwac po najnowszych propozycjach w klasie 
2000 zlotych? Na pewno zyczylibysmy sobie dobrego dzwiqku, solidnego wyposa- 
zenia i na dodaiek s prawn ego przclqcznnia svgnalbw wizyjnych. Przcciqlny uzyt- 
kownik lego typu urzqdzen chcialby jeszcze dostac nicskomplikowanego. ale wygod- 
nego pilola, krbikq i jasnq iiuslrukcjc obslugi, i ucicszyc siq z opanowanta chocby naj- 
waznicjszvcli funkeji. Interesujaco wiec prezenhije si q test amplituncrow wielokana- 
lowych 2000 zl. 

Zapoznaj siq z muzyeznymi nowosciami, pomyslarni i treiidami, ktore rozwinq 
siq i stanq siq dostqpne w ciqgu najblizszych lat. O lym w relacji z wystawy I FA 
w Berlinie. 



Elektronlka Praktyczna 10/05 

Elektronika Praktyczna onLine 
(zawieta 2 plyty CD) 


Skutccznosc santocliodowego systemu 
alarmowego nie pozostaje w prostej 
relacji do jego ccny. Cltvba w duzo 
wiqkszym stopniu zalezy ona od orygt- 
nalnosci i unikatowoki pomyslu Tych 
ostatnich cech nie brakuje projektowi - 
immobilizer z szvfratorem DES Jest to 
pierwsze prezentowane na tamach EP 
praktyezne zastosowanio szyfratora 
DES - warto dowiedziec siq, jak dzia- 
lajq i gdzie mozna kupic tak wyrafi no- 
wane uklady! 

Lampy elektronow e ulcgajq starzeniu 
szybeiej niz element)' pulprzewodnikowc 
Biorqc je do dzisiejszyeh projektow, nic 
zawszc jestesmy swiadomi icb pochodzenia, a co za lym idzie i stanu. Kazdq lampq 
przed wlozcnient do podstawki warto wiqc , 4 >rzepuscic" przez opisany tester - Przy- 
t'zqtl do bad out a lamp elektronowych . 

Inne projekty: Modui pomiatvny z pmcesorem MSP430. 4-kanafony rejestrator 
anahgony, Computer sa mochodo » r, A asn-ieitarka UP. Stodvfikacje LOGO! 

Wyswietlacze grafiezne rzadko kiedy wystqpujq w urzqdzeniach bez klawiaturv. 
Oba tcefcincnty coraz powszechniej sq sto o.vane jako jeden, zinlcgrowany kompo- 
nent aplikacji. Zasady obslugi pancli dotykowych w wysvvietlaczacb LCD opisano 
w artykule EP. 

Haslo... odzew... Tak bylo w ,.Czterech pancemych”. W dzisiejszvch czasach wyma- 
ganc sqduzo baidziej niezawodne metody idenlyfikacji. O propozyejadi firmy STMic- 
roelectronics w tym zakreste napisano w art^'kde ..Systemy idenlyfikacji bezstykowcj”. 
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(z plyl? CD) j 

Sqsiad z uchcm przy scianie, pilnie \ 
obscrwujacy szef \v pracy, rodzina rozli- \ 
czajqca z kazdej sekuntly, gdy jestes \ 
poza zastQgtem wzroku. i jeszcze to sic- j 
dzenic twoich upodoban w Internecie \ 
przez finny i ludzi T ktorj'ch na oezy nie \ 
vvidziales i nic zobaezysz. Witjeej sxvo- ] 
body i mniej podglqdania! - mozna \ 
wrzasntpL I czas sprawdzic komputer, j 
by zobaezye, ilu szpiegow w nhn siedzi. \ 
Pomoze w tym artykul >,Bqdz czujny, \ 
szpieg nie spi!” \ 

Podczas wymiany plikovv w Interne- j 
cie pewne instytueje lub osoby czqsto \ 
probujq naruszyc naszq pry wat nose, j 
Wysilki te mozna skutccznic ukrocic. \ 
Jak? Szczcgoiy -w artykule „Bezpieczne ssanie”. ; 

Krolow, ksiqzqt, imperatordw, ktorzy rzqdz«t jest znacznic wi^cej, nizby siq j 
wydawalo. Tyle tylko, ze znaezna ich liezba istnieje jedynie w* Intemecic. Na co dzien : 
Czestck, a w Imcrnecic Najjasniejszy i Laskawie Nam Panujqcy Slaw I. Wirtualni [ 
wladc>' lubiq lyluly. Masz dosyc codziennosci? Zostaii krolem wimialnego panstw^a! : 
Jak to uczynic. podpowie Ci artykul „Ach, wladc^ bye!” 

Wokoi marketingu internetowego w wyszukiwarkach naroslo sporo mitow. W I 
artykule ,.Mity marketingu internetowego w wyszukiwarkacli” obalono niektore z nidi, j 
Na plycie CD m.in. Panda Platinum 2005 Internet Security, Adobe Photoshop j 
Album Starter Edition 3.0, GIMP 2.2.8, Gadu-Gadu 7.0, c-Market S l .6, Fakturka PL 1 
1 .6, SpamFighier 3.9.2, My Album Online 1 .0. : 



Elektronik 10/05 


Potrzeba translacji poziomovv napiqcio- 
wych pomiqdzy ukladami logieznymi 
w lieznyeb systemacb dekironicznych, 
wobec mnogosei standardow i naptqc 
zasilania, jest oczywista. Istnieje kilka 
netod translacji napiqc sprzqgajacycli, 
kazda z nich ma swoje zalety i wady, 
ktore warto znac. aby zawsze wybierac 
r.ajlcpsze rozwi*qzanic. Zagadnienie to 
omawla artykul „Tajniki translacji 
poziotnow logicznycb”. 

VV miarq jak wysvvietlacze TFT 
taniejq i rosnie nacisk na usprawnienie 
graficznych interfejsow uzytkownika, 
coraz czqscicj wymaga siq od projektan- 
tdw ich wykorzystania. Wielu z nich 
mialojuz do czynieniaz jcdnobarwnymi biernyini modulami LCD, ale nic palqsiq do 
wyboru i zastosowania aktywncj matrycy. „Jdc wvbrac optymalny wyswietlacz TFT' 
to artykul, ktory rozszerza to zagadnienie. 

Rynek pamiqci Flash rozkwila, zeby nie pow'ied 2 iec - wrqcz eksploduje. Glownq 
tego przyczynq jest ogromny popyt ze strony producentow urzqdzeh przenosnych. 
Zmiany zachodzq rowniez sv stmkturze samego rynku, na ktorym oprocz ogromnego 
wzroslu, mozna zaobserwowac szereg roszad wsrod jego uezestnikow. Szczcgoiy 
w artykule „Czas patniqci Flash - NAND Flash na prowadzeniu”. 

Sukces na rynku ukladow MEMS zalezy w duzej mierze od tego. o ktorym sekto- 
izc tego rynku jest mown. Ktore rynki sq perspektywiezne, postarano siq odpowie- 
dziec w artykule „Rynek ukladow MEMS - trudny, ale przyszlosciowy”. 
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Usprawnienia 



Nowoczesny klucz telegraficzny 

QRP-PIC-Keyer 

We wrzesniowym numerze Swiata Ra- 
dio opisatem klucz Winkey, maj^cy uni- 
kalne mozliwosci wspof pracy z kompu- 
terem. Dzisiaj chciafbym przedstawic 
rozwi^zanie przedstawione przez 
DL4YHF - klucz QRP-PIC-Keyer. 

Zatozeniem podczas konstrukcji klucza 
bylo maksymalne ograniczenie poboru 
mocy przez uklad oraz ulatwienie pracy 
poprzez wykorzystanie 2 buforow (dzie- 
lonych na segmenty). 



Klucz zostal zbudowany na 
bazie popularnego mikroproceso- 
ra firmy Microchip: PIC16F84-04 
(PIC16F84A-04). Na stronie autora 
mozna tez znalezc kod do proceso- 
ra PIC16F628. Jako generator zostal 
wykorzystany oscylator RC, pracu- 
j^cy z cz^stotliwoscig okolo 50kHz. 
Wewn^trzna pami^c EEPROM (64 
bajty) jest wykorzystywana jako 
jeden z buforow, a wewnetrzna pa- 
mi qc RAM (68 bajtow) jako drugi 
z buforow. 

Przy zasilaniu z baterii 2,4V 
uklad pobiera okolo 60 mikroam- 
perow (bez podsluchu), a z prze- 
twornikiem piezo okolo 200^A. Po 
kilku sekundach braku aktywnosd 
procesor przechodzi w stan uspie- 
nia pobieraj^c pr^d ponizej IpiA (co 
w praktyce pozwala na rezygnacj^ 
z wylqcznika zasiiania). Jakakolwiek 
zmiana stanu na wejSciach proceso- 
ra (port B) powoduje przejscie do 
normalnej pracy. 

Pr^dkoSd nadawanie znakow 
CW jest regulowana potencjome- 
trom w zakresie okolo 20-300 zna- 
kow/minut^. 

Przyciski sterujqce 

Do odtwarzania i nagrywania 
zawartosci buforow oraz do konfigu- 
racji klucza wykorzystywane dwa 
przyciski. Przycisk SI steruje bufo- 
rem 63-znakowym umieszczonym 
w wewn^trznej pami^ci EEPROM 
ukladu PIC. Zawartosc tego bufora 
nie jest tracona nawet po odl^czeniu 
baterii zasilaj^cej. Drugi przycisk 
S2 steruje buforem 55-znakowym 
umieszczonym w wewn^trznej pa- 
mi^ci RAM procesora. Ta pami^c 
jest kasowana po wyl^czeniu za- 
siiania (ale poniewaz nie ma ko- 


niecznosci wykjczania zasiiania, za- 
tem jej zawartosc tez nie jest kaso- 
wana). 

Odtivarzanie buforoxv 

Krotkie nacisniecie jednego 
z przydskow powoduje rozpocz^- 
de odtwarzania zawartosci odpo- 
wiedniego bufora. Poniewaz buforv 
mogq bye podzielone na segmen- 
ty, kilkukrotne krotkie nacisniecie 
przycisku umozliwia wybor do od- 
tworzenia wlasciwej czt>£ci bufora. 

Nagrywanie buforow 

Nagrywanie zawartosci bufora 
jest bardzo proste. W tym celu na- 
lezy nacisnqc wybrany przycisk na 
okolo 0,5 sekundy do momentu, az 
klucz zasygnalizuje gotowosc do 
nagrania bufora poprzez wygene- 
rowanie litery „M" (skrot od Mes- 
sage record). Ponowne nacisniecie 
przycisku kohezy nagrywanie, co 
jest sygnalizowane wygenerowa- 
niem litery „S" (Stored), jesli nagry- 
wany tekst jest za dlugi i w czasie 
nagrywania zostanie przekroczo- 
na pamiec, jest to sygnalizowane 
wygenerowaniem litery JF" (Full) 
i nagrywanie jest automatyeznie 
przerywane. Odst^py pomi^dzy 
slowami sq rowrtiez zapamiety wane 
i czas ich trwania zmienia siq przy 
zmianach pr^dkosci nadawania. 
Podzial buforow na segmenty 

Dwa bufory wynikaj^ raezej 
z ich lokalizaeji (EEPROM i RAM), 
niz z liezby niezaleznych tekstow 
w nich zawartych. Kazdy bufor 
moze bye bowiem podzielony na 
niezalezne segmenty. Segmenty 
rozdzielone specjalnymi znaezni- 
kami EOM (End of Message). Kaz- 
dy bufor jest wi^c zapisany jako 
jeden „dlugi" tekst ze znaeznikiem 


EOM na koncu kazdego segmentu. 
Znacznik EOM jest wprowadzany 
do bufora jak polaczone litery EOM 

(czyli». ")• 

Odtwarzanie segmentozv bufora 

Aby odtworzyc wlasciwy seg- 
ment bufora, nalezy nacisnqc przy- 
cisk tyle razy, ile wynosi liezba 
oznaczajqca kolejnosc umieszczenia 
segmentu w buforze. Przyklado- 
wo, jesli chcemy wyslac 3 segment, 
musimy przycisk nacisn^c szybko 
(z krotkimi przerwami pomi^dzy 
nacisnieciami) trzy razy. Odtwarza- 
nie wybranego fragmentu bufora 
(segmentu) kohezy siq po dojsciu 
do kolejnego znaeznika EOM. 

Do sprawdzenia zawartosci bu- 
foru l^cznie ze znaeznikami EOM 
sluzy rozkaz listowania pami^ci: 
,,mernory-LIST-mode''. Po jego wy~ 
braniu odtwarzana jest cala zawar- 
to6c bufora „bez konwersji", Iqcznie 
ze znaeznikami EOM. Dokladniej 
jest to opisane w cz^sci poswieconej 
trybowi rozkazowemu. 

Podsluch i sygnalizaeja 

Do nozki nr 2 procesora mozna 
podf^ezye: gloSnik piezo (pasywny). 
Bedzie on odtwarzal sygnaly CW 
podczas nadawania oraz sygnali- 
zowal stan klucza, co jest wazne 
zwlaszcza w trybie rozkazowym. 

Podczas normalnej pracy CW 
podsluch moze bye uzyteczny, gdy 
np. klucz bedzie wbudowany do 
nadajnika QRP wlasnej konstrukcji. 

W trybie rozkazowym, przy ge- 
nerowaniu ostrzezeh czy w innych 
przypadkach sygnaly generowa- 
ne przez klucz bqd% mialy nizsz^ 
cz^stotliwosd Upraszcza to obslu- 
klucza, zwlaszcza jesli cz^sio 
uzywane jego funkcje specjal- 
ne. Zwykle s$ to pojedyneze znaki 
Morse'a, generowane ze STAL^ 
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prt^dkoSciq, niezaleznq od usta- 
wienia potencjometru pr^dkosci 
(zpr^dkosciq ok, 60-80 znakow/mi- 
nuUj), 

Jesli nie ma potrzeby korzystania 
z podsluchu, mozna wykorzystac 
sygnalizacj^ optycznq, podlqczajqc 
do n6zki nr 8 procesora diod^ LED 
(poprzez rezystor do masy). Ta dio- 
da bqdzie sterowana przez uklad 
tylko wtedy, gdy generowany jest 
ton sygnalizacyjny. Dioda ta NIE 
JEST STEROWANA podczas nor- 
malnej pracy CW. 

Tryb rozkazowy 

Nacisniecie obu przyciskow jed- 
noczesnie przetqcza klucz w tryb 
rozkazowy. Klucz odpowiada 
wtedy sygnalem „C" (Command 
mode). Mozna nast^pnie wprowa- 
dzi6 potrzebny rozkaz, wykorzystu- 
jqc manipulator. 

Tak dlugo jak tryb rozkazowy 
jest aktywny, klucz interpretuje 
wszystkie wprowadzone znaki jako 
rozkazy. Zwykle rozkazem jest po- 
jedyncza litera alfabetu Morse'a. 
Na rozpoznany rozkaz klucz odpo- 
wiada sygnalem „R" (Roger), a na 
kazdy nierozpoznany sygnalem „T 
(»“»). 

Wyjscie z trybu rozkazowego 
nast^puje po ponownym jednoczes- 
nym nacisni^ciu obu przyciskow 
lub po wprowadzeniu z manipula- 
tora rozkazu „D" (Done). 

Aktualnie dostqpne sq nast^pu- 
jqce rozkazy: 

■ „A" - wylqezenie pami^c kropki/ 
kreski. Przy wytqczonej pami^ci 
kropki/kreski nacisniecie manipu- 
lator (kxopki lub kreski) podczas 
trwania kreski lub kropki nie po- 
woduje niczego po zakonczeniu 
aktualnie nadawanej kreski/krop 
ki. Inaczej mowiqc, jesli nacisnie 


sie kropke podczas nadawania 
kreski, to po skonczeniu nada- 
wania kreski kropka nie zostanie 
nadana. Ten tryb pracy zwany 
jest „Iambic Mode A". 

■ „B"- wlqczenie pami^ci kropki/ 
kreski (Better Mode - „lepszy" 
tryb). W tym trybie (zwanym 
„Iambic Mode B") klucz zapamiQ- 
tuje „przeciwny" element pod- 
czas transmisji drugiego elemen- 
tu. Przykladowo, po nadsni^ciu 
kreski i nast^pnie kropki (gdy 
trwa juz nadawanie kreski), krop- 
ka zostanie nadana po zakoncze- 
niu nadawania kreski. 

■ „C"~ wlqczenie trybu „beaCon" 
(ciqgle odtwarzanie bez limitu 
czasu). Tryb ten (zaimplemen- 
towany na poczqtku marca 2000 
r.) jest bardzo podobny do trybu 
„nieskonczona p^tla", ale w od- 
roznieniu od niego nie ma ogra- 
niczenia 255 powtorzen. Tryb ten 
przeznaczony jest do wspolpracy 
klucza z beaconami. Do genero- 
wania wielokrotnych sygnaldw 
CQ w p^tli preferowany jest tryb 
p^tli- rozkaz „E". 

■ „D" - (Done) wyjscie z trybu roz- 
kazowego I powrot do norma In e- 
go trybu pracy klucza. 

■ „E" - wlqczenie ciqglego odtwa- 
rzania pami^ci (Endless playing). 
Umozliwia on wielokrotne od- 
twarzanie zapami^tanego bufo- 
ra, podczas gdy operator moze 
zajqc s\q innymi czynnosciami 
(np. piciem kawy). Po 255 po- 
wtorzeniach klucz przerywa od- 
twarzanie na wypadek, gdyby 
operator gdzies odszedt i zapo- 
mnial o wylqczeniu nadawania. 
Wlqczenie tej funkcji nie urucha- 
mia bczposrcdnio odtwarzania 
bufora. Wlqczenie odtwarzania 
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Rys. 1. Schema! ideowy klucza 



dokonuje si^ poprzez nacisniecie 
jednego z dwoch przyciskow. 
Drugi rozkaz „E" wylqeza tryb 
ciqglego odtwarzania pami^ci. 
Natomiast przerwanie transmisji 
bufora (zardwno w trybie odtwa- 
rzania ciqglego, jak i jednokrotne- 
go) nast^puje poprzez nacisniecie 
dzwigni manipulatora. Oryginal- 
ny program DL4YHF zostal prze- 
ze mnie zmodyfikowany tak, ze 
nacisniecie dzwigni manipulatora 
podczas odtwarzania bufora po- 
woduje jedynie przerwanie trans- 
misji, natomiast nacisni^ta kropka 
lub kreska nie sq nadawane. 
Wskazowka: na koncu bufora za- 
wierajqcego CQ dobrze jest przed 
zakonezeniem nagrywania dodad 
dlugq pauzq. Przy odtwarzaniu 
bufora w p^tli daje to czas na 
sluchanie odpowiedzi korespon- 
dentow. Jesli nikt nie odpowiada, 
po pauzie klucz rozpoczyna od 
nowa nadawanie CQ. Jesli jednak 
slyszymy czyjqs odpowiedz, na- 
cisni<jde manipulatora przerywa 
nadawanie CQ. 

■ „L" - tryb listowania (List mode). 
Jest to bardzo wygodnv tryb 
umozliwiajqcy sprawdzenie za- 
wartosci calego bufora Iqcznie ze 
specjalnymi funkejami. Podczas 
odtwarzania bufora w trybie li- 
stowania nie nast^puje konwersja 
specjalnych znakow sterujqcych, 
takich jak EOM, NNN i ANN. 
Powrot do trybu normalnej pracy 
nast^puje po wyslaniu rozkazu 

m „M" - tryb makro (Macro -mode). 
W tym trybie znaki EOM, NNN 
i ANN traktowane sq w sposob 
specjalny. Znaki „NNN" z bufora 
sq konwertowane na cyfry. 

Jest to tryb domySlny pracy klu- 
cza, uzupelniajqcy si^ z trybem 
Iistowania. 

■ „N" - ustawianie numeru seryjne- 
go (podczas pracy w zawodach). 
Rozkaz jest uzywany do ustawie- 
nia numeru seryjnego o warto- 
Sciach od 000 do 999. Na rozkaz 
„N" klucz odpowiada sygnalem 
„NR", co oznaeza, ze oczekuje 
na wprowadzenie z manipulato- 
ra trzycyfrowej liezby. Po wpro- 
wadzeniu ostatniej cyfry klucz 
potwierdza przyj^cie numeru sy- 
gnalem „R". 

■ „Q" - krotkie cyfry (Quick digits). 
Po wlqczeniu tego trybu klucz 
b^dzie nadawal cyfry wediug po- 
nizszego schematu: 


Cyfra 
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Uwaga: ten tryb nie ma zasto- 
sowania do normalnego wpro- 
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wadzania cyfr, a jedynie do ich 
interpretacji przy makro „NNN". 
Cyfry mozna zawsze wprowa- 
dzac w postaci normalnej lub 
skroconej, bez wzgl^du na to, czy 
tryb krotkich cyfr jest wlqczony, 
czy tez me. KIucz zawsze „rozu- 
mie" oba formaty, jesli oczekuje 
na wprowadzenie cyfr. 

■ „S"- standardowe cyfry. Rozkaz 
wlacza standardowe nadawanie 
cyfr W tym trybie wszystkie cy- 
fry generowane przez klucz b^dq 
5-ementowymi znakami Morse'a. 

■ „T"- strojenie (Tune). Rozkaz wiq- 
cza na stale (a dokladniej na 30 
sekund) nadawanie w celu ze- 
strojenia nadajnika. Aby wylqczyc 
nadawanie, wystarczy nacisnqc 
manipulator lub dowolny przy- 
cisk pami^ci. Przy „manualnym" 
przerwaniu strojenia klucz jed- 
noczeSnie wychodzi z trybu roz- 
kazowego. Natomiast jesli klucz 
automatycznie wylqczy strojenie 
po 30 sekund a ch, w dalszym ciq- 
gu POZOSTAJE w trybie rozka- 
zowym i mozna wlqczyc strojenie 
na nast^pne 30 sekund (powta- 
rzajqc rozkaz „T"). 

Praca w zawodach 

Wykorzystujgc kombinacj^ 
dwoch segmentow pami^ci, mozna 
uzywac klucza jako prawdziwego 
klucza kontestowego z automatycz- 
nym generowaniem numeru seryj- 
nego. Jedyne, co jest wymagane, 
to wlasciwe przygotowanie dwoch 
segmentow buforow z wykorzysta- 
niem dwoch makr wprowadzonych 
do tekstu segmentow. 

W czasie zawodow wystarczy 
tylko powtorzyc znak korespon- 
denta i wybrac wlasciwy segment 
bufora z pami^ci. 

Wykorzystywane makra sluzq 
do generowania numeru seryjnego 
i do zwiqkszania licznika. 

Pierwsze makro to „NNN" 
(Number Number Number), 
wprowadzane do pami^ci jako 
Podczas odtwarzania za- 
wartosci bufora to makro jest za- 
stqpowane 3-cyfrowym numerem 
seryjnym. Makro moze bye wywo- 
lywane wielokrotnie i NIE POWO- 
DUJE to zmiany numeru seryjnego, 
a stuzy tylko do pobrania numeru 
seryjnego z licznika i odtworzenia 
go podczas nadawania. 

Natomiast do zwi^kszania zawar- 
to§ci licznika stuzy makro „ANN" 
(Advance Number), kodowane 
wbuforze jako Odwola nie 

si^ do tego makra powoduje zwi^k- 
szenie zawartosci licznika o jeden, 
bez wysytania jego zawartosd. 


Aby „zobaczvc" te makra w pa- 
mi^ci, nalezy uzyc rozkazu „L" 
w trybie rozkazewym. 

Odpowiednie uzyeie powyz- 
szyeh dwoch makr umozliwia wy- 
godn$ pracq w zawodach. Bufor, 
ktory ma bye uzywany do nadawa- 
nia biezqcego numeru seryjnego, 
powinien zawierac w swojej tresci 
„NNN", na przyklad; „599/<NN- 
N> 599/<NNN> BK <EOM>". 
Przy wysylaniu bufora klucz zast£- 
puje <NNN> aktualnym nume- 
rem seryjnym i wysle przykladowo 
599/123 599/123 BK. 

Jesli QSO jest juz kompletne, 
wystarczy nadac inny segment 
bufora zawieraj^cy makro „ANN". 
Przykladowo taki bufor b^dzie za- 
wieral tekst: „73 gl <ANN> qrz 
?". Odwolujqc si^ do tego bufo- 
ra, w eter zostanie nadane: 73 GL 
QRZ ?, poniewaz makro <ANN> 
powoduje tylko zwi^kszenie nu- 
meru seryjnego, a nie skutkuje 
wysianiem czegokolwiek podczas 
nadawania. 

Jesli po wywolaniu bufora z ma- 
krem „ANN" wywoiamy ponownie 
bufor zawieraj^cy makro „NNN", 
klucz wysle tekst ,,599/124 599/124 
BK". 

Oprogramowanie 

Oryginalne oprogramowa- 
nie „KEYER1.HEX" dost^pne jest 
na stronie autora projektu (adres: 
http://www.qsl.net/dl4yhf/). Na 
stronie mozna takze znalezc in- 
strukcj^ obslugi oraz opis autor- 
skiego rozwiqzania klucza, a takze 
oprogramowanie skompilowane 
dla procesora PIC16F628. 

Zmodyfikowany przeze mnie 
program mozna pobra£ ze strony 
Swiata Radio {www.swiatradio.com. 
pi) lub z mojej strony: http://sp7dqr. 
w a w. pl/d o wnloa d s/keyer_d 14y h f . 
zip. 

Konstrukcja klucza 

Schemat klucza przedstawiony 
jest na rysunku 1. Uklad zasilany 
jest z 3V baterii CR2032. Zworka JP1 
umozliwia odlqczenie zasilania od 
ukladu. 

Elementy R5 i C3 pracujq w ukla- 
dzie oscylatora mikroprocesora. Po- 
tenejometr R3 (z kondensatorem 
C2) stuzy do regulacji pr^dkosci 
nadawania. Wszystkie wejscia pro- 
cesora zablokowane sq do masy 
kondensatorami IrOF. 

Manipulator podlqcza si$ do pi- 
ndw J8 (dzwignia kropki) i J9 (dzwi- 
gnia kreski). Srodek manipulatora 
podlqcza si^ do masy (pin J7). 



Rys. 2 Wldok plytki drukowanej 



Rys, 3 Rozmieszczenie eiementow 


Przyciski SI i S2 sluzq do obslugi 
buforow i konfiguraeji klucza. 

Kluczowanie sygnalow CW od- 
bywa si$ poprzez tranzystor Q1 
(wyjscia J1 i J2 - masa). Pozostale 
wyjscia procesora to J3 - PTT {X 
- TX, ,,0" - RX), J4 - podsluch (ok, 
500Hz) - glosnik piezo do „+" za- 
silania, J5 - dioda LED (podlqczona 
przez opornik do masy). Pin J6 jest 
nieuzywany. 

Na rysunku 2 pokazane jest roz- 
mieszczenie sciezek na jednostron- 
nej piytce drukowanej, a na rysunku 
3 rozmieszczenie eiementow. W mo- 
jej wersji do zasilania klucza zasto- 
sowalem bateri^ CR2032 umiesz- 
czonq w pojemniku, ale dodatkowe 
punkty lutownicze na piytce umoz- 
liwiajq zastosowanie dowolnej in- 
nej baterii. Potencjometr regulacji 
prtjdkoSci wlutowany jest bezpo- 
srednio w plytk^, tak ze galka regu- 
lacji pr^dkosci znajduje si^ z boku 
obudowy. 

Na zdjqriu na poczqtku artykulu 
pokcizcino zmontowany klucz QRP- 
-PIC-Keyer. 

Projekt klucza zostal wykonany 
w progranue Eagle. Schemat oraz 
projekt plytki drukowanej znajdujq 
si^ w pliku na mojej stronie: http:// 
sp7dqr.waw.pl/downloads/keyer_ 
dl4yhf.zip 

Marek Niedzielski SP7DQR 


Mnrek Niedzielski 

SP7DQR 

e-mail: 

nrnrek@sp7dqr.w8w.pl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze mocy i nie tylko 


W SR 10/05 w tym dziale zostaty pokazane charakterystyki kilku dost^p 
nych fabrycznych wzmacniaczy FH, Kontynuujqc ten ciekawy temat, 
pokazujemy dwie konstrukcje wzmacniaczy w wykonaniu amatorskim 
(schematy) wybrane z pism zagranicznych. 


Wzmacniacz mocy 400W 
Mosfet - Funk 9/2005 

Konstruktorem wzmacniacza 
mocy KF 160-1 7m jest Hans Died- 
bold DJ4WZ. VV artykule przed- 
stawione dwa ukiady wzmacniaczy 
roznicjce si<? glownie moo* wyjscio- 
w<| oraz tranzystorami wyjsciowy- 
mi MOSFET 

Pierwszy ze wzmacniaczy o mocy 
250W zostal skonstruowany na 
dwoch tranzystorach IRF 640 pol^- 
czonych w ukladzie przeciwsobnym. 
Drugi z ukladow, ktorego schemat 
jest pokazany na rysunku 1, zawiera 
w stopniu koncowym po dwa tranzy- 
story IRF 730 pol^czone rownolegle. 

Jest to kompletny elektroniczny 
uklad Iqcznie z zasilaczem niestabi- 
lizowanym. Transform a tor sieciowy 
mial na wyjsciu dwa uzwojenia 18V 
polrjczone szeregowo. Do zasilania 
ukladu wejsciowego bramek oraz 
dodatkowych ukladow steruj^cych 


jest wykorzystany stabilizator 12V 
(7812). W obwodzie napi^cia pola~ 
ryzacji bramek jest wykorzystany 
uklad LM317. W obwodach bramek 
oraz zrodel tranzystorow IRF 730 sq 
zastosowane dodatkowe dwojniki 
RC poprawiaj^ce liniowosc oraz 
zapobiegaj^ce wzbudzeniom. 

Przekazniki we/wy mog^ bye 
sterowane njeznie za pomoc^ PTT 
lub automatyeznie poprzez uklad 
VOX. Wzmacniacz jest zabezpieczo- 
ny przed nadmiernym wzrostem 
tempera tury radiatora, W tym celu 
zostal wlqczony w obwod polary- 
zacji bramek tranzystorowy czujnik 
temperatury. Z kolei w obwodzie 
pierwotnym transformatora jest 
wlqczony czujnik termistorowy, 
ktory poprzez uklad tranzystorowy 
zal^cza obwod silnika wentylatora. 

W artykule znajdujq si$ tez ry- 
sunki plytek drukowanych wraz z 
rozmieszczeniem elementow i spo- 
sobem nawini^cia cewek. 


Wzmacniacz na pasmo 
1 43...1 74MHz o mocy 100 W 
• Radiohobby 4/2005 

Na rysunku 2 jest przedstawiony 
schemat zmodyfikowanego uldadu 
wzmacniacza Aleksandra Titowa, 
opisanego w miesi^ezniku Radio- 
amator 2003. 

Wzmacniacz zostal zbudowany 
na ukladach sea lo nych M687202H. 
Przy mocy steruj^cej okolo 5W na 
wyjSdu uzyskuje siq 100 W Na wej- 
sciu urz^dzenia zostal zastosowa- 
ny uklad tlumika C6-1-10-1. W celu 
ochrony wzmacniacza przed przeste- 
rowaniem zastosowano dodatkowy 
tranzvstor VT1. Jest on sterowany za 
posrednictwem sygnalow wypra- 
cowanych z ter mis to ra R4 (poprzez 
wzmacniacze VT4 i VT3) oraz z wyj- 
sciowego uklqdu kontroluj^cego do- 
pasowanie anteny (H02). 

Wzmacniacz zostal wyposazony 
w radiator 330x130mm oraz w wen- 
tylator. Silnik wentylatora jest ste- 
rowany poprzez uklad termiezny 
z tranzystorami VT4, VT5. 

Caly uklad elektroniczny zostal 
zmontowany na plytee drukowanej 
o wymiarach 165x110mm. 
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■ Maksymalna mac wyjsciowa 
wzmacniacza: 100W 

■ Zakres cz^stotli wcSci: 143- 
-174MHz 

■ Nierownomiernosc charaktery- 
styki: ±2dB 

■ Calkowite wzmocnienie: 13dB 

■ Impedancja wzmacniacza: 50Q 

■ Prqd spoczynkowy: 0,25 A 

■ Maksymalny pobor prqdu: 20 A 
(srednio 6A) 

■ Napi^cie zasilania: 13,8 V 

■ Wymiary: 275x130x70mm 


Generator taktujqcy „Lis” 

-CQDL 10/05 

W pazdziernikowym numerzc 
CQDL DK8JH opisal zaprojektowa- 
ny przez siebie bardzo prosty uldad 
mininadajnika do kontroli odbiorni- 
kow radiopelertgacji amatorskiej na 
pasmo 80m (rys. 3). 

Jest to pelnowartoseiowy nadaj- 
nik wyposazony w koder stosowa- 
nyeh znakow Morse' a: MO, MOE, 
MOI, MOS, MOH, M05. 

Pomimo niewielkiej mocy wyj- 
sciowej uklad mozna wykorzystac 
do low6w na „lisa". 

Sercem urz^dzenia jest mikro- 
kontroler PIC12F629 zasilany po- 
przez stabilizator 5V (1C2). 

W ukladzie generatora mikro- 
kontrolera znajduje si^ rezonator 



RZ0 



Rys. 2 . 


kwarcowy 3,582056MHz wykorzy- 
stany takze w ukladzie nadajnika 
do generaeji fali nosnej w.cz.. 

Sygnat o cz^stotliwosci genera- 
tora jest wzmacniany w skladzie 
na tranzystorze T1 BC547. Impulsy 
m.cz. taktujqce znaki „lisa" (kluczu- 
j^ce fal$ nosnq) pobierane / nd/.ki 
7. Wysoki poziom logiezny tych im~ 
pulsow polaryzuje baz^ tranzystora 
i powoduje wygenerowanie sygna- 
tu o cz^stotliowoSci 3, 582056MHz. 

Kod sygnatu wyjsciowego usta- 
wia si<j za poSrednictwem przel^cz- 
nika DIP wedtug tabeli. 

000 MO 

100 MOE 

010 MOI 

homos 

001 MOH 

101 MOS 

011 MO 

111 MO 

Zasii^g nadajnika z antenq tele- 
skopow$ 75cm wynosi okolo 100m, 
zas z anten^ LW 8m przekraeza 1km. 

Mikrofonowy generator tanu 
-Radio 10/05 

UA3WIA zaproponowal bardzo 
prosty, ale uzyteczny uldad, ktory 
moze bye zainstalowany w obudo- 
wie mikrofonu (rys. 4). 

W radiotelefonach CB a takze 
na UKF stosuje si$ cz^sto ton aku- 
styezny na pocz^tku (koricu) roz- 
mowy. W proponowanym ukladzie 
generator tonu zostal zrealizowany 
poprzez dolcjczenie w p^tli dodat- 
niego sprz^zenia zwrotnego (mi^- 
dzy kolektorem a bazq) tranzystora 
wzmacniacza KT313A-9 przesuw- 
nika fazowego RC zestawionego 
z trzech rezystordw 10k i trzech 
kondensatorow lOnE Po nacisnWj- 
ciu samegu przvcisku PTT uklad 


78 L 05 



jest wzniacniaczcm, a dopiero po 
nacisni^ciu przekjcznika TON zo- 
staje odlqczony z wejscia mikrofon 
dynamiezny, a zal^czony przesuw- 
nik powoduje ze wzmacniacz staje 
si$ generatorem tonu 1,3 ...1,5kHz 
(pojemnosc kondensatora C' nale- 
zy dobrac w zakresie 100...500pF). 
War lose rezystora polar yzacji bazy 
R2 powinna bye tak dobrana, aby 
na kolektorze tranzystora wyst^po- 
wato napujeie 1,5... 2V przy zasila- 
niu w zakresie 3...6V (2...3V przy 
zasilaniu 6... 12V). Nalezy pami^tac 
o zastosowaniu dodatkowego re- 
zystora na wejsciu wzmacniacza 
mikrofonowego (rezystor taki juz 
jest w radio telefonie wyposa 2 onym 
w mikrofon elektretowy). 
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Alfabet Morse'a wiecznie zywy 


Historia alfabetu Morse’a 



Literatura: 

http://web.mil.edu. 

inwent 

www.morsehisloricsile. 

org 

www.samuellbmcrse.com 
Improvment in the 
mode of communicating 
information by signals 
by the application of 
electro-magnetism. 

Patent No. 1647-www. 
invent.org/ 

Ralf M. B. Herzer 
DL7D0: Samuel FB Morse 
zum 200 Geburtstag. 
CQDL4- 1991 


Znajomosc i poslugiwanie si$ 
alfabetem Morse'a w Iqcznosciach 
na falach krotkich budzi nadal wie- 
le dyskusji, szczegolnie w gronie 
krotkofalowcow, gdzie znajomosc 
telegrafii warunkuje uzyskanie li- 
cencji kategorii I i dost^p do pasm 
krotkofalowych. Padajq argumenty 
za i przeciw. Powolujemy siq cz^sto 
na fakt, ze sluzba morska zrezy- 
gnowala z obligatoryjnego stoso- 
wania telegrafii, a jednak nasluch 
nie potwierdza tego faktu. Wiele 
administracji radiowych obnizylo 
wymagania odnoSnie do tempa 
nadawania dla amatorow, a stacje 
dalej nadajq tak samo jak przed 
wielu laty. Czy znajomosc telegraifii 
mozna traktowac podobnie jak zna- 
jomosc j^zyka obcego? Na pewno 
tak, moze nie j^zyka, ale sposobu 
przekazywania tekstow za pomocq 
alfabetu o charakterze ogdlnoswia- 
towym, i to w przypadku gdy nasz 
korespondent na co dzien uzywa 
zupetnie innego zapisu. Na pewno 
ta wlasciwosc wyjasnia, dlaczego 
tak wiele ludzi postanowilo zadac 
sobie trud nauczenia siq nadawania 
i odbioru telegrafii. Ten szczegdlny 
sposob wymiany informacji, w po- 
Iqczeniu ze slangiem amatorskim 
i kodem Q, stai siq sposobem poro- 
zumiewania wielu ludzi na Swiecie. 
Stal si^ wi^c j^zykiem przyj^tym 
i stosowanym przez krotkofalow- 
cow calego swiata. O tym, ze jest to 
j^zyk pr^zny, swiadczy fakt prze- 
nikania slangu telegraficznego do 
fqcznosci fonicznych. Dodatkowym 
atutem telegrafii jest jej niezwykla 
skutecznosc w dalekich polqcze- 


niacl'i oraz wielka prostota urzqdze- 
nia nadawczego. 

Okres stosowania tego swoistego 
alfabetu to juz ponad 160 lat i nie 
jest on zwiqzany wylqcznie z krot- 
kofalowcami, ale z historiq techniki 
i rozwojem cywilizacji. 

Samuel Finley Breese Morse 
urodzil si^ 27 kwietnia 1791 roku 
w Charlestown (stan Massachu- 
setts) w Stanach Zjednoczonych. 
Posiadajqc duze zdolnosci malar- 
skie, zostal wyslany do Anglii, gdzie 
przez wiele lat ksztalcil siq i prze- 
bywal. Powrocil do Ameryki jako 
znany malarz, o znacznym dorob- 
ku artystycznym, jednak w owcze- 
snej Ameryce ci^zko bylo zapewnic 
sobie dostatek z tworczoSci arty- 
stycznej. W roku 1820, po smierci 
rodzicow i zony, ponownie udaje 
si$ do Europy i tam maluje we Fran- 
cji i Wloszech. Potem znowu wra- 
ca do Ameryki. Podczas podrozy 
dowiaduje si^ o doswiadczeniach 
z elektromagnesami, prowadzo- 
nymi przez Henry'ego i probach 
przesylania prqdu elektrycznego za 
pomocq drutu. Dowiaduje si^ tez 
o probach przesylania sygnalow za 
pomocq dzwonkow elektrycznych. 

Jeszcze podczas podrozy wyko- 
nuje szkice urzqdzenia stosujqcego 
elektromagnesy do przekazywania 
sygnalow. Zaraz po powrocie rozpo- 
czyna gromadzenie odpowiednich 
materialow, celem wykonania pro- 
totypu. Jednak trudnosci finansowe 
odsun^ly na dalszy plan prace nad 
telegrafem, jak zamierzal nazwad 
nowe urzqdzenie. Na razie rozpoczql 
prac$ jako profesor rysunku i historii 


sztuki w Uniwersytecie w Nowym 
Jorku. Poprawa finansow pozwala 
mu na kontynuowanie prac. Samu- 
el Morse poznaje i zaprzyjaznia si^ 
z prof. Leonardem D. Galem, wyna- 
lazcq i naukowcem. Razem pro wad zq 
prace nad zbudowaniem telegrafu. 
Pomimo prymitywnej konstrukcji, 
poczqtkowo opartej na elementach 
sztalugi malarskiej, do ktorej przy- 
kr^cono elektromagnesy, udaje si^ 
obydwu konstruktorom uzyskac po- 
Iqczenie na odleglosc 20 kilometrow. 

Przesuwajqca si^ papierowa ta- 
^ma nap^dzana mechanizmem ze- 
garowym by la znaczona za pomocq 
igly magnetycznej rysujqcej Ymiq 
falistq w takt przeplywajqcego prq- 
du elektrycznego. Brak przepiywu, 
dawal lini^ ciqglq, impulsy znaczyly 
przeplyw prqdu. 

Dla przesylania wiadomosci 
utworzono ponumerowanq bibliote- 
kq s!6w, ktorych numery odpowia- 
daly ilosci wysylanych impulsdw 
elektrycznych. Stosowano przesyla- 
nie liczb jedno-, dwu- lub trzycyfro- 
wych. W roku 1837 do grupy wyna- 
lazcow celem prowadzenia dalszych 
prac przystqpil mlody, bardzo zdol- 
ny mechanik, Alfred Veil. Wprowa- 
dzil on bardzo wiele udoskonalen 
technicznych do telegrafu i praw- 
dopodobnie on by! konstruktorem 
klucza telegraficznego sluzacego 
do nadawania impulsow elektrycz- 
nych. Wtedy tez narodzila siq idea 
przyporzqdkowania literom i cyfrom 
indywidualnych kodow, skladajq- 
cych siq z kresek, kropek i przerw. 
Tak powstal alfabet Morse'a. 

W poczqtkowej fazie roznil siq od 
obecnego, co zostalo przedstawione 
na zestawieniu w koncu artykulu. 
W roku 1837 S. Morse zgiosil w Ame- 
ryce patent na sposob i urzqdze- 
nie do przesylania informacji drogq 
elektrycznq. Jednoczesnie probuje 
zainteresowac Europe swoim wy- 
nalazkiem i uzyskac patent angiel- 
ski, jednak tutaj mu odmowiono bo 
Wheatstone i Cooke zglosili podob- 
ne rozwiqzania. W koncu jednak 
uzyskal patent we Francji, a w 1840 
roku wydano mu patent w Stanach 
Zjednoczonych. Jednak na tym nie 
koniec. Aby zastosowac praktycz- 
nie swoj wynalazek musial zdobyc 
odpowiednie srodki finansowe na 
realizacj^ i przekonac odpowiednich 
ludzi do nowego sposobu IqcznoscL 
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Na szcz^scie w tym czasie rozwijaia 
si$ kolej, a ta z kolei potrzebowaia 
dobrej Iqcznosci do zarzqdzania ru- 
chem pociqgow. W roku 1843 Kon- 
gres Stand w Zjednoczonych przy- 
znal kwot^ 30 000 USD na budow<? 
linii telegraficznej pomi^dzy Bal- 
timore a Waszyngtonem. Po wielu 
przygodach i awariach w dniu 27 
maja 1844 roku ruszyla pierwsza na 
swiecie linia telegraficzna, a pierw- 
szy przekazany telegram brzmial: 
„What hath God wrought". W tym 
momencie swiat wkroczyt w nowq 
er$ lacznoSci elektrycznej, ktora cal- 
kowicie wyparla telegraf optyczny. 

Na tym jednak nie konczy si^ 
historia wynalazku Samuela Mor- 
se'a. Po jego udanym zastosowaniu 
nie obeszlo si$ bez calego szeregu 
procesow o prawa paten towe, zgla- 
szanych przez wielu innych wyna- 
lazcow i nasladowcdw, a toczqcych 
siq przez wiele lat. Zastosowanie 
wynalazku na wielkq skal^ przy- 
nioslo wynalazcy pieniqdze i slaw$. 
Entuzjasci wynalazku porownywali 
jego uzdolnienia malarskie i tech- 
niczne do talentdw Leonarda da 
Vinci, a inni, zazdroSni, nie szcz^- 
dzili rdznych epitetdw. 

Patrzqc na to z perspektywy cza- 
sli, wi^ksze znaczenie dla nas ma 
koncepcja alfabetu Morse'a niz elek- 
tromechaniczne urzqdzenie do jego 
zapisywania, mimo ze jedno nie 
mogloby istnied bez drugiego. Nie- 
znany dokladnie jest udzial Alfreda 
Veila w stworzeniu alfabetu, ale mu- 
sial bye znaczqcy, skoro jedna z wer- 
sji z 1844 roku nosi jego nazwisko. 

Zasada przesylania liter z zasto- 
sowaniem kodu kropek i kresek byla 
nasladowana przez innych. Anglik 
Bain opracowal kod stosowany przez 
marynarkq angielskq. Byl on podobny 
do kodu Veila, jednak wyeliminowa- 
no w nim pewne niejednoznaezno- 
sci. Rdwniez marynarka amerykan- 
ska, US Navy, uzywala odmiennego 
alfabetu. Po wprowadzeniu Iqcznosci 
telegraficznej w Europie, rowniez 
modvfikowano alfabet Morse'a. Tutaj 
nalezy wymienic Friedricha Clemen- 
sa Gerke (1801-1888), niemieckiego 
inspektora telegrafii w zalozonym 
w 1850 roku Niemiecko-Austriackim 
Zwicjzku Telegraficznym (Deutsche 
Osterreichische Telegraphenverein). 
Zadaniem zwiqzku bylo zunifiko- 
wanie sieci telegraficznej na terenie 
Prus, Austrii, Saksonii i Bawarii. E C. 
Gerke wprowadzil do alfabetu zasad$ 
stosunku 3:1 dlugosci kresek i kropek 
i stalego rytmu nadawania znakow. 
W ten sposdb przerwy pomi^dzy 
literami nie mialy znaezenia przy od- 
ezyeie. Po wynalezieniu radia w roku 
1896 przez Marconiego i Popowa, 


Tab. 1. Alfabet Morse’a na przestrzeni dziejow (Half M. B. Herzer DL7D0: Samuel FB Morse zum 200 Geburtstag. 
CQ-DL 4-1991 str. 228) 
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zwanego na poczqtku telegrafem bez 
drutu, alfabet ulegal praktyeznym 
modyfikaejom, szczegolnie gdy oka- 
zalo si^, ze znaki mozna odbierac na 
sluch, kierujqc si^ charakterystycznq 
melodiq. Wtedy zacz^to modyfiko- 
wac znaki pod kqtem wyraznej od- 
miennoSci melodii. Po zakonezeniu 
pierwszej wojny Swiatowej i wpro- 
wadzeniu na szerokq skal^ IqcznoSci 
radiowej, przyj^to na calym swiecie 
jednolity Alfabet Telegraficzny nr 1, 
zwany na cze£6 jego tworcy alfabe- 
tem Morse'a. 


W tablicy przedstawiono rozwdj 
alfabetu Morse'a na przestrzeni dzie- 
jow. Wida6 na niej zasadnicze mocly- 
fikaeje. Jedynq wadq tak zbudowane- 
go alfabetu jest trudnosc zbudowania 
urzqdzen do automatyeznego od- 
bioru i kontroli bl^dow nadawania 
i odbioru. Dlatego przy silnych zaklb- 
ceniach dobry telegrafista jest nie do 
zastqpienia. Problem ten rozwiqzano, 
wprowadzajqc jednolity, maszynowy 
Alfabet Telegraficzny Nr 2 zwany ko- 
dem Baudota, ale to juz inna historia. 

Piotr Nitecki SP9BWJ 


Piofr Nitecki SP9BWJ 

email: p.nilecki@tvn.pl 



Aparat odbiorezy IVlorsea produkcji Gurlt Berlin 1900 r. (tot. autor) 
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orum Czytelnikow 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.com.pl 


Listy prosimy kievowac 
na odres redaktji SR: 
01 -939 Worszowa, 
ul Burlesko 9, 
tel. (22) 548 99 60, 
foks 568 99 44 
e-moil: redakqo® 
swidroiJto.com.pl 



PoszukujQ starych nagraii 
radiowych 

Jestem zbieraczcm kreso- 
wianow sprzcd 1945 roku . 
W moich zbiorach chcialbym 
takze mice nagrania sygnalow wywo- 
lawczych i ewentualnie z apowiedzi roz- 
glosni Polskicgo Radia zoe Lwoivie, Wil- 
nie i Baranoioiczach (bo Luck chyba nic 
zdqzyl rozpoczqc nadawania). Mam co 
prazoda sygnat koowski, ale odtworzony 
przez paryskie wydazvnictzvo Kontakt 
i oryginalnq zapozoiedz Iwoioskiej roz - 
glosni Polskiego Radia, ale zo bardzo 
zlym stanie . 

Przez wiele lat, na rozne sposoby, pro- 
bowakm zdobyc te materialy, jcdnakze 
bezskuteeznie . 

Dopiero zupelnie przypadkozoo, z ksiqz- 
ki „Zlote lata radia w 11 Rzeczypospoli- 
tej", kupionej na pchlim targu, dowie- 
dziakm si$ o Pahstiva micsi$czmku. 
Poznicj Internet , no i ad res e-mailowy 
na ktcry zvysyhm ten list. 

Zwracam sig zatem z uprzejmym za- 
py lantern i prosbq zarazem o pwmoc 
w uzyskaniu interesujqcych mnie ma- 
teria low tub ukierunkowanie moich 
poszukiwait, 

Mog{’ takze dodac, ze zbieram materialy 
sprzed 1945 roku, dotyczqce tzzv. item 
odzyskanych. W swoich zbiorach mam 
oryginalny sygnat i zapozoiedz Reich - 
sender Breslau, ze styeznia 1945 roku 
(!), kiory niogg udostgpnic zaintereso- 
zvanym. 

B{’d$ szczerzc zobowiqzany za odpo - 
wiedz. nawet negatywnq. 

Pozdrawiam 

Ryszard Hubisz 
Osiedle Stalowe 6/20, 31-920 Krakow 
telefon: 604 20 79 84 

Red. List z adresem dru- 
kujemy na prosbq autora 
^ z nadziej,^ ze wsrod Czy- 
telnikow SR znajdzie siq osoba, 
kt6ra bqdzie w stanie pomoc. 

Skandal na przemienniku - final 

W nawiqzaniu do nasze- 
go pisma z dnia 16 sierpnia 
2 005 roku , znak OWR-WKT- 
-51114-1/04 (18) - Dolnoslqski Oddzial 
Okr^gowy URTiP we Wrodawiu in- 
formuje, ze zakohezyl zv dniu dzisiej- 
szym postypouxinH’ iu sprawie naruszen 
przepisow ustawy Prazoo Tclckomuni- 
kacyjne przeciwko stncjom indywidual- 
nym SP6CRZ oraz SP6STQ . W szoietle 
dostarczonych matcrialozv oraz w io- 
ku pcstepowania Dolnoslqski Oddzial 
Okrqgowy URTiP we Wrodawiu - za - 
kohezyl upomnieniem tych radioamato- 
row, zotaz z informaejq, ze zo przypadku 
dalszycb naruszai, a dm inis t racyj ny tok 
pastepowania zmierzajqcy do calkowi le- 


go pozbazoienia pozwolenia radiowego, 
zostanie ponownie ivszczgty z urzqdu. 

21 pazdziernika 2005 r. 
dyrektor mgr inz . Henryk Czado 

Last Homan Stiepanienko Story 

Przed kilkoma miesiqcami za- 
uwazytem pytanie na reflekto- 
rze Society of Midwest Conte- 
st ers, czy ktokolwiek wie , co obecnie 
dzieje sip z naszym „drogim przyjacie- 
lenr Romeo Stepanienko, 3W3RR. Jak 
z apewne wielu z Was pamigta, Romeo 
mial ten zwyczaj w poznych lalach 80. 
i na poczqtku lat 90., ze zahieral swojq 
radiostaejz do najbardziej pozqdanych 
podmiotow DXXC i nawiqzywal stam- 
tqd po kilkadziesiqi tysigey QSO, a na - 
sffpmc aczekiwal wygodnie w swoich 
domowych pieleszach na „rzekf direc- 
tvw z „zklonymi" kuponami i z prosbq 
o egzotyczne karty QSL. 

By la, co prawda, mala konfuzja : nic 
zawszc by l w stanie przedlozyc admi- 
nistraeji DXCC odpowiedniq dokumen- 
tacj$ polwierdzajqcq, ze dana operaeja 
miala miejsce rzeczywiscic z tych trud- 
nych do uzyskania zezwoleh podmiotow 
DXCC . Dlatego, zv srodozviskit DX- 
-owym, nzyskal on xoqtpliioq reputaejq 
pirata eterowego. 

Z 2 axoodu jestem muzykiem i zadaiem 
sobie pytanie, czy ktokohoiek, kiedy- 
kohoiek napisal jakis it floor muzyezny 
(chocby na zozor zeglarskich „szQittow ), 
ktorego Jwhnterem" bylby Romeo Stie- 
panienko. Dowiedziaiem si$ o vhtkach 
na jego temat, jakie byly komenioioane 
podezas Komoencji w Dayton zo 1999 
roku, juz po wydaleniu Romeo Stie- 
panienko z Program u DXCC. Pdzniej 
wszelki stuck o mm zaginql. Pomysla- 
tem sobie, ze to jest przeciez doskonaly 
material na piosenk^. 

Potrzebozvalem jedynie wiccej aktual- 
nej faktografii, aby tmic przystqpic do 
dziela. Mojq pierzoszq odzyzokq byia 
notka na reftektorze SMC. Niestety, nie 
bylo - w z asadzie - zadnego odzewu, 
poza zdawkowymi pytaniami: „co sig 
z nim dzieje ?” Dlatego zo lipcu 2005 
wyslalem ponoumic zapytauie, tym 
razem na forum DX Eham.com, zaiy- 
tulowane „ Dtnczego Poem at o Romeo?" 
Znow iadnej renkeji. No to zabralem 
sig do wyszukiwarki Google . Z nalazlem 
artykul o krolkofalarstwic w Afgani- 
stmiic, w Jcfbryw wzmiankowano o R o- 
meo Stiepanienko. Na tej samej s frame 
interneioioej byty lei fotki kart QSL 
(ze sfalszowanq kartq P5/ ROMEO dla 
WX9X, ktdrq otrzymal on swego czasu 
podezas komoencji zo Dayton). Wydru- 
kowalem ten artykul i umiescilcm go 
zo szvoim noiatniku, czckajqc na „przy- 
plyzv Hrycznego natchnienia”. W koheu 
zaczql on „ nabierac ntocy urz^dozvej", az 
w koheu pokryi go kurz zaponmienia. 


Wieczorem,. 19 pazdziernika 2005 roku, 
odebralem telefon od inspektora U.S 
Postal Service w St. Louis . Poinformo- 
ivat mnie, ze chcc mnie przestuchac jako 
„podcjrzanego w sprawie". Umowili- 
smy $i$ na spolkanie nastgpnego dnia 
w porze lunch u. 

Udalem sif natychmiast do NM9H. 
Czyzby byl on zamieszany w interne- 
towy handel mebezpiecznymi zwierzq- 
tami? Albo naruszai przepisy celne, 
import ujqc swieze ozvoce z Wenczueli? 
Bqdz lei wysylal materace do Botswa- 
ny? Zapewnil mnie, ze „nic z tych rze- 
czy". Powiedzial, ze jest na tu zbyt sto- 
ry, a jego dom jest pelny dzicci, oktore 
musi dbac i nie ma ani czasu, ani ener- 
gii na zadne ekstrawaganeje. 

Mial cm bardzo niespokojnq noc . My, lu~ 
dzie jazzu oraz muzyki folkowej, mamy 
dosyc „zaszarganq n opini? to L/SA Cz$- 
sto kojarzy siq nas z tak nicprzyjcnmy- 
mi Jypami” jak gangsterzy, komunisci, 
itp . Ktoryz to z moich znajomych jest 
„na bakicr z prawcm" i co ma z tym 
wspolnego Postal Service? Moje M$- 
dy mlodosci ff sq juz daiono poza mnq 
i obecnie nie poczuwam si $ do czcgo- 
kohuiek. Jestem facetcm zo srednim wie - 
ku. Mawiqc krolko, podobnie jak moj 
przyjacicl NM9H, jestem coraz bardziej 
nudny i coraz starszy. 
hispektor odwiedzil mnie 20 pazdzier- 
nika 2005 i po wstqpnych uprzejmo- 
fciach zapytal, czy znam Romana Vega. 
Zgodnie z prawdq odpowiedzia lem, ze 
nie znam kogos o lym imicniu i na- 
zwisku. Nasf^pnie spytal czy jestem 
krotkofalowceju. Zgodnie z prawdq od- 
powiedzialem, ze tak. Wtedy spytal, 
czy Romeo Stiepanienko jest znanq mi 
postaciq . Skinqlem glowq, po tak ujqc 
niepezvnie. W tym momencie inspektor 
wyciqgnqt wydruk mojego wczesnicj* 
szego zapytania o Romeo na forum 
inter net oicym Eham.com. Wyjasnit, ze 
przesluchanie prowadzi na zlecenie sqdu 
w San Francisco w sprawie dotyczqcej 
Romeo . Zapytal mnie, z jakiego pozoodu 
poszukiioalem kontakt u z Romeo r.a pu- 
blicznym forum inter netowym. 

Moja odpowiedz byla dhiga i w styiu Re- 
ader's Digest. Przedstazvilem mu, czym 
jest krotkofalarstioo, co to jest DX-ozoa- 
nie i na czym polega Program Dyplomo- 
wy DXCC Opowiedzialem mu, jak Ro- 
meo naciqgal krotkofalowcow, rzekomo 
pracujqc z irudno dostypmych ijednocze- 
s'nie atrakcyjnych DX-oioo cgzoiyczm/ch 
zakqtkoio swiata, co owocawala patent 
dziesiqtkami tysigey direetdw z „zielo- 
nymi" kuponami . Jak zostal w koheu 
zdemaskowany i wykluczony w hahbic 
z Programu Dyplomowego DXCC. Wy- 
jasnilem, ze byl to szok i skandal dh tego 
programu, ktory do tej pory cieszyl sit ; 
przez dziesigciolecia szczytnymi i wyso- 
kimi standardami etyeznymi. Inspektora 
zainteresozoal zwtaszcza aspekt doiyczq- 
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„Byf jednym z najbardziej nikczemnych krotkofalowcow w historii DX-ingu” 


cy wysylki dohnkv w Uslach z prosbami 
o karty QSL Wyjasnilem mu , zc jest 
to powszechnie stosowana vraktyka, 
zwhszcza przy pozyskhvaniit kart QSL 
posi vied cznjqcycl i nawiqzanie Iqcznosci 
z tak egzotyeznymi panstivami jak My- 
anmar lub Korea Poinoaia. 

Nast?pnie musialem mu wyjasnic, dk- 
czego chcialem napisac piosenk? o Ro- 
meo, skoro wykazal si? on tak podfym 
charaktercm. Wedlug untie, kazdc hob- 
by jest owianc peumq otoczkq folk lo- 
rn i zagadkoivosci. A akuraf Romeo 
by l jednym z najbardziej nikczemnych 
krotkofalowcow xv historii swialozvego 
DX-ingu. 1 tak, jesli chodzi ojmj ? mi- 
fion&io Amerykanow, baseball powsta- 
ly przeciez piosenk i o tak „cznnjych 
charaktcrach" jak Jackie Robinson ortiz 
Jolt in Joe . Bob Dylan napisal utwor 
o Emmetcie Tillu, Frank Zappa o Hec- 
kit, klory many hyl w mcdiach jako The 
Illinois Enema Bandit. Wkulturach 
cal ego swiata n a pisano uncle ballad 
o pirrdach, osobnikach niedostosawa- 
nych spoteeznie, dobmczyhcach itp. 
hniyividua l noscinch. 

W lym sensic, krotkofalarstwo jest sub - 
kulturq, dotyczqcq stosunkowo wq- 
skiego gronu usub aim zaintcrcsown- 
nych i wplata si? w krqg mznorodnych 
knit ur, jakimi zajmujq si? ludzie na 
tym szoiecic. Jak kaida kultura, ma ona 
swoich bohnterow, pozylyicnych i ne- 
gntywnych, Z tego powodu nnpisanie 
piosenki o mm wydawalo mi si? rzcczq 
calkowicie normal nq . 

Mnicj wi?ccj po godzinie odpytywania 
mnic inspektor (znpelnie mily gosc jak 
si? okaznlo) osttmdezyl, ze jest juz prze- 
konmiy, zc niejesiem mviklnny w ostof- 
nie poezynania Romeo i opozvicdzinl 


mi iv sh ade ostainiq histori? znnqzanq 
z Romanetn Vega, znanym wczesniej 
jako Roman Sticpanienko. Zostal on 
w marcu 2004 aresztowany i wydalony 
z Cypru do S to now Z jcdnoczonych. 
Zostal oskarzony o 40 „wyczyszczaV f 
cud z ych kont bankowych oraz „wy- 
czyszczanie" cudzych kart krcdytowych. 
Dokonyival tego podezas czatow in- 
tcnietowych (w tym czasie prog rainy 
szpiegowskie skanowaty komputery jego 
korespondentow, poszukujqc dan ych 
o kontach bankowych i kartach kredyto- 
wych). Korzvstai z dost?pu do Internetu 
w kawiarenkach intcrnctoun/ch. Okradt 
wieiu ludzi, na Iqcznq kwot? pound 3 
miliomw dolarow. Romeo nie przy zn at 
si? do zarzucnm/ch mu przcst?pstw. Jest 
wiqziony pohwcnej Kalifoniii. Jego 
proces jest zaplanowany na 28 listo - 
pada. W T i?cej szczegolow i aktualnosci 
mozna znalczc na stronic interndowcj: 
http :// www . usd oj . go v/ u sac/ can! press/ 
html/20()4_06 J)4ji>cgaMtmL Nato- 
miast akt oskarzenia Sqdu Federal nego 
jest do$t?pny na: http://iozvw. nsdoj. 
gov/ usao/can/press/ assets/ applets/2QQ4_ 
06J)4_VegaJn d.pdf 
Jak zwykl nmviac Paul Harvey, „teraz 
juz wiecic, co by la dalej Ponicivaz in- 
spektor nie ostrzcgal nmie, zc nie mog ? 
mbwic o tresci mo jego przcsluchania, 
dlatego przedstawinm t? histori? gronu 
kwtkofalarskienm. Inspektor stwicrdzih 
ze dochodzenie przeciwko Romeo ixismoa 
si? do przodu i ze roziviklujq wszystkie 
ivqtki jego ostatniej kryminalncj dzialal- 
nosci. Mialem to „szcz?scie", zezostaiem 
uznany za person? zwiqzanq z nim . 
Przedstawil mi nauvt wezwanie do sta- 
wienia si? w Sqdzic Federnlnym w dniu 
28 Uslopada o godzinie 08:30. Wyrazil 


op ini?, ze - w swietk odbytego prze- 
siuchania - b?dzie to prawdopodobnie 
z b?dnc. Pmviedzial, ze San Francisco 
jest bardzo przyjcmnc o tej porze roku 
i ze przykro mu, ze prawdopodobnie nie 
b?d? mogl skorzystac z t ,darmowych 
wakaeji” na koszt rzqdu. Usmiechnqlem 
si? nenvowo i czekalcm na koniec prze- 
siuchania. Na pozegnanie dal mi swojq 
wizytowk? i powiedzial, ze sporzqdzi 
pisemny raport z przesluchania. Wyrazil 
przckonanic, ze - prawdopodobnie - nic 
spotkamy si? juz wi?ccj. Poniewazjest on 
ogolnie dost?pny iv domenie publieznej, 
podal mi numer sprazvy (Northern Di- 
strict Of California CR04-0101 CRD). 
Widzial mojq nerwozoe zachowanic. 
Nictnai zsuwatem si? z krzesla, a oezy 
mialem wielkie jak ftlizanki. Chcial mnic 
jakos uspokoic. 

W jaki sposob „zaplqtalcm si?" w spra- 
in? Romeo? Otoz jestem krotkojalozv- 
cem , ktoremu zdarzyto si? nazviqzac 
jednq, jedynq tqcznosc podezas jednej 
z licznych „ekspedycji DX-owych ", fir- 
mowcmych przez Romeo. By la to Iqcz- 
nose z Wietnamem (do tej pory to mojc 
jedyne QS0z3W). Sp?dzilem prawdo- 
podobnic zc sto godzin, nasluchujqc go 
z innych egzotycznych miejsc, z kid r ych 
rzekomo r nadazval". Ale nic nazviq- 
zalcm z nim zadnego in nego QSO. 
Ostatnio zadalem yublicznie wlasciwc 
pytanie, ale w nicwiascizvyrtt czasie . 
C6i, „czlozviek zarzuca w?dk ? i nigdy 
nie zoic, co zlowi". 

Aktnalnie nagryivam swojq nozoq solo * 
wq ply l? CD. Powiadami? Was, gdy juz 
b?dzte gotoiva. W anansie plyty - bye 
maze - zdecyduj? si? na zvy mien ten ie 
znaku WB6ACL/? 

Sean Kutzko KX9X 


l ostotraej chwiil 
- ciqg dalszy 
sknndalu 
no przemietmiku 
Prezes URTiP skorzystal 
ze 5Woj«jo uprnwniema 
i tofnql pozwolenie 
radiowe na uzywanie 
urzqdzen radiowyih 
krotkofobwcowi 
i okr§gu SP 3 . 


Inlormatja Seona Kufiko 
KX 9 X z Gillespie, Ik 
ykozola no fomm 
Roryda Contes! Grotp. 
TKimoavl Tadeusz 
SP 7 HT 


Zamowienie na prenumeratQ 


Kupon ivazny io 15.01.2006 


(patrz str. 70) 


Zamawiam prenumerat? Swiata Radio 


j kwa r lain ^ bezpfatn^ + kwarlalnq ptatn^ w eerie 25,20 zt 

(tyiko cl I a no wych Prenumeratorow) 

24 numery w cenie 16 x 8,40 zt - 134,40 zt 
12 numerow w cente It x 8,40 zl = 92,40 zt 
, 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zt - 50,40 zl 
! 12 numerow w cenie 60 zt (tyiko dta aktywnych cztonkow PZK) 
Zamawiam ptyt? CO-SR 03 w ceme 16 zl (lylk> dla Prenumeratorow) 
Naleznosc ureguluj^: 

przekazem pocziowym lub przelewem tonkowym fvvznr btsnkietu na str. 7J| 

I prosze o przystanie faKtury pmtorma 

] za pobrantein pocztowyfr przy odbiarze enzemplarza rozpoczyna^cego prenumerate 

W/THiarn ;tvo(i (3 na pKt:!¥/Fir/anc swoch Uisiych tj‘.u>i*vd' n biWc P\mn*?xeswi AVT-Korporii^a Sp i < 

(01-939 W»Si*awa. til. Butfc^a 9j h ct'liitd tnafningowyc': /goerw z Uj?»wp, o orritfimL- danyrh osrtwwych t ^Jnia 
23 iw’rpni^ 1997 I Wmn. pr/ys!ngiijc mi f,rawi> 
ii:*". {jr/uiwa:7ar.ia S«0|0 tlj'n. pow.nni UuUrimiriAie 


ivoicfi i).i“‘. , 4'v pjip?av.‘ia'ci orv * r»pr;j*v: i »ri<' 


Czytsfny poripir-. 


Zamowienie taksern: (22) 568 99 00,'. nHa 

2 -mailsm: pr*namenta@avt.eoi^pl y -. / > ! ^ ,f 




lmt$ (N.nzxvo) 


Nazivtsko 




Miejscowoic 


Prosz? o v.ystjw.cnie 

toMmy VAT wjp 

Upowainiam Wydnwniclwo AVT Korporacja 5p. zoo. do wyslowienia 
laklury VAT be z moiego podpisu. 


Czyielny podois 

t ptetczjttia t.'smowa' 
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WYPEtNIJ I WYSLIJ na adres SR 

1. Jakie nowe radio wprowadza President? 


2. W jakim czasie dokonujg montazu 
CB radia w firmie Port 2000? 


ze Swiata Radio 10/05 

Firma President zostata zatozona 
w roku 1978, a jej siedziba znajduje si^ 
obecnie w Balaruc we Francji. 


Ewa Czyzyk (Warszaw; 


Dorota Wojciechowska 


Marcin Jeliriski 

(Skierntewice) 
CB Billy 


Wyrazam zgod§ na przetwarzank moich danych osobowycti w baae preniimcratorow Wyda.vnictwa 
AVT'Korporacja Sp. z 0 . 0 . Dane S3 chronione zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobo*ych (O 2 
U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam. ie wiem 0 moim prawle do wgl^dii Ipoprawlania moizh danvch 
osofcowych. 


Nagrody ufundowata firma 




o On°°t 


w * 1 C£ L LeLl> a 


METEOR 3 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Schematy EFiR M uktad MAA725K, ustroj do C-435. 

Tel. 0608 497 854. 

Sprawny iampowy odbiomik Wolna. Krzysztof Wto- 
darski, Koziegtowy, tel. 0504 704 663, e-mail: kriswlo- 

darski@tlen.pL 

Uktad scalony MAX 236-kupi?. Tel. 0605 444 016 po 

godz. 17. 

VFO Drake RV-4C (RV-4). Tel. (56) 688 26 89. 


Transceivery KF i (IKF 

Nowe - uzywane - n: * 


na zamo wienie 


AKCE SORIA I OSPRZET 

(filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, zasliacze, 
mikrofony, skrzynki antenowe, rozne) 

Jakub Sarna SQ8) .M I 

t«l. 0600 231 907 lub (81) 820 59 71 po god*. 18 

a-mail: Jokubta® pocxta.onat.pl 


KUPIg 

Filtr etektromechaniczny EMF-9D-500-3W i plytki do 
SP5WW\’86. Piolr SP5FCI. Tel. 0608 323 679, e-mail: 

Sp51ci@9azeta.pl. 

Kenwood TS-50 lub TS-140S, uzywany, sprawny. Tel. 

{59) 843 72 02 iub 645 25 90. 

Kupi? Eub wymieni? na inny $prz?t pomiarowy instruk- 
cj? serwisowq do generator mowy produkcji Inco ty- 
pu UGM-1A. Jerzy Fijotek-SP5GBM, 09-402 Ptock, ul. 

Kochanowskiego 1/32. 

Lamp? oscyloskopow^ D5-100GM oraz dwie sztuki 

1z24b. Tei. 0508 777 146. 

Styczniki ID7, IDX41, wyt^czniki krancowe WK5W. 
WK5DM, WK10DF, odi^czniki OZK, grzatki sylitowe do 
piecow hartowniczych. Tel. 0604 993 01 3. 


moduly mikrofalowe 



SPRZEDAM 

Adaptuj? Radmora 3001 pasma 148-174MHZ na 2m. 
Syntezer 160 kanatow, skaner, przemienniki, 32 pa- 
mi?ci, poprawiam czutosc odbiornika, zasilanie 24V. 
Tel. (58) 678 99 25 t e-mail: sp2gpc@wp.pl, strona 
sp2gpc.webpark.wp.pl. 


Adaptuj? Murzynki 148-174 MHz na 2m 144-146MHz 
synteza, 160 kanatow, skaner, przemienniki, 32 pa- 
migci, poprawiam czutosb odbiornika ok. 0,1 uV, na- 
dajnik od 15-20W. Tei (58) 678 99 25. e-mail: 

sp2gpc@wp,pi. 

Alinco iadawarka (stolowa) model: EDC-64, pakiet 
akumulatorowy model: EBP-37N (made in Japan). 
Cena do uzgodnienia. Telefon 0505 353 736 po 

godz, 20 

Amatorskie, drutowe anteny KF w peini profesjonal- 
nym wykonaniu, przy zastosowaniu bardzo dobrych 
i solidnych materiatow. Wykonuj? na zamowienie ai- 
teny typu Delta, FD4, W3DZZ, Dipol, Baluny od 200W 
do 2kW, potgczenia ze stall szlachetnej, nierdzewnej. 
bardzo solidna konstrukcja. e-mail: beksa@simp- 
lusnetpl, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryee 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenla od o$6b prywatnych, 
zawierafcce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresd ogtoszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna Iub wymiany. Naidogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok biankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnrd duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytad na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przy stare do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-maitem: swiatradio@swiatradio.com .pi 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerbw 
producentow, dealerow, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 

mog^ miec szerokoSd jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modui 0 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpafta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogtoszenia doiicza si? koiejne 22 zt. W rubryee tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane 33 w wysokosci: 

- 10 % przy zamowientu ogtoszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Zgtoszenia: tei. (22) 588 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2005 
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□ Kupi$ U Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnre, zachowuja: odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Ulica, nr domi 
Kod, mieji$ct>w4j 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 6 ^ 

- anten (kierunkowe, dipdowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo-przepustowfi) 

- duplekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzeri TX, RX (izolatcry, preselektory, 
wzmacniacze, dziefniki . ) 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 



AXES SYSTEM s.c. 

Q MOTOROLA 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26, 
tei. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Anteny SM7DVH GP, 144-146MHz w wykonaniu ama- 
torskim przez SP6 TGR, trwafe i solidne Cena 130 zt + 
porto 20 zt. Kontakt: tejL 0696 038 1 16 lub 5MS-y. 

CB radio Alan 87. 25,610-28,305 MHz, cena okoto 

450 zt. Tel. 0694 135 845 po godz. 1 8. 

Digital 942, glosnik i zasilacz w jednej obudowie, liltr 
Reg CW//SSB, wzm. w.cz. RX, ttumik regulacji ptynnej. 

Tel. 0608 840 297. 

Digital 2004 w obudowie zzasilaczem, estetycznie 
wykonany, w pelni sprawny, w komplecie wzmacniacz 
na GU 50. Cena kompletu 850 z l. Tel. 0660 253 386. 
Dokumentacjs, schematy wykrywaczy metali typu 
VLF, PI, TR, omnitrony ~duze zasi^gi penetracji wy- 
mleniq, odstgpjg. Zamosc, tel. (84) 639 1 9 49. 

' HURTOUJNIfl CB RADIO 1 

WYSYtKA DO SKLEP0W - D0STAWA NASTEPNEG0 DNIA 
NISKIE K0SZTV TRANSP0RTU 

mmmam* 04-239 Warszawa 
tel. (22) 610 90 80 

dziolamyod 1990 roku tel./faks (22) 815 47 24 


RADIOTELEFONY CB: Alan, President, 
Uniden, Midland, 
Maycom, Intek, 
fflggwaiwniMB ' Albrecht 


miernik sygnalu a 
satelitarnego 

Zakres 900-21 50MHz 
Regulowana czutosc 
Podswietlany wskaznik 
Sygnalizacja dzwi^kowa kod handiowy antsfi 


www.sklep.avt.com.pl 


j \}Kj\ M£J ? 



ANTENY SAMOCHODOWE: Sirtel, fff 
President, Lemm, Sirio, Midland, GTE M 

ANTENY BAZOWE: Masen, Sirio, 

Sirtel, President 

AKCESQHIA: zasilacze, przeiwomice 24/12V, glosniki, 
mikrofony, wzmacniacze, reflekiometry, filtry przeawzaktoce- 
niowe, uchwyty rynienkowe, bagaznikowe, lusterkowe, 
podstawy magnofyczne, kable koncentryczne, koncowki 
izl^czki 

www.megum.pl e-sklep 

www.cb-radio.com.pl cenniki hurtowe 
e-mail: megum@megum.pf 


Dokumentacj? do cz^stosciomierzy, generators, 
miernikow, mostkow RLC, multimetrow, oscylosko- 
pow, zasilaczy i innych. Meratronik, Unitra, Zopan, Ei- 
po, Radiotechnika. Tel. 0506 079 405, spis umieSci- 

lem na www; instrijkcje.4t.com. 

Eagle - do projektowana pfytek drukowanych. Cena 
60 zt. Tel. 0600 125 178. 


loom 10-7400, transceiver, stan idealny, dwa rrukrolo- 
ny, instrukcja, kabel zasilania. Cena 5000 zi. Mariusz 
Wasilewski, e-mail: mwasilewskipl@yahoo.co.uk, tel. 
(42) 659 49 17 (wieczorem). 






IjfejM 





I * do 20h pracy z bateriami alkalicznymi 
• wbudov/any uklad tadowanla 

Wysylkow.asprze<Jai: dctallczna. 

01-9^9 Warsxawa/iJl. Bur leska 9 
| tel: (22) 56-8 99 SO, fax: (22) 568 99 55, 

www.sklep.ayt.com.pl 










BYWEKia6lEH>A R¥HEKII6IEID* CT 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 zl 


Www.sklBpCE.port3000.pl 



www.sklep.avt.com.pl 


Instrukcje obslugl iserwisu do KR-7010, DT-6650, 
0KD-514A, STD-501 XV, K-935C i ok. dwustu innych 
urz^dzeii, kompletne j wyrazne. Tel. /sms 0506 079 
405, e-mail: radekmb@orange.pl 


Komplety-3 szt. lillry elektromechaniczne 128 kHz - 
nie montowane z paszportami. PPM; 1,5 i 0.5 kHz. 
Cena 100 zl Komplety-4 szt. - fiitry elektromechanicz- 
ne 128kHz - nie montowane z paszportami. PPM. 5; 
2.2 i 0.3kHz. Cena 80 zl. Filtr kwarcowy PP9-9MHz/ 
2.3kHz z dwoma pilotami. Cena 200 zl. Filtr kwarcowy 
XF32A-3.1 80MHz/2.7kHz bez pibtow. Cena 150 zl 
Tel. (48) 362 57 77. 


ovonti tcoM 

RADIOKOMUNIKACJA YAESU 

Rokzatozensa 1990 DIAMOND-MFJ-GRAUTA 


Radiostacje 


| w wzm) 

Akcesoria , Ra jy , , 

,j l3hve do sp/afy 

Antcny r > 
Najwiekszy wybor 


Najnizsze! ceny !!! 

Sprawdz na naszej stronie 

www . avcjn+i - rad io . pi 
www.icom.com.pl 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul. Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 63S 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail: biuro@avanti-radio.pl 


" •• J|j 

■ ■ ' 


If ■ mmm 
&s»l 


►asilacze* 


iJw 




I PORT 2000 Martinki 

c 5-126 SelonB G6ra : 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa giosnikowe, scbematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy lampowych. Florian SzczcSniak, 02-697 
Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tei. (22) 847 11 

56, 0601 342 870. 

Lampy GU34B podstawka do GU348. Tel. (42) 716 88 

08, 0601 386 626. 

Lampy wojskowe Wermaclttu. Gdansk, tel. (58) 520 

2683. 

Lampa Q1 100 zl. Tel. (42) 716 88 08, 0601 386 626. 
Lampy RV800p2000. Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 
Magnetoion dwukasetowy od wiezy marki Marantz 
SD585, autorewers, gtowice stozkowe, nowe, stan bar- 
d 20 dobry,. cena do uzgodnienia ora 2 sprzedam oscylo- 
skop jednokanatowy, pasmo przenoszenia do 5MHz, 
stan bardzo dobry, cena 100 zl. Tel. 0508 777 148. 


(Vlurzynka na pasmo 2 m zsyntezg 160 kanalow, ska- 
ne r , przemienniki, poprawiona czutosc odbiomika, zasi- 
larie + 12V nadajnik od 15-20 W. Tel. (58) 678 99 25. 



mmm 


Magnetotony szpulowe; radiostacje R108, kabel 75 
ohm-fillmm, lampowy generator cz.-4, zamieni? na 
sprz^t KF/UKF lub C8. Tel. (62) 721 62 24, kom. 0508 
905 762. 


Piloty 

RTV 


www.sklep.avt.pl 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 


.j zi 

Id 

rJ ‘ki 


Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: . 

Nazwa firmy (imiq* i nazwisko) 


Prosz^ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonegu 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm$ AVT- Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


I 


Pieczqtka i podpis zamawiapjcego. 
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Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Poisce zaprasza 
wspofpracy, oferujqc: 

stacje retransmisyjne VHF, UHF Page Comm sp.zo.o. 

radiotelefony amatorskie 4i-m Bytom 

radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 
radiotelefony trankingowe . tei. ( 32 ) 7872606 

radiotelefony pracujqce bez zezwoleii z URTiP tel osgi 049 
osprz^t i akcesoria ' e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


roponujemy takze catkowilq pomoc przy zafatwlaniu wszelktch formalnoSci lechniczno-prawnych w URTiP 
iqzanych zuzyskaniem pozwolenia j budowq wlasnych siecl fqcznosci radiowych. 


Nadajnik radiowy FM stereo na pasmo 88-108MHz. 
Cena do negocjacji. Tel. 0660 455 128 lub 0501 081 

391. 

Odbiomik KF Yaesu-FRIGI, cena 550 zt. Radio „WEF- 
206" oraz , l Sejena-B206 , ‘. Zdzistaw Kieiar, 38-422 

Kroscienko Wyzne, ui. Fotnocna 195. 

Oscyloskop C1-112A zzapasow^ lamp^ dwie sondy 
stan bardzo dobry cena do uzgodnienia, e-mail: 
kmiecz@neostrada.pl. 



PROFESJONALNA APARATURA 
R ADIOKOMUNI KACY J N A 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenle 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancryjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


ur 

A,- 

IM 

DC 

^LTRnN 

Q> 

(A 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

I 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

n 

e-mail: dealer@altran.com.pl 

ui 

tel.: +22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 





l 



/ 


SIGMA 


WIRELESS 

ui 

in 

o 

Alfaimim 

(ZETRON] 


Q MOTOROLA 


Autoryzowany Dysvybutor 


Patelon z lat przedwojennych retro, gramofon Fonika 
GS-461 - lampy nowe EBL-21 ECH81, EZ80, AZ1, 
UCH21, UCL82 GPI14M, ECC81 , EM84 uzywane 
EF22, EBF 89, ECH81. Stanistaw Dul^ba, Krasnik, tel. 

(81)825 63 32. 

Odbiornk Sangen ATS-909, pasmo 150kHz-30MHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami$ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 979 zt. Tel. 0600 125 178. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM.FM plus pasmo CB. Nowy, zapakowany. 
Cena 230 zt. Tel. 0605 380 492. 


Akumulcitory 

YUASA 



www.sklep.avt.com.pl 


Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW. Cena 99 zt. Nowy, zapakowany. 

Tel. 0605 380492. 

Odbiomik swiatowy Worldreciver z syntezq cz^stotli- 
wosci, timer, zegarek, 8 pasm krotkofalowycb, UKW, 
LW, SW. Cena 149 zt. Nowy, zapakowany. Tei. 0605 

380 492. 

Okoto 500 szt. roznych lamp: RX-Lambda z RX-R31 1 
do przestrojenia na 145 MHz. Stanistaw Grebowiecki, 

55 Otawa, ut. sw. Rocha 4/1. 

President Jackson, stan idealny, cena 500 zt. Motoro- 
la Radius GP300, cena 300 zt. Odbiomik OK-106-200 
lub zamienig-antena Big Star. Tel. 663 550 471 . 
Przedwojenne radio Imperial -L60WK - kompletne. 

Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

President Lmcoln 26-30MHz. Stan techniczny i op- 
tyczny b. dobry. Ciechandw, tel. 0603 089 587. 


PRZEDS^BtORSTWO HAXDLOWO -PRODUKCYJNE . : 
ZAKtAO ELEKTRONICZNO* MECHAt^lCZKY 


Producer*! 


05-090 RASZYN 
ut.Wysoka 24fa 
tei: {0-22)715-54-92 

tef/fax.{<?- 22 ] 720 - 38-09 
e-mari; bura@buro.p5 
http://www.bu ro. p! 


OFERXJJE ANTENY I>OJ 

* TELEWIZJI PRZEM Y SLO WEJ. 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKb vtfllg 

* TELEFONII STACJONAF 

* SIEC1 ALARMQWY? 




Miejsce na tresc ogtoszenia: 


>- 
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Zastrzezenia: 

Qzat^czam zdjecie □za^czam rysunek □ inne. 
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HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


r. M WJjMML 95-200 Pabianice 

ul. Pietrusiriskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, 
e-mail: 

czynne od pon. do piatku wgodt 


rotkofalowiow 


i amatorow „ac' 




Radiostacje R 205 z wyposazeniem, wodoszczelna. 
Sprzedam lub zamienle sprz$t krotkofalarski lub ska- 
ner. Agregat pr^dotworczy od 2-250kW sprzedam lub 
zamieni? na sprz§t krotkofalarski lub skaner. Tel. (77) 

464 74 45, 0602 747408. 

Radio PNIR 446 MHz 1 szt., cena 40 zl. Sprawne Info, 
tel. 887 602 535. 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRiT Sp. z o.o. 


^centrum rodiokomunihocji e- 


92-516 t6dz 
uL Puszkina 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 23 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://www.pro-fH.pi 
e-mail: biuro@pro-filpi 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 
Doradztwo - Przylaclelska obstuga I 


aamn os 


Wysylka sprz?tu dla skiepow 
i [nstytucp. 

Firma islnieje na rynku od 1990 r. 


Przettumaczone, kompletne instrukcje obsiugi do ta- 
kich transceiverdw jak: lcom-G7, E90, 207H, 
2720H, 2800H, V8000, R3 (skaner), 718, 706MKIIG, 
746, 746PRO; Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, 
VX-7R, FT-5QR, FT-60R, FT-9QR, FT-150QM, FT- 
2800M, FT-7800E, FT-8800R, FT-8900R, FT-817, 
FT-857D, FT-897, FT-920; Alan-CT-180. E-mail: 
transc-instr@wp.pl, telefon (17) 856 14 21 lub 0504 

424 491. 

Radiotelefon Alan 777 - zasi$g 5-10 km, 2 szt., lado- 
warka, nowe. Cena 399 zl. Tel. 0605 380 492. 



CEAD'P 


TK -2170 TK- 7162 , TK-B 162 

TK -3170 

136-1 74MHz, 400-430MHZ, 440-470MHZ 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 

IP 54 , 1 P 55 | 

MIL STD 81 0 C/D/E/F 1 

Szyfrator mowy 1 

Profesionalny H5§ 

PMR446 TK-3201 |S§ 

IP 54, IP55 fill 

Ml L STD 81 0 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 

Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


18-100 Lapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. {085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektritpl www.elektritpl 


FT-1000MP MARKV KF. 200W, all mode 



* PRO -FIT ASSISTANCE - urzadzersie dowozimy do klienia 
i uruchamtamy na nasz koszt* Skcnrystaj z tej wyjatkowej oterty 

To tylko przykladowe urz^dzenia, 
Oferujemy znacznie wi^cejl Zapraszamy: 

pro-fit.pl 











R YNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtD A RYNEK I GIEtDA i R YNEK I GIEtDA 



Obudowy 

metalowe 

ABC ABC 


Tit 

100x40x140 

17,00 zl 

166 

183x40x190 

25,00 zi 

712 

100x50x140 

17.50 Zl 

T69 

183x80x190 

27.00 zt 

T13 

100x65x140 

18,50 zl 

T70 

183x100x190 

27.50 zi 

TH 

105x80x160 

21,0021 

T71 

183x50x240 

27.50 zl 

T21 

120x40x140 

19,50 zl 

T73 

183x80x240 

27.50 zl 

T22 

120x50x140 

20,00 zl 

774 

183x100x240 

30.50 zl 

123 

120x65x140 

20,50 zl 

181 

223x50x160 

27.50 zl 

725 

120x40x160 

19,50 zl 

T82 

223x65x160 

30.00 zl 

T26 

120x50x160 

21.5021 

T83 

220x80x160 

31.00 zi 

T27 

120x65x160 

21,00 zl 

T84 

22:3x100x160 

32.00 Zi 

m 

120x60x160 

21,50 zl 

185 

223x50x190 

30.00ZI 

T31 

140x40x140 

20,50 zl 

T8G 

223x65x190 

32.00 zi 

132 

140x50x140 

21.00 zi 

T87 

223x80x190 

33,00 zi 

733 

140x65x140 

23.50 zl 

788 

223x100x190 

34.00 zt 

734 

140x80x140 

23,50 zl 

789 

223x120x190 

34.50 21 

T35 

140x80x160 

15.50 zl 

793 

103x220x240 

37,00 zl 

T36 

140x50x160 

22,00 zl 

794 

223x120x240 

39.50 zt 

T37 

140x65x160 

23.50 zl 

7261 

263x65x190 

40.00 Zl 

tST 

140x80x160 

24.00 zl 

| 7262 263x80x190 

42,00 zl 

w 

140x40x190 

22,0021 

7263 

263x100x90 

41.50 2f 

142 

140x50x190 

23,00 zi 

7264 

263x120x190 

44,00 zi 

143 

140x65x190 

24,00 zl 

126/ 

26MUX240 

44,00 Zl 

T45~ 

140x100x190’ 

25.50 zi 

7268 263x100x245 

47.00 Zl 

TsT 

160x40x160 

23.50 zl 

7269 263x120x240 

47.00 zl 

T53 

160x65x160 

24,50 zl 

7301 

303x65x199 

48,00 i\ 

T54 

160x60x160 

25.00 zl 

T303 300x100x190 

50.00 zi 

155 

160x100x160 

26,00 zl 

7305 300x65x240 

48.00 zl 

156 

160x50x190 

24.5021 

1306 300x80x240 

50.50 zl 

w 

160x65x190 

25.50 Zl 

T307 300x100x240 

52.50 zl 

T58 

160xBOx190 

26.00 zl 

T308 3(0x100x240 

54,00 zl 

T59 

160x100x190 

”26 50 21 

T351 

350x65x260 

™ 62 Sozi 

T61 

180x40x180 

24,00 zt 

| 7352 350x80x260 

63,00 zl 


180x50x160 

24,50 zl 

1441 

440x65x260 

78.00 zl 

"m 

180x80x160 

26,50 zl 

1 144 4 440x120x260 

85,0021 

Jss 

180x100x160 

27,50 zl 



A - xefokust, 8 - wysokotf, C - gtqbokott 


Ceny zawierajQ podatek VAT. Kosziy przesyiki 
wynoszQ 13,10 zt. 

AVT-Korporacja $p. z o.o, Dziat Handlowy 
ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Skaner Uniden U8C-780 XLT Trunktraker 3 T potrafi 
wspbtpracowac zsystemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz* 
1300MHz, wspoipracuje i komputerem, nowy w petnl 
sprawny, najszybszy 30D k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Gena 1490 zf. Tel. 06C5 380 492. 
Tuner SAT Ferguson DSR 5001-40 programow. Cena 

449 zl. Tel. 0600125178. 

Wykrywacz metali - aluminiowy, lekki, sonda, wyko- 
nana z tv/orzywa sztucznego, moze pracowac na ply- 
ciznach, sygnalizacja na gtosnik, nowy, zapakowany. 
Cena 289 zt. Tef. 0600125 178. 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
leUfaks: (24) 355 78 88 
tel. kom.601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
vfww.ramix.com.pl 


Poiecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SiRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 



Wysyfka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



Rok zatozenia 1992 


Skaner szerokopasmowy (0,1 -2000MHz) typ: DJ- 
XI 0, wszystkie modulacje, analizator widmowy pas- 
ma, szereg dodatkowych funkcji. Cena do uzgodnie- 

nia. Tel. 0505 353 736 po godz. 20. 

Superskaner Uniden U8C-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1300MHz, licznik aktyw- 
nosci, auiomatyczny zapis cz?stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanalow priory- 
tetowych, wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy glos- 
nik, funkcja data skip. Cena 1490 zt. Teiefon 0605 380 
492. 


Zestaw walizek 
serwisowych 


W kompfecie: 

-czerwona: 

320 x 200 x 60mm 
-niebieska: 

400 x245 x90mm 
-czarna: 

430 x 290 x 120mm 
WAH2KA04 11 0 .00 zi 



vnww.sklep.avt.com. 




S 

Sftfk 



/sns/ty4//tf'4e/ 

rs* 

ststJxy/st /'//sw/rs/t 




s: r*. r*. 


KENWOOD 


Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiveraw, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zf, TeL 0605 380 492. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25 - 86 QMHz. ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001, 
11/2004 wzestawie do montazu. Parameby: krok 
strojenia: 1 .25, 2.5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100kHz, 
czulosc 0,3uV, 245 pami^ci z opisem kazdej, 2 tryby 
skanowania, AM, NFM, WFM, cyfrowa gatka do stroje- 
nia, mozliwosc sterowania z komputera. Prosty mon- 
taz i umchomlenie. Maciej Zaremski. tel. (58) 325 60 
71, e-mail: zm3c@poczta.onet.pl. 




Biuro: 

41-800 ZABRZE 
uL Mikulczycka 15 
tel./ fax: 32/ 273-14-28 

Skle p: 

40-009 KATOWICE 
ul Warszawska 23 
teL/fax: 32/253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 



rfXy ■ ■v-jy.--:'." p/y 




www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampoi.pt 


Swiat Radio Grudzien 2005 



















Ztote lata radia 
w II RzeczypospoliteJ 

Roman Stirzing, Eugeniusz 
Szczygieh Henryk Berezowski 


Systemy Informacjl Geograficz- Tranzy story - odpowiedniki 
ne|. Zarz^dzante danymi prze- Katatog cz. i icz. 2 
strzennymi w GIS, SIR SIT, LIS 

Leszek Utwin, Grzegorz Myrda 

cz. 1. 791 str. 45 z\ 

286 str 40 zi cz . 2. 762 str. 44 2 * 


UkJady cyfrowe TTL i CMOS 
seril 74 

Katatog, cz. 1, cz. 2 

530 Str. 44 zl 

494 str. 44 zl 

Katatog etementdw SMD 


Uktady scalone - odpo- 
wiedniki 


Dtody, diaki odpowiedniki 
Katatog 


Ksiqzki mozna nabyd rowniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych - ^ 


U WAGA! Dla prenumeratordw AVT rabat 1 0% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 12,00 zf 


Tytul kod ZamPwione ksi^zki wysylamy za pobraniem poc2towym. Koszty przesytki wynoszq 14,80 zf 

Zamawiajqcy: 


ZAMOWIENIE 

Ksipgarnia Wysytkowa AVT 

Tytuf 

kod 

ilosd 

egz. 

1 



2 

3 

4. 


imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 1/5 

o 

Ad res: 5! 

ullca or kod rotejscowo&i ™ 


ulica or 

Data. 


Podpis . 

(czytelny) 


Prosz$ o wystawlenie faktury VAT ' | paragon u | 

Oswiadczam, ze jestem ptatnlkiem VAT i upowainiam AVT-Korporac]a Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Burleska 9. 01-939 Wars 2 awa 


Ksi^zki sq dostarczane poczt^ - wystarczy wypelnic zamowienie i wysted: do nas: 

” 1 ,'F" to I tOO'i RAB QQ 1 


tel. [22) 568 99 50-52 
taks 568 99 55 


handlowy@avt.com.pl 











ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumuiatorowy 
12V/10A do kilkudziesi^ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasilacza 
mote by i 
przystosowana 

do radtotefefonu dowolnego typu 


• zasilacz z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi^cia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obsluga, 
automatyczne tadowanie 
akumulatora 

• mikroproeesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napigcia w sieci energetycznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyczne wytqczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa .com.pl 
www.ekrokus.pl 


TS830S, fiitr CW. Tel. 0603 099 141. Zbigniew Otta- 
izewski, 96-100 Skiemiewice, tel. 0603 099 141, e- 

mail: hov@ld.mofnet.gov.pl 

Trata 500 VA 1100 V. Telefon 0601 386 626, (42) 

716 88 08. 

Transformator o mocy ca 500W 220 na 24 lub 12V 
oraz trafo od rosyjskiego telewizora kolorowego. And- 
rzej Jatczak, tel. (42) 265 40 26 t e-mail: 

sp7byu@op.pl. 

Transwerter KF/CB 3,5MHz/27MHz, moc nadajnika 
5W, cena 130 zi. Konwerter 3,5MHz/27MHz, cena 40 

zt. Darek, tel. 0887 562 303. 

Transwerter QRP 80 m KF/CB 5W. Cena 130 zi. Kon- 
werter KF 80M/CB, cena 45 zt, konwerter 2m/CB cena 

55 zl. Tel. 0887 562 303. 

Transceiver Yaesu FT-840 all moded filtry FM 100 W, 

cena 4900 zt. Tel (61) 866 85 78. 

TRX Jingtong 136-1 74MHz, nowe radio na 2 m, nada- 
je i odbiera w petnym zakresie, cena 290 zt. Piotr, tel. 

0500 416 555, e-mail: bemet@intertap.pl. 

YO-IOO Monitor Scope tanio z uszkodzonym transfor- 
matorem sieciowym. Hieronim Dziedzic, 21 104 Nie- 
dzwiada. TeL (81) 851 25 95. 


BURO 


PEREL 

TOOi$ 

Walizki 

serwisowe 

Wszystkie walizki maj<} zabezbieezone rogi, przegrodki 
z mozliwo&is dovvolnej konfiguracji, zasobnik na wkr^taki, 
szczypce itp. oraz zamkni^cie na klucz. 

WALIZKA01 

cena 85 zl 


wymiary: 

455 x 330 x 1 52 mm 


WALIZKA02 

I 

I cena 70 zi M 

1 srebrna St 

1 wymiary: 

I 457 x330x152mm 



I I WALIZKA03 

I cena 1 00 zt 

wymiary 

460 x 330 x 160 mm 
' plastykowe narozntki 
i pasek 


PR7.^DS||BK)RSTVrO KANDLOttO ■ lUnpr ITVJtt 

ZAKL.VD > r i.FK”RONirZNO- MFCMCZNY 1 

05-090 RASZYN 
ul.Wvsoka 241) 
tel: " (0-2 2 m 7 15-64-92 
tel/f»x.{0-22) 720-38-09 
e-mail: burntf incriiancf.com. pi 
hUj>: //wwtv.bu ro. pS 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przcwodu 

. * konccntrjczncgo do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
wwykonaniu tfvl 
4 - 1 2- pinowym t 


Wzmacniacz KF 3,5-28 MHz 2x6P 45 S plus 7 szt. za- 
pasowych lamp. Cena 500 zt plus porto. TeL 0698 157 
336. 


Szukam ch^lnych do zakupu filtru kwarcowego i/tub 
wzmacniacza tp.cz. do FT1 000/890/900 celem mo- 
demizacji TRXa wg artykulu w nr 1 1/2005 Swiata Ra- 
dio. Cena 6 kwarcowego filtru- ok. 70USD (pod wa- 
runkiem, ze znajd§ 10 chetnych), cena zmontowanego 
i zestrojonego przez KG6TED wzm. ok 30 USD. Kon- 

taktSP7HOA@wp.pl. 

Szukam factiowca, ktdry przestroi fonie z NTSC na PAL, 
w combo DVD Video Player&Hi-R Stereo VCR w Sanyo 
DVW-7Q00, e-mail: mdjanusz@zamosc.mm.pl 


WYKRYWACZE 

METALI 




CS-150 

Wykrywacz 
z dyskryminatorem 
cena 390 zt 









PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom oriental w ofercie firm ogiaszaj^cych sig w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy si$ w Sr w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila sig ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawia anklet rekfamodawcow. 
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AOAMPOl 

Zabrze 

1—32 

273-14-28 

273-14-28 w.6 12/05 

66 
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AKSFt. 

Rybnik 

0—32 

429-51 -00 

429-51-63 

9/05 

39 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

12/05 

20 
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ALARM -TECH 

Krakbw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

10/05 

64 
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AtCOM 

Bielsko-Blala 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

11/05 

61 
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ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

1Z>05 

64 
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AVANT1 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

12/05 

63 
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AXES SYSTEM 

GdaAsX 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

12/05 

62 
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AZO 

Sopot 

0—58 

555-98-77 

555-98-78 

8/105 

3 

• 



























• 

BURO 

Raszys 

0-22 

720-38-09 

720 38-09 

12/05 64,68 
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• 
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CANEX 

Konstancin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

11/05 

62 
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,C8-RADtA .*MAREK““ 

jelenia Gora 

0-75 

751-81-73 

751-81-73 

a/os 

61 
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DEAD 

Slaty stok 

8-85 

743-31-69 

743-31-51 

12/05 

65 
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COM MAX PL 

Krakbw 

0-12 

265-71-25 

260-1312 

12/0529. pp 





























DELTA TECH 

Utwock 

0-22 

788-48-85 

786-48-66 

2/05 

31 





























ElEKTRiT 

tapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

12/85 pp.65 
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El MARK 

Warszawa 

8-22 

773-79-37 

773-79-36 

11/85 

64 





























EPA 

SZCZttfo 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

12/05 
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ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

12/05 

35 
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!COM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

12/85 
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iWFOELEKTRONIKA 

Zielooa Gbra 

0-68 

454-95-59 

452-97-91 

1/05 

64 
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KA8EL TECHNIKA 

Warszawa 
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K8QKUS 
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UAW TELECOM 

Warszawa 
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MAYCOM POLSKA 
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ME GUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 
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12/05 
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Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 
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METEOR 

Wroclaw 
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MIP 

Warszawa 

0-22 

424-82-54 
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PORT 2m 

Zielooa Gdra 

0-68 

381-39-46 

381-39-47 
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Czestochowa 
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PRO- FIT 
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0—42 

649-26-28 

677 07 71 
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PfiOFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 
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HADIOTOH 

Krakbw 
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624-58-00 

624-58-02 
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RAOMAX 

Lapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 
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RAfON 

Wroclaw 
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RAM IX 

Kutno 
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R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30~ 

337-72-31 
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SARNA 

Poniatowa 
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SATTRACK 

Zyrarddw 

>~46 

855-07-36 

855-07-36 
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65 



• 

• 













• 






« 


• 







SPiD ELEKTRONIK 

Zyrardow 

0-46 
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BEZPLATNA PRENUMERATA PROBNA 

My Ci damy gratis prenumerat? od stycznia do marca 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR 
wptatq kwoty 25,20 zl na kolejne 3 numery (kwiecien-czerwiec 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.03.2006 r. - otrzymasz zwrot cafej swojej wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost^pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prertumerowales jeszcze SR; 

, Prenumerate na tych wyjatkowych zasadach mozesz zamowic na stronie www.swiatradioxom.pl/ue 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 numerow gratis! 

Pfacisz za 16 wydan SR, tj. 134,40 zf, a otrzymujesz 24 kolejne numery, ^ 

ulgowa prenumerata roczn a czyii 1 numer gratis!/^^^ 1 ^ 

PRENUMERATA PCtROCZNA: 

Placisz 50,40 zt za 6 wydan SR. f \o 

PAMieTAJ - tylko Prenumeratorzy:* v ^2 — 

✓ maja bezplatny dostep do specjalnego serwisu internetowego $R na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostalych C?ytelnikow -dost^p za mikropfatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

✓ mogq otrzymywac co miesigc bezplatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne z dostepnych jeszcze wydan sprzed roku 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zostafa cztonkami Klubu AVT-etektronika i otrzymutf wiete przywilejow oraz rabatow! (szczegofy na stronie 27) 

✓ otrzymajq w prezencie najnowszq pfyt $ wydanq z okazji jubileuszu 10 -Iecia naszego miesiecznika (wartosc 
handlowa tej ptyty to 59 zt) 

* nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH SA, Poczta Polska i in,); nie dotyczy bezptatnych prenumerat pmbnych 

Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerata 
ze specjalnym rabatem 40%, czyii za 60 zt 




Prenumerat? zamawiamy: 




Daneadresowo 
naszego wydawnictwa 


Pol r»y adres pocztowy 
wraz z imienlem. 
nazwiskiem (ewentualnie 
nazwq ftrmy tub instytucjO 


jVaA 




./I a/// '//Y/eir/wci 


dokonujqc wptaty 


IR PORAC J A sp. z o. a I 

k a 9, 0 1 - 9 3 9 Warszawa; 

m 2 2 0 2 0 0T0 T o"o ITilT TeTi^ 2 

J fwiFi ' P L N 1 9 " 2 , 4 0 _ _ 

pcdziesiqt dwa z I 4 0 g r If 

AZWX PljVTKiKA ^ 

iwalski 03-540 Lodz ul.| 

. ru PtAT«!KA ^ 

autow 8/146 
1 prenumerata 6 R od nr 


wypetniafac formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pi) 
- tu mozna zaptacic kart^, 


VISA 


Numur konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


Kwota zgodna 
zwarurskami 
prenumeraty 
podanymi powyzoj 


Okre^lerrie czasu prenumeraty (roczna. 
pdtroczna, na okres od... do...); osoby 
prywatne chc$ce ofr/ymad faktuuj VAT 
pro si my o doptsanie .Prosz^ o FVAT’ 
i; ; (finny i inslytucje pxosimy o podanie NIP) 


ralCaid, m 




wysylaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem iub pocztq) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 


iubT> zamawiajgc za pomocq telefonu, e-maila, faksu Iub listu. 




KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 


nr 12 (491 )/2005 ISSN 1230-9990 



\V koncu 1925 roku polscy krotkofalowcy mieli juz nawi^zane pierwsze l^cznosci ze stacjami za- 
granicznymi. We wrzesniu stacja TPAA miaia l^cznosc z francuskim krotkofalowcem F8BE i holen- 
derskim PCII. W pazdzierniku Wladyslaw Wysocki TPAI nawi^zal l^cznosc z niemieck^ stacj^ Q2. 
Niestety, te pierwsze QSO nie zostaly potwierdzone kartami QSL. Pierwsza potwierdzona i^cznosc 
zostala nawiqzana 80 lat temu, 6 grudnia, przez Tadeusza Heftmana TPAX ze stacj^ holendersk^ 
NOPM. Od tego czasu nast?puje szybki rozwoj krotkofalarstwa polskiego. Wzrasta liczba klubow. 
Najbardziej aktywny osrodek we Lwowie powoiuje Lwowski Klub Krotkofalowcow (LKK) a w War- 
szawie powstaje Polski Klub Radionadawcow (PKR). Od 1927 roku na swiecie wchodz^ do uzycia 
opracowane przez IARU nowe amatorskie znaki dla poszczegolnych krajow. W grudniu 1928 roku 
obszar Polski zostal podzielony na 5 okr?gow. Pierwszego stycznia 1929 r. zostaje wydany pierwszy 
numer „Krotkofalowca Polskiego”. Liczyl 16 stron i zostal napisany, ztozony, wydrukowany i przy- 
gotowany do wysylki w ci^gu 11 dni. W lutym 1930 roku powstaje Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, 
a w grudniu 1932 roku IARU uznaje PZK. Do tego czasu jako reprezentanta Polski uznawano LKK. 
Warro chyha o tych datach pami?tac i w kazdym nast?pnym numerze b?d? si? staral przypominac 
wazne wydarzenia z historii naszego krotkofalarstwa. 

Wieslaw SQSABG 


Kolezanki i Koledzy Krotkofalowcy! 

Z okazji zblizajacych s\$ swi$t Bozego Narodzenia 
oraz nadchodzqcego Nowego Roku 2006 w imieniu 
Prezydium Zarzqdu Gtownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow oraz swoim wtasnym sktadam Warn 
serdeczne zyczenia zdrowych, wesotych i obfitych 
Swiqt oraz samych sukcesow we wszystkich dla Was 
waznych dziedzinach zycia. 

Zycz^ Warn przede wszystkim satysfakcji z uprawia- 
nia naszego wspaniatego, zupetnie wyjqtkowego 
hobby oraz tego, co najwazniejsze - zdrowia, zarow- 
no w okresie swi^tecznym, jak i w catym 2006 roku. 

prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 



„Kr6tkofalowiec Polski"- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje si? od 1 928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 
Wieslaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krbtkofalowcow 
Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencii: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
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Prezes: 
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Ten temat powraca jak bu- 
merang na lamach prasowych 
lub na internetowym forum 
dyskusyjnym. 

Oczywiscie abstrahuj? od 
takich tematow: „jak podawac 
znak, jad^c na rowerze” czy 
„jad^c w poci^gu”. W pierw- 
szym wypadku chwila nieuwagi 
przy poslugiwaniu si? radiote- 
lefonem podczas jazdy moze si? 
zakonczyc kraks^, zas w dru- 
gim uzywanie radiotelefonu 


w poci^gu moze wywolac rozne 
reakcje pasazerow. Doswiadczy- 
lem tego akurat nie w Polsce, 
ale jadqc przez Szwajcari?: mia- 
lem nastawionego swojego r?cz- 
nego Kenwooda na przemien- 
nik i w pewnej chwili podszedt 
do mnie pasazer i grzecznie po- 
prosil o wyi^czenie urz^dzenia. 
Szybko spelnilem prosb?. 

Ale do rzeczy. Wykiadnia 
w sprawie poslugiwania si? 
znakiem krotkofalarskim poza 


swoim QTH nie byia regulo- 
wana prawem telekomunika- 
cyjnym i regulaminem. Jeszcze 
do niedawna wymagano sklad- 
nia dodatkowych podan, kie- 
dy chcielismy uzywac naszego 
sprz?tu w czasie rejsu po Bat- 
tyku czy Morzu Srodziemnym 
i iamania si? przez „mm” (mery 
mery) lub uzywania go podczas 
lotu samolotem czy na paralot- 
ni i Iamania si? przez „am” (air 
mobil). W iagodny na str. 4 


12/2005 ssr~ 



Wielka Scswa 2005 - jesientie spotkanSs APRS 


W dniu4pazdziernikaw ma- 
lowniczej okolicy odbyio si? 
jesienne terenowe spotkanie 
APRS. W schronisku Sowa spo- 
tkal si? Zarz^d Polskiej Gru- 
py APRS i grupa jej cztonkow. 
Podczas posiedzenia omawiano 


mat funkcjonuj^cych prze- 
kaznikow przedstawil Darek 
SP2BZW. 

2. Nowy serwis internetowy PG 
APRS - zalozenia, harmono- 
gram prac i funkcjonalnosc 
nowej strony omowii Maciej 
SP2SGF. 

3. Uchwai^ zarz^du funkcj? 
rzecznika prasowego PG 


APRS powierzono Maciej owi 
SP2SGF 

4. Ustalono termin zimowej im- 
prezy: Chlopigost 2006, kto- 
ra planowana jest na sobot? 
28 stycznia 2006 roku. 

Po pierwszej cz?sci spo- 
tkania uczestnicy udali si? na 
szczyt Wielkiej Sowy, gdzie na 
znajdujacej si? wiezy umiejsco- 
wiony jest przemiennik fonicz- 
ny UKF oraz digipeater APRS. 
Micjscc to jest przykladem do- 
skonaiej wspoipracy i iniejaty- 
wy lokalnych krotkofalowcow, 
za co Zarzqd PG APRS chce 
serdeeznie podzi?kowac. 

Uczestnicy wyprawy mo- 
gli podziwiac gorskie widoki 
z wysokosci 1015 m n.p.m., 
choc aura nie rozpieszczala 
i szczyt przywital gosci dose 
g?st^ mgi^. Po powrocie do 
schroniska wszyscy raczyli si? 
przepysznym obiadem i gor^cq 
herbatjp Dalsza cz?sc spotkania 
przebiegala przy niekonczgeych 
si? dyskusjach oraz ognisku, 


nast?puj^ce tematy: 

1. Umiejscowienie digi na te- 
renie Polski - raport na te- 


Wyzszy tors Oisrosiny 


Departament Spraw Obron- 
nych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrow w dniach 10-14 
pazdziernika 2005 na terenie 
Akademii Obrony Narodo- 
wej vv Rembertowie zorgani- 
zowal Wyzszy Kurs Obronny 
dla organizaeji pozarz^dowych. 
Uczestnikami kursu byli przed- 
stawiciele nast?pujjtcych orga- 
nizaeji: Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow, Polski Czerwony 
Krzyz, Liga Obrony Kraju, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Aeroklub Polski, 
Federacja Stowarzyszen Re- 
zerwistow i Weteranow SZRP, 
Zwi^zek Strzelecki „Strzelec”, 
Zwi^zek Pilsudczykow, Zwi^- 
zek Polskich Spadochronia- 
rzy, Zjednoczenie Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP, Polski 
Zwi^zek Biatlonu, Ruch Wspol- 
not Obronnych. Polski Zwiqzek 


Krotkofalowcow reprezentowal 
Bogdan SP3IQ, sekretarz gene- 
rainy PZK. 

Organizator, czyli Departa- 
ment Spraw Obronnych Kan- 
celarii Prezesa Rady Ministrow, 
zadbal o bardzo dobre warunki 
pobytu na szkoleniu, zarowno 
od strony aprowizacvjnej, jak 
i warunkow samego szkolenia. 
Wszystko bylo zorganizowane 
na terenie Akademii Obrony 
Narodowej w Rembertowie, za- 
rowno calodniowe wyzywienie, 
jak i noclegi. Zaj?cia byly pro- 
wadzone na Wydziale Taktycz- 
no-Obronnym Akademii Obro- 
ny Narodowej i obejmowaty na- 
st?puj$ce giowne zagadnienia: 

□ aspekty geostrategieznego 
polozenia RP, 

■ zagrozenie bezpieczenstwa RP, 
Ea kompeteneja i zadania or- 
ganow wiadzy i administra- 


cji z zakresu bezpieczenstwa 
i obronnosci panstwa, 
n planowanie strategiezno- 
-obronne, 

■ struktury zarz^dzania kry- 
zysowego w Polsce, uwarun- 
kowania prawne i struktura 
systemu, 

■ struktury zarz^dzania kryzy- 
sowego w NATO i UE, 

b praktyezna realizaeja gry 
obronnej, 

■ programowanie pozamilitar- 
nych przygotowan obronnych. 

Organizacja Wyzszego Kur- 
su Obronnego jest wynikiem 
przyj?tej realizaeji Doktryny 
Obronnej Rzeczypospolitej, 
ktorej strategia zaklada szerok^ 
wspoiprac? Ministerstwa Obro- 
ny Narodowej ze strukturami 
cvwilnymi, zarowno w przygo- 
towaniach, jak i wspoldzialania, 
w przypadku powstania stanow 
kryzysowych na wszystkich po- 
ziomach: lokalnym, krajowym 


Komunikat 

25 wrzesnia br. w Rozanie 
lok. KO02QV; = 52.52.96N 
021.24. 16E po zakonczonych 
testach docelowo zostaly uru- 
chomione i zainstalowane: 

1. Digipeater APRS SR5NWR 
- 144, 800 MHz- 10 W; 

2. Ripiter FM SR5VW - 438, 
825 MHz- 10W. 


Pozwolenie na instalacje an ten 
i urzqdzen otrzymal Radioklub 
„Baza” SP5KVW w Rozanie od 
firmy EMITEL - wlasciciela 
obiektu. Przedsi?wzi?cie mogio 
bye zrealizowane dzi?ki aktyw- 
nemu i skuteeznemu dzialaniu 
konstruktorow urz^dzen Artura 
SP5QWK, Piotra SP5MG i Irka 
SQ5MX (ex SQ5IZU) oraz kole- 
gow wspieraj^cych. 


Konstruktorzy i Zarz^d Ra- 
dioklubu SP5KVW skiadaj^ 
podzi?kowanie kol. Darkowi 
SP5RDD i klubowi SP5KEH, 
Adasiowi SP5ANJ, Pawlowi 
SP6VJE, Jackowi SP50AU i in- 
nym sympatykom oraz WOT 
PZK w Warszawie i ZG PZK. 

Promotorem i koordy- 
natorem pomyslu byl Jurek 
SP5GJH - prezes SP5KVW. 



w ktorego plomieniach pieezo- 
no kielbaski. 

Najbardziej wytrwali uezest- 
nicy (SP2SGF, SP2BZW, 
SQ2EAZ) zaplanowali nocleg 
w schronisku i ucztowali do 
bialego rana... 

Serdeeznie dzi?kujemy za 
udzial w spotkaniu. 

Maciej SP2SGF 


i globalnym. Stany kryzysowe 
rozumiane s^ bardzo szeroko, 
poczynaj^c od skutkow lokal- 
nych powodzi, poprzez akty 
terrorystyezne, az do wyst?po- 
wania zagrozen militarnych. 
Podstawowq formq wspoipracy 
struktur cywilnych do realizaeji 
tych zadan s^ organizaeje poza- 
rz^dowe, maj^ce zawarte poro- 
zumienia z MON, w tym Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. 

Zamierzenia MON w spra- 
wie wspoipracy z organ izaejami 
pozarzqdowymi, w tym z Pol- 
skim Zwiqzkiem Krotkofalow- 
cem, s$ bardzo szerokie. Jednak 
nie s^ jeszcze zakonezone pew- 
ne prace legislacyjne, zarowno 
w Sejmie, jak i w strukturach 
rzqdowych, dotycz^cych szcze- 
goiowych rozwi^zan prawnych, 
ktore s^ niezb?dne do podj?cia 
tej przedmiotowej wspoipracy 
na co dzien. 

Bogdan SP3IQ 


Szczegolowe parametry urz^- 
dzeri i micjscc zainstalowania 
podamy w terminie pozniej- 
szym. B?d$ one umieszczone 
na stronie www.sp5kvw.com 
w dziale dotyez^eym przemien- 
nika. Galena zdjec znajduje si? 
tu: www.sp5kvw.com/repeaters/. 

Zapraszamy do testow sprz?tu 
i do uzywania go na co dzien. 

Vy 73! Jerzy SP5GJH 
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SO lat Polifechniki fcodzkiej. E1C’05 1 PIG 


To, ze w Polsce obecnie nie 
ma znacz^cej liczby pracuj^- 
cych instalacji PLC, nie oznacza 
konca tej technologii. Jest wr?cz 
przeciwnie. Zarowno w Stanack 
Zjednoczonych, jak i w wielu 
krajach Europy trwaj% przy- 
gotowania do coraz szerszego 
wprowadzania PLC. W USA 
dotyczy to glownie osiedli od- 
dalonych od duzych osrodkow 
miejskich. Natoraiast w Europie 
moze to miec miejsce dosiownie 
wsz?dzie. Istotnym czynnikiera 
wspomagaj^cym potencjal- 
nych inwestorow na tym polu 

nowe oferty firm proponu- 
jqcych modemy PLC roznych 
typow i zastosowan. Przyklady 
to: w Polsce Radmor, a w skali 
globalnej Sony, ktory w dodatku 
uruchomil cal^ kampani? rekla- 
mow^ tego paskudztwa. 

Kolejny czynnik wspomaga- 
j^cy to dyrektyvva Parlamentu 
Europejskiego z pazdziernika 
2004 r. zalecajqca panstwom 
czlonkowskim UE likwidowa- 
nie przeszkod formalno-praw- 
nych dla rozwoju PLC. Owo 
zalecenie podyktovvane jest 
mozliwymi ulatwieniami w roz- 
woju subregionow o slabiej roz- 
wini?tej infrastrukturze tele- 
komunikacyjnej. Tak wiasnie 
wygl^da ow „oltarz”, na ktorym 
moze bye jako ofiara zlozone 
krotkofalarstwo i niskosygnalo- 
wa radiokomunikaeja. 

Na organizacjach krotkofa- 
larskich i radioamatorskich (np. 
CB) we wszystkich krajach spo- 
czywa obowi^zck nicdopuszczc- 


nia do lawinowego rozwoju PLC 
na swiecie. Dzieje si? to rowniez 
na konferencjach CEPT, gdzie 
Tom LA70F zabiega o odpo- 
wiednie potraktowanie tego za- 
gadnienia np. przez ITU i co za 
tym idzie, zmian? klasyfikacji 
PLC z komunikaeji przewodo- 
wej na bezprzewodow^ wiasnie 
ze wzgl?du na cz?stotliwosci HF 
(l-30MHz) uiywane do przesylu 
sygnalu. Nic by si? nie dzialo, 
albo dziaioby si? mniej zlego, 
gdyby instalacja elektryezna 
byla ekranowana lub skiadala 
si? wyi^eznie z tzw. przewodow 
rownolegtych (jak tzw. skr?tka 
komputerowa lub przewody tele- 
komunikacyjne), ale tak nie jest. 

Na terenie Polski PZK pod- 
j^l proby stworzenia lobby za- 
pobiegaj^cego temu zjawisku. 
Przypomn?, ze zaprosilismy do 
wspolpracy TP SA, Elnet, Ne- 
ti?, stowarzyszenia i kluby CB- 
-radio. Spowodowalismy dwie 
interpelacje poselskie. Przed- 
stawiciel Polski na posiedzenie 
COCOM w Brukseli w 2004 
roku dzi?ki naszym (PZK) za- 
biegom i bezposrednim rozmo- 
wom przekazal nasze stanowi- 
sko na tym znaez^eym forum. 
Podobnie uezynili tez przed- 
stawiciele kilku krajow UE na 
prosb? swoich organizaeji krot- 
kofalarskich. W Polsce od 2002 
roku na wszystkich znacz^cych 
sympozjach, spotkaniach czy 
konferencjach nasi przedsta- 
wiciele wygtaszali referaty czy 
chociazby w swoich oficjalnych 
i kuluarowych wyst^pieniach 


przekazywali nasze stanowisko. 
Ci przedstawiciele to Tomek 
SP5CCC, Mirek SP5ENA oraz 
pisz^cy te slowa Piotr SP2JMR. 

Kolejnq okazj^ do zaprezen- 
towania naszego stanowiska 
w sprawie PLC bylo Sympo- 
zjum EMC’05 organizowane 
przez Katedr? Elektrotechniki 
Ogolnej i Przekladnikow Poli- 
techniki Lodzkiej. Szczegolne, 
bo w 60. rocznic? powstania 
tej znakomitej uczelni. Jej ab- 
solwentami S3 m.in. Zdzislaw 
SP6LB oraz Andrzej SP5AHT. 

Referat i krotk3 prezentacj? 
pt. „Problemy kompatybilnosci 
sluzb radiokomunikacyjnych na 
HF oraz systemow komunikaeji 
na liniach energetycznych” wy- 
glosilem na zaproszenie Komi- 
tetu Organizacyjnego EMC'OS. 
Zgod? na prezentacj? zapropono- 
wanego material u wyrazil prof, 
dr hab. Andrzej Koszmider, 
a recenzentem byl dr hab. Ry- 
szard Nowicz, profesor PL. Byly 
tez osobiste kontakty z wicloma 
uezestnikami sympozjum. 

Mialem z pocz3tku W3tpli- 
wosci co do zainteresowania 
elektrykow telekomunikacj3 
i problemem PLC. Okazalo si? 
wr?cz przeciwnie. Sympozjum 
mialo tytul „Kompatybilnosc 
elektromagnetyezna w elektro- 
technice i elektronice”, a wi?c 
prezentowany przeze mnie 
temat, choc peryferyjny, zna- 
lazl si? pod koniec sympozjum 
w centrum uwagi zgromadzo- 
nych pracownikow nauki. Roze- 
szly si? blyskawicznie wszystkie 


przygotowane przez nas ply- 
ty CD z materialami na temat 
PLC. Otrzymalem tez propo- 
zycje pomocy w monitorowa- 
niu norm europejskich zwi3- 
zanych z energetyk3 ze strony 
dr. inz. Krzysztofa Sieczkarka 
z Instytutu Logistyki i Magazy- 
nowania z Poznania oraz propo- 
zycje dalszej wymiany doswiad- 
czen w tej dziedzinie od kilku 
uczestnikow sympozjum. 

Jedno jest pewne - nikt spo- 
srod ponad 80 uczestnikow 
sympozjum nie b?dzie mial 
w3tpliwosci co do rzeczywiste- 
go charakteru i oddzialywania 
na urz3dzenia radiokomuni- 
kacyjne przesylu danych te- 
leinformatycznych przez siec 
elektroenergetyczn3 na HF. 

Obecni na imprezie wysokiej 
rangi naukowey, jak np. prof, 
dr. hab. Tadeusz Missala (naj- 
starszy uezestnik sympozjum, 
absolwent Politechniki Lodz- 
kiej z legitymacj3 studenck3 
nr 1), 53 cz?sto proszeni o za- 
opiniowanie roznych przedsi?- 
wzi?c zwi3zanych z energetyk3, 
a dzi?ki zasygnalizowaniu przez 
nas problemu z pewnoscia po- 
dejd3 do tematu juz nieco ina- 
czej niz przed sympozjum. 

Wszystkie materiaiy z sym- 
pozjum zostaly opublikowane 
w Zeszytach Naukowych Poli- 
techniki Lodzkiej - Zeszyt 103 
- Elektryka. 

Na zakonezenie sympozjum 
podzi?kowalem prowadz3cemu 
ealose profesorowi Andrzejowi 
Koszmidrowi za umozliwienic 
prezentaeji, wr?czaj3c okolicz- 
nosciowy proporezyk z okazji 
75 lat PZK oraz 89 lat IARU. 

Che? tez serdeeznie podzi?- 
kowac tym, ktorzy wniesli swoj 
wklad w informacj? o PLC 
i w walk? z tym problemem: 
Krzysztofowi SP5HS, Tomkowi 
SP5CCC, Zdzislawowi SP6LB, 
Wieslawowi SP2DX, Tomkowi 
SP5CCC, Mirkowi SP5ENA, 
Andrzejowi SP2CA. Dzi?kuj? 
tez prof. Zdzislawowi Drzy- 
cimskiemu (ATR Bydgoszcz 
) i prof. Andrzejowi Koszmi- 
drowi (PL) za umozliwienie 
prezentaeji naszyeh materialow 
oraz poslom Mieczyslawowi 
Kasprzakowi SQ8CMV oraz 
Grzegorzowi Gruszce za inter- 
pelacje, ktore zwrocily uwag? 
najwyzszych wladz na ten pro- 
blem. 

Piotr SP2JMR 
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Sfudencki satelita 


Misja SSETI Express raa 
charakter edukacyjny. Przy wy- 
korzystaniu rosyjskiej rakiety 
Kosmos 3M zostanq umiesz- 
czone na orbicie pikosatelity, 
vvykonane przez studentow z 23 
krajow, mi?dzy innymi przez 
studentow z Politechniki War- 
szawskiej i Wroclawskiej. 

Jest godzina 06.52 czasu 
UTC. W sali wykiadowej Wy- 
dzialu Elektroniki rozlegajq 
si? oklaski. Na ckranie bezpo- 
srednia transmisja z kosmodro- 
mu wojskowego w Plesiecku; 
startuje rakieta Kosmos 3 M. 
Rozpoczyna si? misja SSETI 
Express. Wsrod zebranych tu 
studentow, pracownikow na- 
ukowych i zaproszonych gosci 
jest grupa krotkofalowcow na- 
lezqca do Studenckiego Kola 
Inzynierii Kosmicznej (SKIK). 
Marcin SQ5FNQ tuz przed 
startem rakiety krotko wpro- 
wadza zebranych w cel misji 
oraz roli studentow polskich 
i z innych uczelni europejskich 


w programie kosmicznym. 
W roli fotografa Marcinowi to- 
warzyszy Ania SQ5MBN. Po- 
nadto jest Grzegorz SQ5FG, 
SQ5LTU oraz dwoch kolegow' 
dopiero co po egzaminie na 
swiadectwo radiooperatora 
w sluzbie amatorskiej, czeka- 
jqcych aktualnie na znak. Rola 
zespolu warszawskiego to kon- 
trola lotu sondy podczas misji. 

Satelita ma bye jest tez wy- 
korzystywany w pasrnie 70 cm 
jako transponder radiowy dla 
radioamatorow oraz umozli- 
wiac przesylanie zdj?c w pa- 
smie 2,4 GHz. 

Relacje ze startu retransmi- 
towano w I programie PR. Po- 
wstala takze audyeja radiowa, 
ktora zostala nadana w Radio 
BIS w dniu 2 listopada. Nalezy 
si? cieszyc oraz pogratulowac 
z tak aktywnego udzialu kroc- 
kofalowcow w programie ko- 
smicznym. Wi?cej informaeji 
na stronie: www.sseti.org. 

Wieslaw SQ5ABG 




1 historii 
krotkofalarstwa 

W koncu 1925 roku uru- 
chomiony zostal w Zakladzie 
Fizyki Lekarskiej w Poznaniu 
nadajnik pracujqcy w ukiadzie 
przeciwsobnym Mesny na 2 
triodach R-5. Projektantem 
i konstruktorem byl L. Ko- 
zlowski, a staeja posiugiwala si? 
znakiem ZFWL. 

W 1925 roku redakeja „Ra- 
dio Amatora” zarejestrowala 
100 radioklubow na tereniePol- 
ski. W listopadzie tegoz roku 
zarejestrowano 21 amatorskich 
staeji nadawezyeh w Polsce, 
z czego czynnych by to 10: 

■ w Warszawie: TPAA, TPAF, 

TPAI, TPAS, TPAZ. 

■ w okolicach Warszawy: 

TPAJ, TPAL 

□ w Wilnie: TPAC 

■ we Lwowie: TPAR. 

80 lat temu 6 grudnia 1925 
roku Tadeusz Heftman TPAX 
uzyskal pierwsz^ zagraniezna 
Iqcznosc ze staejq N0PM, ktora 
zostal potwierdzona kartq QSL. 
QSO nawiqzano na nadajniku 
samowzbudnym Hartle’a o mo- 
cy 3 W. Antena to drut o dlugo- 
sci 8 metrow zawieszony pozio- 
mo z 1 0-metro wvm odprowa- 
dzeniem ze srodka. 


ze str. 1 sposob przebieglo po- 
slugiwanie si? znakiem podczas 
uzywania radiotelefonu w sa- 
mochodzie lub na plywaj^cych 
po wodach srodl^dowych lod- 
kach zaglowych czy motoro- 
wych. W pierwszym i drugim 
przypadku tamanie przez „m” 
(mobil, z laciny „ruchomy”, 
„b?dc|cy w ruchu”) specjalnie 
nie dziwi. Podanie z samocho- 
du Mmobil”, a z jednostki ply- 
wajqcej „mery” wyraznie wska- 
zujc to na srodowisko l^dowe 
czy wodne, w jakim porusza si? 
i nadaje dana staeja. 

Chciatbym przejsc do poslu- 
giwania si? nast?pnymi „lama- 
niem”, przez radiostaeje przeno- 
sna „p” („portable }> ) i przez cyfry 
„l-9”, czyli okr?gi. Lamanie si? 
przez „p” jest w zasadzie wska- 
zaniem, ze radios taeja jest prze- 
nosna, ma mal^ moc czyli ok. 
5W, zasilanie z wlasnego zrodla, 
czyli pakietu baterii lub akumu- 
latorow, i an ten? zamontowana 
bezposrednio na radiotelefonie. 
Ale i tu nasuwa si? pytanie - czy 
do takich nalezy zaliezye prze- 
nosne radio KF tvpu FT-? I jak 
nalezy si? lamac, gdy do tego 
radia podlacz? np. dipol 2x19, 
5 czy DDK-15? A moze zdefi- 
niowac radio przenosne jako 
pracuj^ce z moca do 5W? 

I teraz ostania sprawa - la- 
manie si? przez „l-9”, czyli 


okr?gi. Wiadomo, ze podajemy 
tu informacj? o obszarze pracy 
i miejscu pracy (jest to tez infor- 
maeja dla sluzb kontrolnych). 
Zmienilem swoje QTH ktore 
mam w pozwoleniu i podaj? 
obszar nadawania. Fajnie, jezeli 
to jest zmiana na inny okr?g, 
ale mamy wiele przykladow, 
kiedy pracujemy w tym samvm 
okr?gu i to nieraz w odlegto- 
sciach od 100 do 500 metrow 
lub kilku kilometrow od swo- 
jego QTH. Przykladem niech 
b?dzie staeja Jurka SP5 z Roza- 
na. Jurek mieszka okoto 50 me- 
trow od staeji klubowej i jezeli 
chcialby na niej pracowac spod 
swojego znaku, zobowi^zany 
jest do iamania si? przez ,,5”. 
Przyklad nast?pny - staeja klu- 
bowa np. SP5PXX ma podane 
swoje QTH w miejscu zamiesz- 
kania kierownika radiostaeji. 
Klub miesci si? w odleglosci 
ok. 1 km od tego miejsca i tarn 
s^ tez zamontowane anteny. 
Czy wtedy ma si? lamac przez 
„5”? Przyklad nasc?pny - wielu 
kolegow w pozwoleniu poda- 
je QTH swojej dzialki lezacej 
w obszarze 20-80 km od swoje- 
go miejsca zamieszkania (oezy- 
wiscie w tym samym okr?gu). 
Nadaje stamt^d, bo wiadomo 
- nie zakloca nikomu i ma miej- 
sce na budow? swojego pola 
antenowego. Po powrocie do 


domu odzy\va si? na UKF. Czy 
jest wtedy potrzeba iamania si? 
przez „2”, „3” czy „5”? 

Kiedys taki problem byl 
rozwi^zany wydaniem drugiego 
pozwolenie i staeja porlawala 
swoj znak iamany przez „a” 
(Adam). Oczywiscie za wyda- 
nie takiego pozwolenia trzeba 
bylo ponosic dodatkowe koszty. 
I znowu nasuwa si? pytanie - 
czy na obszarze jednego okr?- 
gu, miasta, osiedla czy malej 
miejscowosci mamy si? lamac? 
A moze, jezeli nie zmieniamv 
okr?gu, kwesti? „zlami? swoj 
znak czy nie” pozostawic do 
ewentualnego wyboru nadaw- 
cy? Przeciez i tak poda w swojej 
QSO aktualne QTH, z ktorego 
nadaje i wtedy wiadomo b?dzie 
co i jak, i to zarowno dla ko- 
respondentow, jak i dla sluzb 
kontrolnych. 

Poniewaz akurat decyzje 
o poslugiwaniu si? znakiem 
lez^ w naszyeh kompetencjach 
wewn?trznych, uwazam, ze do- 
brze by bylo te przepisy jak naj- 
bardziej upraszczac, co juz czy- 
niono wielokrotnie wczesniej. 
A co o tym s^dza nasi nadawcv? 
Bardzo prosz? o wvpowiedzi 
na ten temat na adres: sq5ab- 
g@o2.pl. Moze posluzq nam 
one do wypracowania kolejnych 
uproszczen w przepisach. 

Wieslaw SQ5ABG 
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MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS : 

• IBM-compatible PC 

• Windows 95, 98, ME 
(Win20D0 / XP or NT possible) 

• SVGA display card 

[mirt. 800x600 for Windows) 

• mouse 

• free printer port LTP1 , LTP2 or LTP3 

• CD-ROM player 


The PCS500 and the PCS 100 are digital storage 
oscilloscopes that uses a computer and its 
monitor to display waveforms. All standard 
oscilloscope functions are available in the 
supplied Windows programme. It works just like 
a normal oscilloscope with the difference that all 
operations can be performed with the mouse. 
Use the computer's parallel port for connection. 
The scope is completely optically isolated from 
the computer port. Any waveform displayed on 
the screen can be stored for later use in 
documents or for the comparison of waveforms. 

PCS 500 : 

Two separately digitised 50MHz channels 
with a sample rate up to 1 GHz each. 

PCS100 ; 

One channel (12MHz) 

with a sample rate up to 32MHz. 

^ Auto Setup function 
S Input impedance : IMohrn // 30pF 
s Record and display of screens & data 
S Max. input voltage : 100V (AC + DC) 

^ Inpul coupling : DC, AC ond GND 
V Supply voltage PCS500 : 9Vdc/l000mA 
Supply voltage PC5100 : 9Vdc/500mA 
v' Dimensions : 230 x 165 x 45mm 
v Weight PCS500 ; 490g 
Weight PCS 100 : 400g 
v ' Optional : bag (GIB) 

PROBE60S insuloted scope probe 

PC5500A / PCS100A : adapter incl. 

PCS500 / PCS 1 00 : cdapter not incl. 
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► frequenry rongo PCS500 : till 25MHz / frequency range PCS 1 00 : lill 16MHz 
k linear or logarithmic frequency stole 

► operating principle : fFT (Post Fourier Transform) 

► FFT resolution : 2048 points 

► zoom function 

* markers for amplitude and frequency 





time uofe ; 20ms/div to 2000sfdiv 
max. recording lime i 9.4houn/scr«n 
automatic data storage 
automatic recording for mwedian I year ! 
max. number of sompfes : Ws 
mm, number of samples «1 sample / 20s 
markers for time and omplirude 
zoom function 

recording and display of screer.s 
data format V ASCII 


| 4 limebose PCS500 . ?0ns to lOOmi per t (vision 
f imebosc PCS 1 00 : lODnsto lOOrm perdivrsion 
i; 4 logger source PC55QQ - CHI, (H2, EXI « free run 
| 4 trigger edge : rising or Idling 
l 4 Irigger level : adjustable in steps of 1/2 division 
i • step interpolation : linear or smoothed 
4 markers for : vollcge, frequency and lime 
i 4 inpur sensitivity PC55QI) : 5mV to 15V/ division 
\ \ input sensitivity PCS100 . 1 0mV lo 3V/ division 
I | * pre -Irigger function (PCS500 only) 

1 | • true RMS read-out (only AC component) 

| • recording length : 4096 samples f chonne! 

; 4 sampling frequency PCS500 - reaf-tfme50MHz 
) sampling frequency PCS100 : real-time 3?M Hz 
rtf • sampling frequency PCS SCO repetitive : 1 GHz 
(Equivalent Sampling Rote) 
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Dealer: AVT Korporacja, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel.: (22) 568 99 50, tax: (22) 568 99 55, www.skiep.avt.pl 
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- LICZBA KANALOW : 

^ - ZAKRES CZ^STOTUWOSC} 
^ - RODZAJ M0DULACJ1 : 

O ► NAPl^CIE ZAS1LANIA : 
WYM1ARY: 

- WAGA : 


40 

26.965 MHz - 27.405 MHz 
F3E (FM), A3E (AM) 

13,8 V DC 

156/ 176/51 mm 

990g 


MOC WYJSCIOWA : 
MODULACJA: 

PASMO PRZENOSZENIA 
POBOR PR£yDU : 


4W PRZY 13.8V DC 

AM : od 85% do 95%, FM : 1,8kHz ± 0,2kHz 
300Hz -3kHz 
max 1,6 A 


SYSTEM ODBIORU ; SUPERHETERODYNA Z PODWOJN* PRZEMIANA. CZI 

CZ^STOTUWOSCI POSREDNIE : pierwsza: 10, 695MHz. druga: 455kHz 
CZULOSC: FM 0,5 pV pray 20dB SINAD, AM 0,7 pV przy 20dB S/N 

MOC WYJSCIOWA AUDIO : 2W przy 8 Ohm 


C0MMAX PL, 32-040 Swiqtiiiki Gorne, ul. Kcnietznego 46 
tel. (12) 256 50 35 (25), faks (12) 270 56 96, e-mail: office@tommax.pl 
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polecane produkty radio 


RADIOTELEFONY 






PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
DLA NAJBARDZIEJ WYMA GAJ/{C YCH 


TX - 446: 

- OGOLNODOSTIjPNE PASMO 446 MHz 

- MOC 0,5W (WERSJA EKSPORTOWA 4W) 
► ODSTi-P MI^DZYKANALOWY 12,5 kHz 

- UZYTKOWANIE BEZ LICENCJI (PMR) 



TX - 2020 : 

- PASM0 146-174 MHz (VHFi 
► MOC 511 W 

- ODST^P MlfjDZYKANAlOWY 12,5 kHz 

- UZYTKOWANIE WYMAGA LICENCJI 


TX - 3030 : 

► PASMO 440 - 470 MHz (UHF| 

► M0C4I1W 

► ODST^P MlijDZYKANALOWY 12,5 kHz 
- UZYTKOWANIE WYMAGA LICENCJI 


CECHY WSPOLNE : 

► 16 KANAL0W 

- AUTOMATYCZNE 0BCINANIE SZUM0W (SQUELCH) 

- AUTOMATYCZNE NA0AWANIE/0DBI0R (VOX) 

► FUNKCJASCAN 

- FUNKCJA PRZESZUKIWANIA PRI0RYTET0WEG0 

► FUNKCJE PR0GRAM0WALNE P0PRZEZ KOMPUTER 

- AKUMULATOR 7.5V 1300 mAh 

► WYMIARY: 131 x57,9x35,8 mm 

- WAGA : 350g 


o 


o 
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radio polecorie produkty 


RADIOTELEFONY 


KENWOOD 


KENWOOD 

Listen to the Future 



TK- 7160 E/ 8160 E 


Radiotelefon Przewozny VHF/UHF FM 


Kztone FleetSync 

^ M <^*<XNW0QO 


Radiotelefony przewozne TK-71 60/8160 charakteryzujq si? fatwosci^ obslugi, 
wszechstronnoScis zastosowan oraz niezawodnosci^ Przyjazne uzytkownikowi, zawieraj^ 
128 kanatow/128-stref, 5-tonow^ sygnalizacj?, FleetSync i podswietlany 13-segmentowy, 
8-znakowy wyswietlacz LCD. 


NOWOCZESNE WZORNICTWO 

Firma Kenwood wykorzystaia wyrafi- 
nowane wzornictwo, aby radiotelefony 
TK-71 60/81 60 byly praktyczne, wytrzymate 
i wygodne. 

128 KANAkOW / 128 STREF 

Konwencjonalne 128 kanatow/128 stref 
dostosowuje radiotelefon do terazniejszych 
i przyszfych potrzeb prostych i zlozonych 
systemow radiowych. 

SPEkNIA NORMY MIL-STD 

Radiotelefony TK-71 60/81 60 zostaty 
zaprojektowane, aby spetniac wymagajqce 
normy MIL-STD 810 C, D, £ i F wl^cznie 
z wymagajgc^ prob^ ^driven rain". 

WYSWIETLACZ LCD 

Ten podswietlany 8-znakowy, 13- 
segmentowy wyswietlacz LCD pozwala 
odczytywac informacje o kanale, funkcjach 
i FleetSync w dzieri i w nocy. Podswietlana 
jest takze klawiatura. 

SAMOTNY PRACOWNIK 

Ta nowatorska funkcja wprowadza nowy 
poziom zabezpieczen i bezpieczensiwa dla 
osob pracuj^cych w strefach niebe zpiecz- 
nych. Tak dtugo jak 
zaprogramowany 
przycisk jest 
naciskany 
regularnie, 
radiotelefon 
pracuje 


Porametry techniczne 


mmmm 


Opine 

CzijstuiiiwuiC 

138- 174MHz 44D-470MHZ 
480 -430MHz 

Uczba kanalov^ 

128 

Odstp miedzykanalowy 

25kHz/20kHz/1 2, 5 kHz 

Napipie zasilania 

13.2V DC ± 15% 

Zakres lemp. pracy 

-30°C...+6CFC 

Wymiaty (szer. x wys. x gl§b.) bez cz?scl wystaj^cych 
16D X 43 x 107mm 

Waga 

I.Okg | 

Zgadny z mm EN300 086, EN300 113. EN300 2t9, 

EN301 489. EM 60065. EN6G950-1. EN60215 
EU dyrektyvva 95 / 54 y EC 

Odbiornik 

Ciutosc (EE A 12dB SINAO) 
Czutosc (EN 20dB SI NAD) 
25kHz/?0kHz/1 2,5kHz 

0, 25pi V/0,25 juV/0,28juV 
-3dBptV/-3dB^/-2dBjiV 

Sdektyivncsc sastedniokanafowa 70dB r / 70dB,'6DdB 

25kHz/2QkHz/1 2.5kHz 

Intermodulacja 

65d8 

1 Ttumienie sygn. pasozytniczych 70d8 70dB | 

[ Wy)$cie audio 4 Q 

4W przy zmeksztalceniach < 5% J 

1 Nariajn* 

Moc nadajnika 

5-25W 

Emisja nrepoz^dana 

-36dBm < 1GHz, -30<Bm > 1GHz 

| Przydiw1$ki i szumy FM {E1A} 45dB'40dB j 

Znrcksztafcenia akuslyczne 

3%/5% 

impedancja mikroionu 

6000 

| PomiaryzgodnezEN 


normalnie. Jesli jednak zaistnieje dtuga 
przerwa, rozpocznie si? alarm i radiotelefon 
automatycznie powiadomi wczesniej 
zaprogramowany osob? lub grup? osob. 

FleetSync® PTT ID 

Cyfrowy system sygnalizacji FleetSync® 
firmy Kenwood zawiera funkcj? PTT ID 
i cyfrowego ANL Protokot umozliwia takze 
przesytanle statusow i wywolanie seiek- 
tywne, wyswletlenie ID osoby wywotujycej, 
funkcj? stun, poiyczenia awaryjne. 

QT/DQT, DTMF i 5-tonowa sygnalizacja 

Radiotelefony TK-7160/8160 majy 
sygnalizacj? QT/DQT i 5-tonowy. 

W szczegolnosci 5-tonowa sygnalizacja 
zostala zmieniona w znaczycy sposob dla 
wi?kszej elastycznosci, nawet mozliwosci 
przesylania informacji pozycjonowania GPS. 

INNE FUNKCJE 

M Szyfrator mowy 
■ QT/DQT t DTMF 

a Programowalne przyciski funkcyjne 
a Programowalny odst?p mi?dzykana!owy 
a Rozszerzone wiadomosci 
B Kabel wykrywania zaptonu i opcji 
dodatkowych 

a Opcje sygnalizacji dzwi?kowej (wymagana 
zewn?trzna jednostka sterujyca) 

B Programowalny w srodowisku Windows 
B Automatyczny numer identyfikacji 





DODATKOWE INFORMACJE 
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polecane produkty yaliffjfi 


E BA Z O W E 



KENWOOD 

Listen to the Future 

7162E/8162E 


Radioteiefon Przewozny VHF/UHF FM 

5 -tone FleetSync’* 


Radioteielony przewozne TK-71 62/81 62 
charakteryzujy $i§ fatwosciy obstugi, 
wszechstronnosciy zasiosowan oraz 
niezawodnosciy. Przyjazne uzytkownikowi 
zawierajy 16 kanatow, 5-tonowq 
sygnaiizacji FleetSync i podiwietlany 
wyswietlacz LCD. 

NOWOCZESNE WZORNiCTWO 

Firma Kenwood wykorzystala 
nowoczesne wzornictwo, aby TK-71 62/81 62 
byty funkcjonalne, praktyczne, wytrzymafe 
I wygodne. 

MIL-STD 810C/D/E/F 

Radioteielony TK-71 62/81 62 odporne 

na uderzenia i upadki oraz wszelkie warunki 
pogodowe. Speiniajg one surowe normy 
oraz normy pracy w roznych warunkach 
MIL-STD 810 C.D.E i F wliczaj^c w to 
wymagaj^cq probe -drip rain*. 

16 KANAtOW 

TK-71 62/81 62 zawieraj^ 16 kanatow do 
pracy w prostych i zlozonych systemach 
l^cznosci radiowej. 

WYSWIETLACZ LCD 

Ten podswietiany 2-znakowy wyswietlacz 
LCD pozwala odczytywac informacje 
o kanale w dzien i w nocy. Podswietlana jest 
takze klawiatura. 


ULEPSZONE KOMPONENTY AUDIO 
I WBUDOWANY GLOSNIK 

Firma Kenwood wykorzystuje swoje 
doswiadczenie w produkcji sprz^tu audio do 
zoptymalizowania komponentdw 
obsluguj^cych akustyk? zapewniaj^cych 
czysty i nieznieksztatcony dzwigk. 

SAMOTNY PRACOWNIK 

Ta nowatorska funkcja wprowadza nowy 
poziom zabezpieczen i bezpieczenstwa dla 
osdb pracuj^cych w strefach niebezpiecz- 
nych. Tak dlugo jak zaprogramowany przy- 
cisk jest naciskany reguiarnie, radioteleton 
pracuje nomnalnie. Jesli jednak zaistnieje 
dluga przerwa rozpocznie si$ alarm, radio- 
teiefon automatycznie powiadomi wczesniej 
zaprogramowany osob$ lub grup§ osdb. 

FleetSync® PTT ID 

Cyfrowy system sygnaiizacji FleetSync® 
firmy Kenwood zawiera funkcje PTT ID 
i cyfrowego ANI. Protokot umozflwia takze 
przesyianie statusdw i wywotanie sefek- 
tywne. 

5-TONOWA SYGNALIZACJA 

Modele TK-71 62/81 62 zawieraj'y sygnali- 
zacj? w formacie QD/DQD, DTMF i 5-tonowy. 
Zostaio ono zastosowane do latwiejszej 
obstugi i funkcjonalnosci radiotelefonu. 


SKANOWANIE 

Przeszukiwanie jest prostym sposobem 
do nastuchu wielu kanatow w roznych stre- 
fach z mozliwosciy dodawania lub usuwania 
ich przez uzytkownika. Modele TK-71 62/ 
8162 oferujy tryby zarowno przeszukiwania 
standardowego jak i priorytetowego. 
Radiotelefony dla ulatwienia eksploatacji 
majy funkcja sygnaiizacji dzwi^kowej 
zatrzymania skanowania na kanaie 
priorytetowym. 

INNE FUNKCJE 

■Voting (wyb6r kanaiu o najsilniejszym 
sygnale) 

■ Szyfrator mowy 

■ Programowalne przyciski funkcyjne 

■ Programowalny odst^p mi^dzykanalowy 

■ Zaprogramowane wiadomodci 

■ Kabel wykrywania zaplonu i opcji 
dodatkowych 

■ Opcje sygnaiizacji dzwi^kowej (wymagana 
zewn^trzna jednostka sterujyca) 

■ Programowalny w srodowisku Windows 

■ Automatyczny numer identyfikacji 

Parametry technkzne 

Poza liczby kanatow (16) takie same jak 
w TK-71 60E/8160E. 
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